ARANJUEZ

Ayuntamiento . 1
ded Real Seho oy Vills 1 LA

T"---'

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO, ENTRE EL MO’

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS, SA., REFERIDO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, INSTALACION Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE
MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE ARANJUEZ (CONTRATO N°CON 10/2017SE AB).

En Aranjuez, a 26 de diciembre de 2017

REUNIDOS,
En la Sala de Juntas del limo. Ayuntamiento de Aranjuez
De una parte,

D. Oscar Blanco Hortet, D.N.|. 46 855 128-N y en representacion del limo. Ayuntamiento de
 Aranjuez en su condicion de Segundo Teniente Alcalde - Concejal de Contratacién.

De otra parte,

D. Ramiro Alvarez Pardo, con D.N.|. 50808018-K y en representacién de la mercantil
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. con CIF A28002335 y domicilio en
calle Antonio de Cabezdn 81, C.P. 28034 Madrid.

Ambas pares reconccen la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, y a tal
efecto, formalizan el presente contrato del que existen los siguientes

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

El limo. Ayuntamiento de Aranjuez publicé licitacion referida a la Contratacién del Servicio
de Mantenimiento, instalacion y conservacion de las instalaciones de movilidad para el
municipio de Aranjuez, con numero de expediente CON 10/2017 SE AB.

Esta licitacion se ha tramitado, mediante procedimiento abierto y conforme a lo establecido
en &l ariculado del Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, habiendo resultado la
oferta economica mas ventajosa en su conjunto fa presentada por el licitador SOCIEDAD
IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., quien ha aportado  la
documentacion requerida por el limo. Ayuntamiento de Aranjuez, v en consecuencia, ha
rasultado adjudicatario tras acuerdo de la Junta de Gobiemo Local celebrada 20 de
diciernbre de 2017.
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En virtud de lo expuesto, ambas partes convienen aste contrato con arreglo a las siguentes,
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- El objeto del presente contrato es la prestacion del servicio por parte
de SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S A de la Contratacion
del Servicio de Mantenimiento, instalacion Y conservacion de las instalaciones de movilidad
para el municipio de Aranjuez, conforme a la oferta que presentd y a lo establecido en los

——pliggos de clausulas administrativas y prescripciones tecnicas, documentos todos ellos de

Y

caracter contractual cuyo contenido conocen ambos firrantes y aceptan en su totalidad.

SEGUNDA. DURACION.- La duracion del presente contrato sera de 48 meses a contar
desde el dia siguiente al de la firma del presente contrata, con la posibilidad de una promoga
de 24 meses

TERCERA. PRECIO Y PAGO.- Para calcular el precio se aplicara al importe de ligitacidn un
porcentaje de baja unico, aplicable a todos los precios unitarios del CERO COMA CERO
UNCG POR CIENTO (0,01 %), siendo el gasto maximo anual del servicic la cantidad de
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA ¥ UN EURDOS CON CUARENTA CENTIMOS
ANUALES (17.231,40 €). impuesto indirectos no incluidos. sin que el Ayuntamiento quede
obligado a llevar a cabo una determinada cuantia del servicie, ni a la ejecucion del importe
total del mismo.

CUARTA. MEDIOS PERSONALES Y MEDIOS MATERIALES.- El servicio objeto de
contratacién  sera ejecutado por el personal de SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. 0 en suU caso, empresas subcontratistas si se ha
indicade en los pliegos, sin que ello suponga derecho alguno a tener una refacion laboral
entre las partes y dependiendo a todos los afectos del contratista, quien declara estar al
corriente de sus obligaciones en materia de Hacienda de Seguridad Social,

QUINTA. GARANTIA.- Para responder al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA ha
sonstituido |a garantia correspondiente y gue no gera en ningun caso devuelta o cancelada
hasta el vencimiento o la resolucién del presente contrata.

SEXTA. NORMATIVA.- SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,
S 4. adquiere el compromiso de cumplimiento de toda la normativa que pudiera ser de
aplicacién, para la prestacion del servicio contratado, en materias tales coma:

- Prevencion de Riesgos Laborales.

. Confidencialidad y proteccion de datos.

. Respeto a los derechos fundamentales en el trabajo.

- Prevencion de imputaciones delictivas.

Demas normativa aplicable.

SEPTIMA. PENALIDADES Y RESOLUCION.- E! limo. Ayuntamiento de Aranjuez y
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. aceptan exactamente,
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las penalidades establecidas en la ley y en los pliegos asi como las posibles causas de
resolucion del contrato que figuran en los mismos.

OCTAVA. RESPONSABLES DEL CONTRATO.- Actuaran como responsables del contrato,
con el cbjeto de velar por la correcta ejecucidén del mismo, Luis Miguel Palacios Arduengo
por parte del llimo. Ayuntamiento de Aranjuez, y por D. Bernabeé Gomez Bermejo, por parte
de SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.

NOVENA. DOCUMENTACION.- Se aporta por parte de SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, 5.A., la documentacién requerida para la formalizacion
de este contrato, la cual deberd permanecer actualizada durante la vigencia del contrato, y

&h suU caso, s5us posibles prorrogas.
Ademas del presente contrato, forman parte del mismo, los documentos del expediente que
a continuacion se enumeran expresamente:

1. Escrturas de apoderamiento del contratista,

2. Pliego de Clausulas Administrativas.

3. Pliego de Prescripciones Técnicas

4. Otra documentacion relativa a la contratacién

En prueba de conformidad y aceptacidn, las partes intervinientes firman el presente
contrato, asi como el Pliege de Clausulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, en dos ejemplares con el mismo contenido y aun Unico efecto, en el lugar y fecha
al principio indicados.

Por el limo. Ayuntamiento de Aranjusz ~ Por SOCIEDAD IBERICADE | |
Concsjal Delegado de Contratacion© caw&mugﬂmw ES ELECTRI Aé S.A

. ﬂiﬁcﬁ? Elarn:‘.n Hortet o | 46 E Hamqutﬁcl‘.rare} rda /LQ

Ante rn.I
El Eﬂ-[:'etariii:t neral

D.F.Javier Peces Fen.__:laru
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CON 102007 BE AB « CONTRATACION DEL SERVICHD DE MANTENILIENTS, INSTALACHN ¥
CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE LA MOVILIDAD PARA EL MUNICIDIO DE
ARANILEE

ARANJUEZ

Ayuntamiento

del Real Sitio y Villa

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
INSTALACION Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE
CONTROL DE LA MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE
ARANJUEZ.

N® EXPECIENTE: CON 10/2017 SE AB

ARANJUEZ, 5 DE OCTUBRE DE 2017
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CON 10T 5E AB - CONTRATACION DEL BERVICID DE MANTEMMENTD, (S TALACHON v
CONSERVACIN DE LAZ NETALACIONES DE cnmmmntnﬁ LA MOWLIAD PARA EL MUNGHRIO DE
ARAMIUET

{ PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: RESUMEN

] g
] iL0. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

Dapa ramento de Contratacién
1. DEFINICION DEL OBJETO DEL Contiatacion del servicio de mantenimiento, _instalacion y
CONTRATO: conservacidn de las instalaciones de control de movilidad.
“73.1. Clasificacion CPV: 502320000 Servicios de mantenimiento de instalaciones de

alumbrado piiblico y semaloros.
| 453162124 Instalacidn de semaforos

1.2, Otros CPV: i
2. PROCEDIMIENTO, TRAMITAGION ¥
FORMA DE ADJUDICACION
3.4 Tipo de procedimionto; | Ablerto
2.2, Tramitackbn: Ordinaria - Antlcipada
2.3, Forma de adjudicacién: ! Varlos criterios
- = |
3. LOTES: Ho £=

4 TOTAL VALOR ESTIMADO, TOTAL
PRESUPUESTO DE LIGITACION ¥,
EN SU CASO, PRESUPUESTO POR
LOTES

41, Total valor estimado, impuestols | 120.618,8 Euros
indirectols no incluido/s:

importe incluidas posibles prirrogas)

4.2, Tipois de impuestols indirectals | IVA 21%
aplicablels al gervicio:

4.3 Total Presupuesto de ficitacion, | 68.925,6 Euros
Impuestols indirectols  no
incluldols:

{mporte it inciuir posibles prarogas)

4.4, Presupuesto, @n su Caso, para G8.826,6 Eurns

cada Iote, impuestols

indirectals no  incluidofs:

(imports  sin inclur  posibles
prérrogas)

'E. SISTEMA DE DETERMINACION nr:L]

PRECIOY REVISION
~“81 Sistema de determinacion del | Precios unitarios
precio:
5.2, Revisidn: Ho
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CON TO2017.5E AB - CONTRATAGION DEL SERVICID OF MANTENIMIENTD, iNSTALACION ¥

CONSERVACION DE LAS INSTALAGIONES DF CONTROL DF LA MOVILIDAD PARA EL m\mm‘[m_s-t 1
1w R

ARANIIET,

N

6. PAGO DEL PRECIO: Viéase ANEXO XIV
|
T. DURACION: 48 meses (4 afios) I
7.1, Prérroga: & i

| 1 posible prorroga de 24 meses (2 afios)

8. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: ' No

9. GARANTIAS: | |
9.1. Garantia provisional: No
8.2. Garantfa definitiva: Bi

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

| A cargo del adjudicatario hasta el importe maximo de 1.000,00€.
|

11. SOLVENCIA ECONOMICO -
FINANCIERA Y TECNICA O
PROFESIONAL

[ 8i

Acreditacidn de solvencia mediante Anexo n® V, cumplimentado y
firmado, o acreditacidn de solvencia mediante clasificacidn. Podrén
acreditar la solvencia las empresas clasificadas en los grupos:

1. GRUPO P. SUBGRUPO P-1. CATEGORIA 1

MEDIOS (Articulo 64.2 TRLCSP)

| 11. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE

sl
. Vidase ANEXD n° VI

12. SUBCONTRATACION VOLUNTARIA

| Mo

13. SUBCONTRATACION OBLIGATORIA
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COW TOa017 5E A8 - CONTRATAGION DEL SERVICIO DE MANTENIRENTOL INETALACIONY
CONSERVACION OE LAS IMETALACIONES DE CONTROL DE LA MOVILIDAD PARA EL MUNCIFG DE

ARANJUET.
o INDICE _—
1. DISPOSICIONES GENERALES .. SRR ITNCTRC LR Rt 6
R L L - a—EERA B
12 Régmen Juridico y Jurisdiccion COMPEEBNTE. 11w cirirrrinnieasisss e 6
1.2.1. ST T e——— R &
122 Jurisdiccion COMPAIENLE. .....c.cummmmmurmrmsmien st e 7
13 Organe e CORMTAEGION. ..ot R 7
14 Total Valor Estimado y Total Presupuesto Base de la Lichacion. ..coomesanin £
e ——LUUEE .8
16 Croditn PresUPUBIAND, .o 8
T eI e o E———TE g
18 Publicidad y Procedimiento de AGUAIEACIIN. woaiavrecssnasrrrsmcrimnys st 8
2. PROPOSICIONES ... : SR O PR, V— i)
24 Presentacion de proposiciongs. ... e e e AR AL RESE |
53 Consultas relativas a la COPETBLBTION. 1..voctverrrcecivsr om0 10
23 isitas al limo. AyUNLAMIGNED de ATBNJUEZ. 1oovwwr i st 10
54 Contenido de 1as PropoSiCIONES. ... 10
241 SOBRE 1 - DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, i 10
242 SOBRE2- DOCUMENTACION TECMICA. Criterios no sujetos a
eralBCHn MBENE THMMUIES. . o o cerrssns i e s 15
243  SOBRE 3-O0OFERTA ECONOMICA. Criterios sujetos a evaluacion
VEIDINE FEPMUIEIE, . .ousanssivirmasasssss asmssissmmssassisssesmmisss s oo mmibaman st s oee 15
25 Apertura y examen de ias PrOPOSICIONGE. ..ooorememesrinrassrassaiipeinss e 6
28 Criterios de valoracion de ofertas. ...y A7
57  Ciros criterlos de VAMHACIEN. ...t 19
28 Ofertas con valores anormales o desproporcionados. ..o TSI 19
59 Sucesion en el ProcedimIBn, .. .19
1, ADJUDICACION .ooecvuees e e
91 Procedimiento, tramitacion y forma de adiudicacion. ... ... e e 21
32 Clasificacidn de ofertas y propuesta de UdICACIEN. ..ot 21
3.3  Reguerimento para AdUAICACION, ...vuivcrmsimmssa s i e A e 4
5.4 Devolucion de la AOCUMBNACION. ..o evicmcssiisnsmmssms s st rm s e i 22
4 FORMALIZACION DEL CONTRATO R ——— 23
5. EJECUCION DEL CONTRATO.. S S A
54 Actuaciones previas a la BJBGUCHINL L..cvvsvinssimsseasasrsmsss s s tmssrs sy 24
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CON 102077 BE AS - CONTRATACION DEL SERVICID DE MANTEMWENTS, INSTALAGISN ¥
CONSERVAGION DF LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE LA MOVLIDAD PASA Bt MUNICISID OE

ARANJUEZ

5.2 Control en la ejecucion del COntrato, ... 24
53 Cumplimiento del contrata............... A e e e e 25
G4 FaCtUraCION ¥ PAOO......vvvme e resonssss cemssss e ess beeesseaesssemsveseta e ems s streseeess 25
9.5  Modificaclones dal COPAMBRO. ... e et s veosssestssent e e sl .26
5.8 Proteccitn de datos de cardcter PErSOnal. ... oo v eeeoeoes 26
27 Subrogecion de trabaatones. ................c.ccrieeii i e e s 27
58 Obligaciones laborales, S0ciales ¥ 8CONOMICAS. .. .oooeoreeeeoeeooooooooo 27
RO R IO, . i e T R R 27
6. RESOLUCION DEL CONTRATD .ooovuvuesusiiemsmssmsrsmssssssssssssssmssssssssssesssmssmssssessend 28
7. ANEXOS.....ccoersinimases PR w30
INDICE DE ANEXOS .......oooooerrereanenn e A 30
ANEXO | - VISITAS AL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ ..o, 31

ANEXO Il - DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSO
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL

SECTOR PUBLICD ...t esssemsesss sesessssssssess s seee s e s s st e et 32

ANEXO Il - DECLARACION RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE CON
SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA HACIENDA ESTATAL Y
AUTONOMICA, ASI COMO DE ESTAR AL CORRIENTE CON SUS
OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL v cccecemss s semsersessess o a3

ANEXO |V - DECLARACION RESPONSABLE DE EMPRESAS QUE ESTAN
OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES CON

ERECAPRICIINEY o i s o i e b s o st e 34
ANEXO V - DECLARACION RESPONSABLE DE SOLVENCIA ECONOMICO Y
FINANCIERA Y SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL oo 35

ANEXO VI - DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
ADECRIPCION DE MEDIOS MATERIALES ¥ PERSONALES........coovovvvevvn 38

ANEXO VIl - DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA

SUBCONTRATACHION VIOLUNTARIA.. .......covmieiiommsicissssisrsnestismstismsesoesssbesmesesenes 39
ANEXO Vil - DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA
SUBCONTRATACION OBLIGATORIA ....ccouvvvimmiaseicrnn sorermssssnssisssssmssssssessssssiasssenss 40

ANEXD X - COMPROMISO DE CONSTITUIR SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL, ASI COMO OTROS INDICADOS SEGUN EL OBJETO DEL CONTRATC... 41

ANEXO X - DOCUMENTACION TECNICA ..o ceeeoeeeveeeverim s semssssesecssssssssessseans 42
ANEXO X - MODELO DE CRITERIOS SUJETOS A EVALUACION MEDIANTE

NI A e e e B R B e b e 43
ANEXO XH - OFERTA ECONOMICA ........vocoviirimeeseescesmeessiesssssessssesss snssseses 44
ANEXO Xill - PENALIDADES ...........ooevevinnns s g e e 45
ANEXO XIV - FACTURACION ¥ PAGID ...cooiemisriineascemns ot sressermaseseyossesstsssnans 48
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COn 2017 SE AB = CONTRATACKW DEL SERWCIO OE Bl A TERIATEN T, IS TALACION ¥
CONSERVACIIN DE LAS W.IST.ILACJDNESDEDGNI'H?LDEM LOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE
ARANMEL

4. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Objeto del contrato.
La presente contratacion tiene por objeto el serviclo de mantenimiento,
instalacion y conservacion de las instalaciones de control de la maovilidad para
el municipio de Aranjuez en vitud de lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

TPV PRINCIPAL:

353000 = Sanvisios de manienimiento de instalaciones de alumbrado —
plib§co y semafaros.

I : T OTROBGFV:

A5516212-4 Inlalecion de zamararos.

e a —

El contrato que dé lugar |a presente licitacion tendré la naturaleza de contrato
administrative de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Pablice - en adelante TRLCSP - aprabado por Real
Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre (BOE 16 de noviemnhbre de
2011).

1.2 Régimen Juridico ¥ Jurisdiccion Competente.

1.2.1. Régimen Juridico.

E| contrato se regira por lag siguientes nomas, sin perjuicio de aqueilas ofras
gue también puedan ser de aplicacion:

. Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico, aprobado
por &l Real Decreto Legislative /2011, de 14 de noviembre (BOE 16 de
noviembre de 2011).

. Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas aprobado por el Real Decreto 10088/2001, de 12 de octubre.

Real Decreto 77372015, de 28 de agosto, por el que se madifican
determinados preceptos del Reglamento Gereral de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decrefo
1098/2001, de 12 de octubre.

. Real Decreto 5572017, de 3 febrero, por el que se desarrolla la Ley
272015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola.

El Pliego de Clausulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el
documento en el que se formalice el contrato, asi como la oferta presentada
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CON 103017 SE AB - CONTRATACION DEL SERVICID OF MANTEMNIMIENTO, INSTALACION ¥
CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE LA MOVILIDAD PARA EL MUNKCIBIO DE
ARANJLET,

por el adjudicatario, revestiran cardcter contractual, prevaleciendo, en todo
caso, lo establecido en este Pliego, en caso de discordancia con el contenido
del resto de la documentacion citada.

1.2.2. Jurisdiccién Competente,
El orden jurisdiccional contencicso administrativo serd el competente para la
resolucién de cualquier cuestién referida a la presente licitacién, Seran
susceplibles de recurso especial en materia de contratacién, previo a la
interposicion del contencioso-administrativo, los actos sefialados en el articulo
40 del TRLCSP.

1.3 Organo de Contratacion.

El organo de contratacién, que actia en nembre del lImo. Ayuntamiento de
Aranjuez sera la Junia de Gobierno Local en virtud de la Disposicion Adicional
Segunda del TRLCSP. Dicho érgane tiene la facultad para adjudicar el contrato
resultante de la presente licitacidn, ostenta las prerrogativas de interpretario,
resolver dudas, modificarlo por razones de Interés plblico, acordar su
resolucion, asi como aprobar las penalidades derivadas del incumplimiento de
éste.

El Organo de Confratacion estard asistido por la Mesa de Caontratacion
permanente, cuya composicidn esta publicada en el Peril del Contratante dei
limo. Ayuntamiento de Aranjuez.

1.4 Total Valor Estimado y Total Presupuesto Base de la Licitacidn,

E! valor esfimade del contrato es de 120.619,8 Euros, en virtud del articulo 88
del TRLCSP, Esta cantidad Incluye el presupuesto base de la licitacién sin
incluir impuestos indirectos, la posible prérroga del contrato, asi como la
totalidad de las modificaciones previstas contempladas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

El presupuesto base de la licitacién, para los cuatro afios de duracion del
conirato, a la cantidad de 88.925,6€, desglosado de |a siguiente forma:

e S 1?1314115 :
2019 17.231 40€
2020 17.231,40€
2021 17.231,40€
TOTAL BE.925 BE
mpuestos indirecios no incluldos
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CON 102017 SEAB - CONTRATAGICN DEL SERVICIC DE MANTENIMIENTD, NETALACKON ¥
CONSERVACIEN DE LAS INSTALACIONES OE CONTROL DE LA MOWLIDAD FARA EL MUNICIPIO DE
ARANIUEZ

Las ofertas econdmicas presentadas por los licitadores no podrén superar el
importe total del presupuesto base de [ licitacién.

1.5 Precio del contrato.

Fl precio del contrato serd a tanto alzado y debera ser presentado en euros, sin
incluir impuestos indirectos seqin lo establecido en el articulo 87 del TRLCSP,

El pracio del contrato no podra ser objeto de revisién segdn lo contemplado en
el Real Decreto 552017, de 3 febrero, por el que se desarrolla ia Ley 212015,
de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espanola.

1.6 Crédito presupuestario.

El gasto resultants de la presente licitacion se imputara a la partida
presupuestaria 13.1330.227.07, por lo que respecta al ejercicio 2018.

1.7 Plazo de duracion.
El plazo de duracion del contrato serd de CUARENTA Y OCHO MESES (4
afos), desde su formalizacion previéndose la posibilidad de celebrar una
prérroga maxima dal contrato de VEINTICUATRO MESES (2 afos),

En el supuesto de gue se decida hacer usc de la prorrega, las partes podran
manifestarlo con tres meses de antelacian al vencimiento del contrato debiendo
la otra parte dar contestacion en el plazo de 15 dias habiles.

1.8 Publicidad y Procedimiento de Adjudicacion.
De conformidad en los articulos 157 y siguientes del TRLCSP el contrato se
adjudicara giguiendo un procedimiento abierto. E| contrato no estara sujeto a
requlacion armonizada sequn lo establecido en el articulo 16 del TRLCSP.

La documentacion relativa al procedimiento, asi como su formalizacion sera
publicada en el Perfil del Contratante del limo. Ayuntamiento de Aranjuez y en
el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. El coste de publicidad correra a
cargo del adjudicatario, siendo el importe maximo de 1.000,00 euros.

La tramitacién del procedimiento sera ordinaria con caracter anticipado en
virtud del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 2018.
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CON 70T 5E A8 - CONTRATACION DEL SERVICID OF MANTENIENTO, INSTALACION ¥
CONSERVACION OF LAS wsrmcmascw;;ggwnnmww PARA EL MUNIGTAID DE
ARAN)

2. PROPOSICIONES

2.1 Presentacion de proposiciones,
Las proposiciones se presentardn en sobres cemrados, identificados en su
exterior (nimero de expediente y titulo de la licitacion) con indicacién de la
licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo
represente indicando nombre y apellidos o razon =ocial de la empresa.

Los sobres deberan presentarse con atencién al Departamento de Contratacion
y Compras de! limo. Ayuntamiento de Aranjuez en la Oficina de Atencién al
Ciudadanc - Registro General:

~ OAC- REGISTRO GENERAL
e

También podran ser presentadas mediante envio por mensajerla enfregado
dentro del plazo sefalado, dando al presentador acreditacién o recibo en el que
constara el nombre del licitador, el nimero y titulo del expediente v dia y hora
de la presentacion.

De igual modo, las proposiciones podrén ser presentadas por correo. En tal
caso, el licitador debera justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina
de Correos y anunciar al Departamento de Contratacién y Compras del limo.
Ayuntamiento de Aranjuez mediante fax (918.925.714) o telegrama.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida ia documentacién si
es recibida en el Departamento de Contratacidn y Compras con pesterioridad a
la fecha y hora de finalizacion del plazo sefialado en el anuncio.

Serd desestimada fa proposicién del licitador que no se ajuste o cumpla las
bases que se indican en |os Pliegos de esta licitacion.

Las proposiciones deberan ser secretas y en idioma castellano.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion, Tampoco podré
suscribir ninguna propuesta en Unién Temporal de Empresas (UTE) con oftros
en el supuesto de haber presentado propuesta individualmente, ni figurar en

mas de una UTE.

Los licitadores deberan presentar las propuestas en formato papel con copia en
formate digital (CD-ROM o Pendrive) e incluirdn ambos en el sobre
correspondigntsa.
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2.2 Consultas relativas a la contratacion.
Se establece un periodo de consultas para que |os licitadores puedan plantear
las dudas que puedan generar los Pliegos que rigen la presente licitacion.

Las consultas deberan ser enviadas por a-mail indicando el nimerc de
expediente y titulo de la licitacion, a la siguiente direccion:

[hotificaciones.contratacion@a aranjuez.es -

\ W

Los licitadores no podran realizar consultas a partir de los Gitimos de cinco dias
habiles anteriores a la fecha limite de presentacion de ofertas.

2.3 Visitas al limo. Ayuntamiento de Aranjuez.

Los licitadores deberan de forma obligatoria realizar |as visitas que indigue el
lno. Ayuntamienio de Aranjusz sl asi se contempla en el ANEXO | del
presante Pliego.

2 4 Contenido de las proposiciones.

|os licitadores deberan presentar ires sobres cerrados y firmados por &l
licitador o persona que le representa marcandolos con los nomeros 1, 2y 3.

2.4.1 SOBRE 1 — DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

1. Capacidad de obrar y poderes.
La capacidad de obrar de los licitadores se acreditara mediante:

. Empresario Individual: Faotocopia ariginal del DNI.

. personas Jurldicas. Fotocopia ariginal de la escritura o documento de
constitucién, los Estatutos o el acto fundacional, en los gue consten |as
normas par las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso en el Registro pablico que corresponda, segun el tipo de persona
juridica de gue se trate, asi como el Codigo de |dentificacian Fizcal
(CIF).

. Empresarios no espafioles: La capacidad de obrar se acreditara
mediante su inscripcibn en el registro procedente de acuerdo con ka
legislacidn de! Estade en el gue estén establecidos. Ademas, este tipo
de empresarios deberd presentar traduccién jurada en castellano de
toda la documentacion presentada.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompafiar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante por los Servicios
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Jurldicos del Ayuntamiento de Aranjuez, todo ello en original o copia
compulsada. lgualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del
DML de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditative de la representacidn
contuviese delegacion permanenta de facullades, deberd figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de
la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, asi como la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por la expedicién de determinados documentos ¥
distintivos del Ayuntamiento de Aranjuez, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en &l
momento de su formulacidn, requisito sin el cual no se iniciara |a
actuacion administrativa, Los que comparezcan o firmen proposicionss
en nombre de ofro o representen a una persona juridica, deberdn
acompafar tambien poder acreditativo de su representacion todo ello en
fotocopia. En el supuesto de delegacién permanente de faculiades,
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil,

2. Declaracidén responsable relativa a no estar incursos en
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el Sector
Puablico.

Declaracién responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 80 del TRLCSP,
ANEXO |l del presente Pliego.

3. Declaracién responsable relativa de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los licitadores ceberan presentar la declaracion responsable relativa:
- De estar al corriente con sus obligaciones tributarias con la Hacienda del
Eslado, asi comao con la autondémica.
- De estar al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social.

Los licitadores deberan presentar el modelo del ANEXO Il del presente Pliego.

4. Obligatoriledad de las empresas de tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable relativa al cumplimiento de la Disposicién Adicional
Cuarta del TRLCSP, ANEXO IV del presente Pliego.
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5. Declaracidon de empresas pertenecientes a un mismo grupo, en su
Gaso.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 85.1 del R. G. L.
c. A. P., los licitadares gue s& encuentren en alguno de los supuestos del
articulo 42 del Codigo de Comercio y que presenten distintas proposicionss
para conoumir individualimente a la licitacion, deberan presentar declaracion en
la que hagan constar esta condicion.

En el supuesto de no perienecer a ningiin grupo, el licitador debhera aportar
declaracion en ese sentido.

6. Compromiso de constitucién de Unidn Temporal de Empresarios
(U.T.E.), en su caso.

En el supuesto que varios empresarios concurman agrupados en union temporal
aportaran ademas un documento, que podrd ser privado, en el que en el
supuesto de resultar adjudicatarios se comprometen a constituirla. Este
documents deberd ir firmade por el representante de cada una de |as empresas
y en él se expresara la persona a quien designan como representante de la
UTE ante la Administracién para todos los efectos relativos al contrato, asi
como la parficipacion gue cada uno de elios corresponde en la UTE,

Ademas de lo anterior, cada una de los empresarios gue compongan la UTE
deberdn acredilar su personalidad juridica Y capacidad. La solvencia se
acreditara con la totalidad de los miembros gue integran la UTE.

7. Declaracién de sometimiento de las empresas extranjeras a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaiioles, en su caso.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracion de someterse a
la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanioles de cualquier orden con
renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero gue pudiera corresponder
al licitante.

8. Declaracion de solvencia econémico y financiera y solvencia
técnica o profesional y com promiso de adscripeion de medios.

La solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica o profesional exigida
por &l limo. Ayuntamiento de Aranjuez para la presente licitacidn sera la que se
astablece en el ANEXO V del presente Pliego.

La solvencia econémica y financiera y la solvencia téenica o profesional podra
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acreditarse mediante clasificacion.

Las cerificaciones solicitadas deberdn ser emitidas por un tercero distinto al
licitador.

Los licitadores deberdn presentar declaracién responsable relativa  al
cumplimiento de adscripcién de medios materiales y personales en virtud del
articulo 64.2 del TRLCSP segin lo establecido en &l ANEXO VI del presente

Fliego.

9. Declaracion responsable relativa a la subcontratacién voluntaria, en
SU Caso.

Las empresas podran concertar con terceros la realizacitn parcial de la
prestacidn, salve que el contrato o los pliegos dispengan lo contrario o que par
su nafuraleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado
directamente por el adjudicatario, En ningiin caso, la subcontratacion voluntaria
podra exceder del 60% del importe de adjudicacion. Si asi se prevé en los
pliegos, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, v el nembre o el peril
empresarial, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacién. El licitador deberd cumplimentar al efecto el ANEXO Vil dsl

presente pliego.

En el supuesto de que &l lictador, teniendo intencién de subcontratar algunals
de lafs parte/s del confrato en las que el limo. Ayuntamiento de Aranjuesr
admite dicha posibilidad, no disponga de la informacion relativa a lals
empresals que realizara/n los trabajos en el momento de presentacion de la
oferta, indicara dicha circunstancta.

10.Declaracidn relativa a la subcontratacion obligatoria, en su caso.

El llmo. Ayuntamiento de Aranjuez podrda imponer al contratista la
subcontratacion con ferceros no vinculados al mismo, de determinadas partes
de la contratacion objeto de licitacidn que no excedan en su conjunto del 30%
del importe del presupuesto de licitacién, cuando gocen de una sustantividad
propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecucion separada,
por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada
habiltacion profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas con una
clasificacion adecuada para realizarla. De imponerse al contratista la necesidad
de esta subcontratacion, se especificara en el ANEXO Vil del presente Pliego.

Frevia adjudicacion del contrato, el limo. Ayuntamiento de Aranjuez exigird al
licitador que presante la oferta mas ventajosa en su conjunto que acredite estar
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al corriente de sus obligaciones en mataria de Hacienda y Seguridad Social, asi
coma justificara la relacion o vincula juridico gue tiene con &l subcontratista v la
aptitud de este para ejecutar la parte del contrato a subcontratar

11.Garantia provisional, en su caso.

El licitador debera presentar resquardo acreditativo de haber constituido
garantia provisional si se ha astablecido en el presente Pliego. La garantia
provisional sera del 3% del presupuesto de |a licitacion o del presupuesto base
de cada lote en el supuesto de estar dividida la licitacion en varios lotes.

Los licitadores podran retirar esta garantia inmediataments después de la
adjudicacién del contrata, a excepcion de la garantia provisicnal constituida por
el adjudicatario que sera retenida hasta gue proceda a la constitucidn de la
garantia definitiva. El licitador podra optar por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

Sera incautada la garantia de los licitadores que retiren injustificadamente su
proposicién antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el
aticulo 62 del R. G. L.C.A. P.

La garantia debera constituirse en el Departamento de Tesoreria del limo.
Ayuntamients de Aranjusz.

12.Datos de contacto a efectos de notificaciones.

LICITADOR

CODIGO © NUWERD
DE IDENTIFICACION |
(CIF, NIF, DNI, ETG.)

DIRECGION POSTAL

ELECTRONICO |
“TELEFONOIS

El licitador debera presentar en el SOBRE 1 — DOCUMEMNTACION
ADMINISTRATIVA el anterior cuadro cumplimentado, Cualquier cambio en los
datos  debera  nofificarse  por @l licitador a la  direcclon
notificaciones.con [3] nju indicando el nimero y tiule de
axpediente.

13.Documentos y datos de caracter confidencial.
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CON 102017 58 A8 - CONTRATACION DEL SERVICIO OF MANTENIMIENTD, INSTALACION ¥
CONMSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE LA MOVILIDAD PARA EL MUWICIOID DE
ARANIUEE

El limo. Ayuntamiento de Aranjuez de conformidad con lo previsto en el articulo
140 del TRLCSP, no divulgars la informacién facilitada por los licitadores que
estos hayan designado como confidencial sin pefjuicio de las disposiciones
relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacién que deba darse a
los candidatos.

El adjudicatario estara obligade durante la ejecucion v con posterioridad a
finalizacién del contrato a no divuigar por motivos de confidencialidad aquelia
informacién a la que tenga acceso y a la que se le hubiese dado tal cardcter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada

como tal.

14.Compromiso de constituir seguro de responsabilidad civil, asi
como ofres indicados relativos al objeto del contrato, en su caso.

Los licitadores deberan presentar declaracién responsable relativa a suscribir
seguro de responsabilidad civil, asi como otfros indicados relativos al objeto del
contrato con las coberturas indicadas en el ANEXOQ IX del presente Pliego.

242  SOBRE 2 - DOCUMENTACION TECNICA. Criterios no sujetos a
evaluacion mediante formulas.

En el supussto de incluirse criterios no sujetos a evaluacion mediante formulas,
es decir, criteric gque dependan de juicio de valor, deberan incluirse en el
SOBRE 2 - DOCUMENTACION TECNICA. En ninglin caso, se podrd incluir
informacién alguna que pudiera resultar directa o indirectaments indicativa de
la oferta econdmica o de cualquier otro criteric evaluable mediante la aplicacién
de una formula. Tal circunstancia constituird una vulneracién de! principio
general de secreto de las proposiciones, constitutiva por consiguiente del
rechazo de la proposicion de la oferta. La documentacion técnica se presentara
seglin el indice establecido, siguiendo obligatoriamente los apartados
recodidos en el ANEXO X del presente Pliego,

Si la licitacion estuviese dividida en distintos lotes y un mismo licitador optase a
varios de ellos, debera aporiar en un mismo SOBRE 2, los subsobres
diferenciados indicando en cada uno de ellos ndmero, titulo v lote del
expediente y la documentacion tecnica correspondiente a cada uno de ellos.

2.4.3 SOBRE 3 - OFERTA ECONOMICA. Criterios sujetos a
gvaluacion mediante férmulas.

En el supuesto de que &l (nico criterio sujeto a evaluacidn mediante férmulas

sea la oferta econdémica se presentard en el SOBRE 3 redactada en nimero.

No se admitirdn ofertas econdmicas que contengan errores, omisiones o

tachaduras que impidan conocer exactamente el impore. Si existiese
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discrepancia entre la cantidad aportada en numero y otro importe expresado en

letra, prevalecera la cantidad expresada en letra.

Si la licitacion estuviese dividida en fotes y gl licitador optase a varios de ellos,
deberé aportar subsobres independientes indicando numero, titulo v lote del
expediente de forma secreta y separada.

S| |a obtencién de la oferta econdmicaments mas ventajosa dependiese de
otros criterios sujetos a evaluacion mediante formulas ademas de la oferta
econamica, el licitador debera presentar su proposicion del SOBRE 3 con dos
zubsobres de la siguiente forma:

- — -

[ SOBRE 3 | SUBSOBRE 3 — OFERTA ECONOMICA

i de forma | 5{;BSOBRE 3 OTROS CRITERIOS SUJETOS A
| independiente) EVALUACIGN MEDIANTE FORMULAS

1 . e

Los criterios matematicos sujetos a avaluacion mediante formulas debaran
ajustarse a lo establecido en el ANEXO Xl. La oferta econdmica debera
ajustarse a lo establacido en el ANEXO XIl del presente Pliego Apertura y
axamen de las proposicionas.

Finalizado el plazo de admision de ofertas y una vez recibidas las que fueron
enviadas por cofréo o transcurrido gl plazo de 10 dias sin la recepcion de
nuevas ofertas por correo, se reunira |a Mesa de Contratacién y se procedera a
la apertura del SOBRE 1 - DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA para
calificar la capacidad y solvencia de los licitadores.

gj e observasen defectos U omisiones subzanables en la documentacién
presentada se comunicara a 108 interesados que afecten mediante el correo
alectronico que adjunten en la ofera, de la fecha y contenido de la
comunicacion concediéndoles un plazo de 4 dias habiles para que corrijan o
subsanen o presenten cualquier aclaracién o documentos complementarios.

En virtud del articulo 82 del TRLCSP, |a Mesa de Contratacion podré recabar
del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados,
Io que debera cumplimentar en &l plazo que expresamente se safiale.

Seran rechazadas las ofertas cuando no se acredite fehacientemente &
posesion de los requisitos para contratar con la Administracion Pléblica,

En un plazo no superior a 7 dias desde la aperura del SOBRE 1 -
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, se procedera mediante acto piblico, a
la apertura del SOBRE 2 - DOCUMENTACION TECHICA si fuese el caso. Su
apertura se llevara a cabo en el lugar, dia y hora que se indique en &l anuncio
de licitacion, pudiendo ser modificada dicha fecha, en cuyo caso se nofificara
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previamente a |os licitadores por parte del limo. Ayuntamiento de Aranjuez.,

ademas de publicar la nueva fecha en el Perfil del Contratante. En dicho acto
plblico se procedera Unicamente a la apertura y a la lectura dal inventario que
integran el contenido del citado sobre.

Finalmente, se realizara la apertura del SOBRE 3 — OFERTA ECONOMICA en
el lugar, dia y hora indicados y mediante acto publico. Si fuese el caso, en el
mismo acto de apertura de la oferta econdmica, se procadera a abrir el
Subsobre 3 -~ Criterios Sujetos a Evaluacion mediante formulas.

La ponderacion asignada a los criterios no sujetos a evaluacion mediante
formulas o criterios sujetos a juicio de valor en virtud del SOBRE 2, se leerd
con anterioridad a la apertura del SOBRE 3 en el mismo lugar, fecha y hora de
la apertura de éste.

S| alguna proposicion no guardase concordancla con la documentacidn
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitacién, o comportase
error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de emor o inconsistencia que la hagan
inviable, seré rechazada por ia Mesa de Contratacion.

2.6 Criterios de valoracién de ofertas.
Los criterios de valoracion de ofertas para la adjudicacién de la presente
licltacién son:

T CRITERIOS OE VALORACION DE OFERTAS

1. OFERTA ECONGOMICA.

Se le asignard la mdxima puntuacidn la baja lineal porcentual més
alevada y se le asignard la puntuacién correspondiente al resto de
ofertas de forma proporcional. La baja porcentual serd dnica vy 70 PUNTOS
aplicable a todos los precios unitarios maximos establecidos en el
ANEXO Il del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Puntuacidn; 70°(% baja a valorar / % mayor baja)

| 2 CRITERIOS SUJETOS A EVALUACION MEDIANTE |

FORMULAS.

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SENALIZACION

a) Se valorard con hasta 12 PUNTOS la disponibilidad do
mantenimiento e instalacidn en un plazo inferior a 24 horas:

Disponibilidad de mantenimiento e instalacion en un plazo de entre 12 PUNTOS

21 - 24 horas: 2 PUNTOS.

Disponibllidad de mantenimiento e instalacion en un plazo de entre
16 - 20: 4 PUNTOS.
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Disponibilidad de mantenimisnto e instalacién en un plazo de entre |

12 - 15 horas: 6 PUNTOS.

Disponibilidad de mantenimiento @ instalaclén en un plazo de antre
8 - 11 horas: 8 PUNTOS.

Disponibilidad de mantenimiento & instalecién en un plazo de entre
4 - 7 horas: 10 PUNTOS.

Disponibilidad de mantenimiento & instalacidn en un plazo nferior 3
3 horas: 12 PUNTOS.

3. CRITERIOS NO SUJETOE A EVALUACION MEDIANTE
FORMULAS — CRITERIOS JUICIO DE VALOR.

18 PUNTODS

3.4 Sa valorard con hasta 9 PUNTOS el PLAN OPERATIVO DE

licitadaras.

[, Se valorarin los procesos da trabajo, incluidos los cambios
propuestos con hasta 3 PUNTOS.

Il. Se valorarin los sistemas de seguimiento ¥ evaluacion del
I gervicio con hasta 3 PUNTOS.

il Se valoraran el sseguramiento de la calidad y las actividades
prioritarias con hasta 3 PUNTOS.

LA PRESTACION DEL SERVICIO ofertado  por 1usi

8 PUNTOS

ofertado por los lcitadores.

[, S valorard el osquema organizativo para la consenvacién de las
instalaciones hasta 1 PU WTOS.

Il. 8¢ valoraran los medjos humanos y materiales aportados en la
gestion del servicio con hasta 3 PUNTOS.

Ii. 8¢ valoraran los planes de mantenimiento preventlve de las
instalaclones con hasta 5 PUNTOS.

72 8¢ valorara con hasta 9 BUNTOS la GESTION DEL SERVICIO |

8 PLINTOS

“TOTAL CRITERIOS DE VALORACION

Los licitadores gue no superen las valoraciones indicadas en la siguiente tabla
respecto a los criterios No sujetos a evaluacion mediante formulas (criterios
juicics de valor), seran descartados no pasando a la apertura de la oferta

economica y de los demas criterios sujetos a formulas.

; TPUNTUACION MINIMA PUNTUAGION MINIBA
(MAYOR OIGUAL)- | TOTAL [MAYOR O IGUAL) -

~ PLAN OPERATIVODELA - 5 PUNTOS 10 PUNTOS i

lissd PRESTACIONDEL | |
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TowEw T |

LSERVICIO | 5 PUNTOS |
S

En virtud de lo establecido en el apartado 2 de la Disposicion Adicional Cuarta
del TRLCSP si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en
cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacién laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendra
preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilia.

2.7 Otros criterios de valoracion.
El limo. Ayurtamiento de Aranjusz podra fener en cuenta la integracién por
parte de los licitadores de criterios medicambientales, &ticos vy sociales y se
estara a lo previsto en los Pliegos que rigen la licitacién.

Los criterios citados atenderdn a |os fines y objeto de la contratacion resultante
cumpliendo con lo establecido en la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, sobre contratacion piblica v por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE, Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la
adjudicacion de contratos de concesion y la Directiva 2014/25/UE, de 28 de
febrero de 2014, relativa a la contratacion por entidades que operan en los
sectores del agua, la energla, los transportes vy los servicios postales v por la
que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

2.8 Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
En virtud de los apartados 3 y 4 del articulo 152 del TRLCSP, si se identificase
una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal;

1. Se dara audiencia al licitador.

2. Ellicitador deberd justificar la oferta desproporcionada o anormal,

3. En vista de su resultado, la Mesa de Contratacién determinaré ¢ no su
aceptacion,

Los criterios de las ofertas con valores anormales o desproporcionados
vendran incluidos en el ANEXO Xl del presente Pliego.

2.9 Sucesion en el procedimiento,
De conformidad con lo establecido en el articulo 148, si durante la tramitacién
de un procedimiento y antes de la adjudicacion se produjese la extincion de la
personalidad juridica de una empresa licitadora o candidata por fusion, escisitn
0 por la transmisién de su patimonio empresarial, le sucederd en su posicion
en el procedimiento las sociedades absorbentes, las resultantes de la fusidn,
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las beneficiarias de la escisién o las adquirentes del patrimonio o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que redana las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia y
clasificacion en las condiciones exigidas en el pliego de clausulas
administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de

adjudicacion.
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3. ADJUDICACION

3.1 Procedimiento, tramitacion y forma de adjudicacién.

De acuerdo con lo establecido en los articulos 157 y siguientes del TRLCSP, &
confrato se adjudicara mediante un procedimiento ablerto.

En el supuesto de que el procedimiento se haya venido realizando mediante
una tramitacion urgente, se estard a lo dispuesto en los articulos 112 vy relativos

del TRLCSP,

El Organc de Contrataciéin podra, renunciar a la ejecucidn por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente, o bien desistir del
procedimiento cuando se haya producido una infraccién no subsanable de las
normas de preparacion de contratos o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacidn,

3.2 Claslificacion de ofertas y propuesta de adjudicacidn.
Una vez valoradas las ofertas y conocida la oferta econémicamente més
ventajosa, la Mesa de Contratacion elevara Propuesta de Adjudicacion al
Organo de Contratacion indicado.

3.3 Requerimiento para adjudicacion.
Se requerira en el plazo de 10 dias habiles conforme a lo establecido en el
articulo 151 del TRLCSP, al licitador que haya presentado la oferta
economicamentes mas ventajosa la siguiente documentacion:

- Certificacion positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Agencia Estatal Tributana y Seguridad Social

- Certificacién que acredife haber constituide garantia definitiva en el
supuesto de haberse exigido en las clausulas del presente FPliego.

La garantia podra ser constituida por cualguiera de los medios
establecidos en los articulos 85 y siguientes del TRLCSP.

Si se produjese alguna modificacion prevista o no prevista segln lo
establecido en el TRLCSP y en los apartados del presente Pliego, la
garantia debera ser reajustada en el plazc de 15 dias naturales desde la
fecha en la que se nofifiqgue al contratista y cumplir asi con |a debida

proporcion del nuevo precio resultante.

El importe de la garantia definitiva serd 5% del importe de adjudicacion
del contrato, En el supuesto de estar dividida la licitacion en varios lotes,
se prestard garantla en el supuesto de exigirse ésta, para cada uno de
os lotes. El plazo de devolucion de la garantia definitiva sera de 12
meses desde |la facha de finalizacion del contrato.
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. Documentacién, en case de requerirse en los anexos del presenta
Pliego, relativa a |a adscripcidn de medios personales y materiales en

los términos v condiciones sefialados.

. Documentacidn, en caso de requerirse en los anexos del presente
Pliego, relativa a |a subcontratacion voluntaria | obligatoria, en los
términos v condiciones sefalados.

- Resguardo acreditativo de haber abonado, en su caso, los gastos de
publicidad en los boletines y diarios oficiales segun lo establecido en el
apartado 1.8 del presente Pliego.

De no cumplimentarse adecuadaments &l requerimiento en el plazo sefialado,
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procedigndose en ese caso a
recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

El Cirgano de Contratacidn adjudicara el contrato dentro del plazo méaximo de
los cineo dias habiles siguientes a la recepeitn de la documentacion.

La adjudicacion del contrato, una vez acordada par el Organo de Contratacion,
sara notificada a todos los pariicipantes en la licitacion y s@ le daréd publicidad
en al Perfil del Contratante.

1.4 Devolucion de la documentacion.

La documentacion presentada per los licitadores que no hayan sido
seleccionados podra ser retirada con posterioridad a los B0 dias naturales por
contados desde el dia siguientz a la notificacion de la adjudicacion.
Transcurridos seis meses desde la notificacion de la adjudicacion, y en el
supuesto de que @l licitador no haya refirado la documentacion, el Organo de
Contratacidn dispondra de la documentacion guedando exento de toda
responsabilidad sobre ella.
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4. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se entendera perfeccionado mediante su formalizacion en virtud de
lo establecido en el articulo 27 del TRLCSP.

En los supuestos de contratos sujetos a regulacion ammonizada, la
formalizacion del contrato con el licitador que haya realizado la oferia mas
ventajosa se& realizara en un plazo no inferior a quince dias habiles desde que
se remita la notificacion de la adjudicacion por parte del limo. Ayuntamiento de
Aranjuez.

En los demas supuesto, la formalizacion del contrato deberd efectuarse no més
tarde de los quince dias habiles siguientes desde que se remita la notificacion
de la adjudicacién por parte del limo. Ayuntamiento de Aranjuez.

En el supuesto de que el adjudicatario sea una UTE, deberd aportar escritura
piblica en la que se recoja ademas de su formalizacion, la duracion de la
misma coincidente a la fecha de extincién del contrato.

El adjudicatario podra solicitar que el contrato se eleve a escritura pablica,
corriendo a su cargo kos correspondientes gastos.

Simultdneamente a la firma del contrato, deberdn ser fimados el Pliego de
Clausulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Tecnicas. No podra
iniciarse la ejecucidn del contrato sin su pravia formalizacion, exceptuando los
supuestos previstos en el articulo 113 del TRLCSP cuando la tramitacion del

procedimiento sea por razones de emergencia,
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¢ EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 Actuaciones previas a la ejecucion.

a) Alta de los trabajadcres adscritos al confraty. De conformidad con lo
establecido en el Real Decreto-Ley 572011, de 29 de abril, de medidas
para la regularizacién y control del empleo sumergido, el Organo de

Contratacién comprobara con caracter previo al inicio de la ejecucion del
contrato, la afiliacién y alta en la Seguridad Social de los trabajadores.

Para la comprobacion de lo dispuesto en el apartado anterior, en el
plazo de 15 dias naturales desde la fecha de la formalizacion del
contrato, la empresa adjudicataria debera remitir los datos de afiliacidn y
alta a la Seguridad Social de todos los trabajadores que se encuantren
adscritos a la ejecucidn del contrato.

La empresa contratista, estara obligada a comunicar cualquier cambio a
esta Administracion.

b} Seqguros: El contrafista, previamente al inicio de la ejecucion del contrato,
estara obligado a confratar cuantos seguros sean necesarios para el
desarrolio de la actividad ahjeto de la contratacion.

5.2 Control en la ejecucidn del contrato.

Cada una de las partes contratantes designara a un responsable del contrato
que velard por la correcta ejecy cidn del mismo.

El contratista cumplira el contrato en los términos recogidos en su oferta, en los
pliegos que rigen esta licitacian, incluyendo los anexos, y en lo no previsia en
dichos documentos, en los articulos 281 y siguientes del TRLCSP.

El contratista seré responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaclones y servicios realizados. Serdn por cuenta da
4ste indemnizar por los dafios que se causen tanto a la Administracién como a
tercerns como consecuencia de la ejecucion del contrato y en especial de
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones [ncormectas en la
ejecucion del confrato, salvo que la actuacion generadora sea una orden
directa de la Administracion.

Sera por cuenta del contrafista la obtencién de toda la documentacion,
autorizaciones, licencias, cesiones o permisos necesarios para [a gjecucion del
contrato, tengan estas cardcter plblico o privado, comiendo a cargo del
contratista todos los gastos que generen incluyendo el pago de derecho e
indemnizaciones por modelos y marcas de fabricacion, propiedad industrial y
comercial. Deberd asimismo indemnizar a la Administracion contratante por
todos los dafios y petjuicios que pudieran derivarse para aquella como
consecuencia de la interposicidn de reclamacion de cualquier tipo.
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5.3 Cumplimiento del contrato.

El llmo. Ayuntamiento de Aranjuez podré imponer penalidades, de conformidad
con lo establecido en el ANEXO XIHl del presenta Pliego.

5.4 Facturacion y pago.

E! contratista tendré derecho al abona del precio convenido, que se efectuard,
con la pericdicidad establecida en el ANEXO XIV del presents Pliego. De
conformidad con lo establecido en |la Disposicidn Adicional 33®* del TRLCSF,
introducida por la Disposicion Final 6° del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de
febrero, el contratista tendra la obligacién de presentar la factura gue haya
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro
administrativos a efectos de su remisidn al drganc administrative o unidad a
quien corresponda la tramitacion de la misma. En la factura correspondiente
debera hacer constar:

- Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad
plblica, que es la Intervencion de Fondos del limo. Ayuntamiento de
Aranjuez.

- El Departamento destinatario de la factura;
POLICIA LOCAL

- Numero y titule del expedients de contratacién.

- Periodo de facturacion al que hace referencia,

- |dentificacion del expedidor v destinatario (denominacion social, domicilio
¥ nlimero de identificacion fiscal).

- Sello y firma del expedidor,
- Numero de pedido y albaran, en su caso.

Si como consecuencia de los retrasos en el pago del precio por parte de la
Administracién procediera el abono de intereses de demora, los mismos se
calcularan considerando la fecha de aprobacion de las facturas y el
cumplimiento de los plazos para su devengo establecido en el articulo 216 del

TRLCSP.

En cuanto a los costes de cobro se estara a lo dispuesto an el articulo 8.1 de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales y en la Ley 15/2010, de 5
de julio, de medificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la gue se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
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comerciales, ademas de lo dispuesto en &l Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de
febrern, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y

de la creacion de empleo.

5.5 Modificaciones del contrato.

Una vez perfeccionado el contrato, &l Organo de Contratacion podré introducir
madificaciones, en los casos y en la forma prevista en los ariculos 105 y
siguientes del TRLCSP y de acuetdo con &l procedimiento reguiado en &l
articulo 211 del TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 108 del TRLCSF, el contrato
podra modificarse segun lo previsto, en su caso, Bn al Pliego de Prescripciones
Técnicas.

En caso de iratarse de una modificacion no prevista en los Pliegos, se estara a
lo dispuesto en el articulo 107 del TRLCSP.

El imporie al que ascienda |a modificacidn en los supuestos previstos en los
parrafos anteriores gquedara comprendide dentro del wvalor estimado del
contrato.

Ni el contratista ni el responsable del contrato podran infroducir o ejecutar
modificacion alguna en el objeto del contrato. Las modificaciones que no esten
debidamente autorizadas por la Administracion originaran responsabilidad en el
contratista.

5.6 Proteccién de datos de caracter personal.

La entidad adjudicataria y su personal estan obligadas a guardar secreto
profesional respeclo a los datos de caracter personal de los que haya podido
tener conacimiento por razon de la prestacion del contralo, obligacion que
subsistica aun después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley Orgéanica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, de
13 de diclembre de 1989, La empresa adjudicataria debera formar e informar a
su personal de las obligaciones que en materia de proteccién de datos estén
obligados a cumplir n el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la
empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que puada
incurrirse por incumplimiento de esta obligacion,

El Omano de Coniratacion no podran divuigar la informacion de caracter
confidencial faciltada por las empresas adjudicatarias a estos efectos, los
licitadores deberdn incorporar en cada unc de los sobres una relacion con [a
documentacién a la que hayan dado ese caracler, &n particular a los secretos
técnicos o comerciales.

En el apartado 20 del Anaxo | se detallan lag obligaciones particulares de este
contrato.
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5.7 Subrogacion de trabajadores.

Este Pliego no impone con caracter genérico la subrogacion ya gue la
obligacion de subrogarse en las relaciones laborales derivadas de la ejecucion
de un contrato, cuando un contratista nuevo sucede a otro en ella, no deriva del
contrato mismo sino de las normas laborales de aplicacién al colective de
empleados. El personal subrogable de la presente licitacion  vendra
espeacificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su caso.

5.8 Obligaciones laborales, sociales y econdomicas.
El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no
tendra ninguna relacidn laboral con la Administracion, bajo ningln concepta,
dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de empresario respecio del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de [as disposiciones vigentes an
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que
vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienan
impuestas por su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacidn laboral o de otro tipo,
existente entre aquél, o entre sus subcontratistas v los trabajadores de uno y
otro, sin que pueda repercutir contra la Administracian ninguna multa, sancién o
cualguier fipo de respensabilidad que, por incumplimiento de alguna de allas,
pudieran imponerle los organismos compatantes.

En cualguier caso, el contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad gue se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
aqul consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa

5.9 Dafo a terceros.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP, la empresa
contratiste sera responsable de los dafos y perjuicios que se causen a terceros

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato,
salvo cuando sean consecuencia inmediata vy directa de una orden del

Ayuntamiento.

Si el tercero reclamase directamente el resarcimiento del dafio al Ayuntamiento
o s& formula el requermiantio previo previsto en el articulo 214.3 del TRLCSP,
la Administracion se pronunciara sobre la imputabilidad del danfo,

observandose las siguientes reglas;
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En el supuesto de que la Administracion municipal se pronuncie en el sentide
de asumir la responsabilidad del dano, instruirda para su efectividad el
procedimiznto prevista en el Real Decreto 428/1993, de 28 de marzo.

En el supuesto de que la Administracién municipal se pronuncie en el sentido
de imputar el dafio a la empresa contratista, ésta deberd proceder a su
rasarcimiento o desestimacion, dando cuanta a la Administracion de la decision
que adopte.

La Administracion municipal repetira contra la Empresa contratista el importe
de los dafios que haya abonado &n gjecucion de una sentencia judicial y de las
costas, cuya imputabilidad no hubiera asumido, mediante la tramitacion del
cormmespondients procedimiento administrativo,
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6. RESOLUCION DEL CONTRATO

Ademas de las causas de resclucidn estsblecidas en el articulo 223 del

TRLCSP, las sefialadas en los Pliegos que rigen la presente licitacion y del
incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de guardar secreto,

seran causas de resolucion del contrata:

1. El mutuo acuerdo entre las partes.

2. El abandono por pare del adjudicatario del suministro, servicio,
concesidn u obra objeto del contrato.

3. Deficiencias en la ejecucién del contrato, o no alcanzar |a calidad técnica
prevista,

4. La falsedad comprobada en los datos aportados por la empresa que
hubiesen influido en la adjudicacién del contrato a la misma.

9. Por haberse alcanzado el importe de adjudicacion antes del vencimiento
del contrate o el importe previsto para la préroga en el supuesto de
gjercitarse.

Del mismo modo, podra motivar la resclucién del contrato incurrir el contratista
durante la vigencia del contrato en alguna de la prohibicién de contratar
contempladas en el articulo 60 del TRLCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le
sera incautada la garantia definitiva en caso de ser ésta solicitada y debers,
ademas, indemnizar al limo. Ayuntamiento de Aranjuez por los dafios y
perjuicios ocasionades en lo que excedan del importe de la garantia incautada.
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7. ANEXOS.

INDICE DE ANEXOS

1 VISITAS AL ILMO, AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

2 DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSO
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR
CON EL SECTOR PUBLICO.

5 DECLARACION RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE CON
SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA HACIENDA ESTATAL,
ALUTONGMICA Y CON EL ILMO. AYU NTAMIENTO DE ARANJUEZ, ASI
COMO DE ESTAR AL CORRIENTE CON SUS OBLIGACIONES CON
LA SEGURIDAD SOCIAL.

4. DEGLARACION RESPONSABLE DE EMPRESAS QUE ESTAN
OBLIGADAS A TEMER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD.

& DECLARACION RESPONSABLE DE SOLVENGIA ECONOMICO-
FINAMCIERA Y SOLVENCIA TECNICA O PROFESIOMNAL.

6. DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.

7 DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA
SUBCONTRATACION VOLUNTARIA.

8 DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA ) LA
SUBCONTRATACION OBLIGATORIA.

9. COMPROMISO DE CONSTITUIR SEGURC DE RESPONSABILIDAD
civIL, ASl COMO OTROS INDICADOS SEGUN EL OBJETO DEL
CONTRATO.

10.DOCUMENTACION TECNICA.

11.MODELD DE CRITERIOS SUJETCS A EVALUACION MEDIANTE
FORMULAS.

12. OFERTA ECONOMICA.
13.PENALIDADES.
14 FACTURACION Y PAGO.
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_ANEXO | - VISITAS AL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARAN.J UEZ

NO APLICA

Pagina 31 de 46



CON T0/2047 SE A8 - CONTRA

TACKIN DEL BERVICID OF MANTENAMIENTO, WS TALACION ¥
CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL GE LA MOVILIDAD PARA EL MUNICIPG DE
ARANJIET.

ANEXO Il - DECLAR
INCURSOENP

ACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR

ROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA
CONTRATAR CON EL SECTOR Pﬂaucq

Don/Dofia.

en nombre propic o en representacion de la empresa
.. con Cadigo o Namero de Identificacion (CIF, NIF, ...} .....
encalidad de ..o e

DECLARA:

Que en virtud del articulo 80 del TRLCSP la
firmante, sus administradores Yy rep

citada mercantil, asi como &
resentantes legales, no se hallan entre
ninguno de los supuestos de las p

contratar con la Administracion Pablica.

rohibiciones e incompatibilidades para
Y para que conste 2 los afectos legales oportunos,

Fdo.-
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ANEXO lll - DECLARACION RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE
CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA HACIENDA
ESTATAL Y AUTONOMICA, AS| COMO DE ESTAR AL CORRIENTE
CON SUS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL

oy Gon DNINIE

Don/Doda.
en nombre propic o en representacidn de la empresa

rvviensrenr 0ON Codigo o Nimero de Identificacion (CIF, NIF, ..) voor.oooo.... .
encalidadde ...........ocoociieiiiviiennnn,
DECLARA:

Uue la ctada mercantil se encuentra al comente con sus obligaciones
tributarias de la Hacienda estatal y autondmica, asi como de estar al corriente
con sus obligaciones con la Seguridad Social.

Y para que conste a los efectos legales oportunos,

Fdo.-
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ANEXO IV - DECLARACION RESPONSABLE DE EMPRESAS QUE ESTAN
OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES CON

i DISCAPACIDAD

... con Codigo o Ndmero de identificacion (CIF, NIF, ) oy
encalidadde ............. .

DECLARA.

Que, de resultar adjudicatario del presente conftrato y durante la vigencia del
mismo, asume la obligacién de cumplir con lo establecido en la Disposicion
Adicional Cuarta del TRLCSP.

¥ para gue conste a los efectos legales oportuncs,

Fdo.-
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ANEXO V - DECLARACION RESPONSABLE DE SOLVENCIA ECONOMICO
Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

a) SOLVENCIA ECONOMICO ¥ FINANCIERA.

El licitador deberd acreditar la solvencia econdmica y financiera segin o
contemplado en el articulo 75. ¢) del TRLCSP;

‘Declaracidn sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre &l
volumen de negocios en el 4mbifo de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como méximo a los tres Glimos sfercicios disponibles en
funcidn de la facha de creacién o de iniclo de las actividades del empresario,
en la medida en que se dispongs las referencias de dicho volumen de
negocios".

DODOME..  cooiivinmrnrinrrtanmrannanss it sssisnents veeeeeny G0N DNINIE
en nombre propio o en prasentamﬁn de la empresa

. , con E‘.r::mgn 0 Nﬂmem de ldEnhﬁrza:mn {EIF NFF ',1 acredita
&n wr’tud = Ia justrﬁnacbﬁn de la solvencia economica y financiera gque duranie
cada uno de los tres Gitimos ejercicios (2014, 2015, 2018), ha mantenide un
volumen de facturacion total igual o superior a 240.000,00€/anuales impuestos
indirectos na incluidos.

e \l'ﬂL!.IMEH TOTAL DE FAGTURAGMH T
m.:;. i Wﬁm rmmmmm) 3 :
- ..._..:E_uﬁ e e
e

“Debersn adjuntarse & fa presente et los comespondientes cerficados de volumen enual de

fachuracicn fotal

Y para gue conste a los efectos legales oporfunos,

Fdo.-
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b) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

E| ficitador debera acreditar la solvencia econdmica y financiera segln lo
contemplado en el articulo 78 (a. b.yf)del TRLCSP:

DonMDofia. ... BT o Pt e SR oy T T W | DNUNIE
.................. an nombre propio o en representacion de la empresa
..., con Codigo o Nomero de ldentificacion (CIF, NIF, ..} acredita
an virtud a |a justificacion de la solvencia técnica o profesional haber realizado
servicios analogos al objeto de la presente licitacion {mantenimiento,
conservacion e instalacion de instalaciones de control de mavilidad) a lo largo
de los altimos 5 anos (periodo 2012 a 2016) por un importe total igual o
superior a 130.000,00€/impuestos indirectos no incluidos. Y gue en ung de
estos cinco afos se han llevado a cabo servicios analogos al objeto de la
presente licitacion por importe igual o superior a 30.000,00€/impuestos
indirectos no incluidos.

T [ VOLUMEN DE FACTURACION
BNTIRAD 1 i s e P

2016 |

"Debardn adipntarse a fa presents Nata lo@ comespondientes cerfificadas de wolumern de
facturaciin.

Se acredita en virtud a la justificacion de la solvencia téenica o profesional que
la empresa dispone de |as certificacianes solicitadas como criterio de solvencia
tecnica y presenta copia de las mismas. Asimismo, se compromete 8 la
renovacion de los cerificados y & mantener dicha vigencia durante toda la
duracion del contrato y sus posibles prérmogas. Los cerificados son los
siguientes:

- Certificado acreditativo que el licitader tiene implantado un Sistema de

festion de Calidad acorde a la norma UNE-EN 150-8001 o equivalente.

- Cartificado acreditative que el licitader tiene implantado un Sistema de
Gestion Medicambiental acorde a la norma UNE-EN 150-14001 o Reglamento
Europea EMAS o equivalente.

Y para que conste & los efectas legales oportuncs,

Fdo.-
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ANEXO VI - DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES Y
PERSONALES

Los licitadores se comprometen a dedicar o adscribir a la ejscucién del contrato
en virtud de lo establecido en el articulo 84.2 del TRLCSP los siguientss
meadios:

A) MEDIOS PERSONALES:

El adjudicatario debera contar con Ingeniera Superior o Técnico colegiado para
la firma de los proyectos de ejecucion cuya redaccion se le encomiende por
parte de los Servicios Municipales competenies, condicion que deberdn
acreditar en su oferta,

El adjudicatario deberd también conmtar con un Ingenisro Técnico para el
mantenimiento y asistencia técnica del Hardware y el Software existents en el
centro de conirol v dos oficiales.

B} MEDIOS MATERIALES:

El adjudicatario dispondra como minimo, de un vehicule ligerc dotado de
material, utensiliog, herramientas y la sefalizacion comespondients y de un
camion con gria — cesta de 15m. de altura, para la reparacién inmediata de
todo género de averias de las instalaciones, objeto de conservacidn.

El adjudicatario contard con el material auxiliar necesario para realizar todos los
trabajos objeto de este Contrato, en las debidas condiciones de rapidez y
seguridad. Dicho material debe estar disponible en todo momento, por lo que
cuaiquier elemento debe al menos estar duplicado para en caso de averia,
poder realizarse el servicio. Las reposiciones del material se produciran en un
plazo no superior a las 24 horas.

Fda.-
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ANEXO VII - DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA
SUBCONTRATACION VOLUNTARIA

NO APLICA

| Pagina 38 de 45



CON 1R T BE AR — CONTRATACION DEL FERICIO OE MANTENIMIENTD, INSTALACION ¥
CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL 0F LA MOVILIDAD PARA EL MUNICING DE
AFANJUET,

ANEXO VIl - DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA
SUBCONTRATACION OBLIGATORIA

NO APLICA
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ANEXO IX - COMPROMISO DE CONSTITUIR SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL, ASi COMO OTROS INDICADOS SEGUN
_EL OBJETO DEL CONTRATO

Don/Dofia. ..., con DNUNIE

en nombre propio © en representacion de la empresa
vivevseesssses Gon Codigo o Numero de Identficacion (CIF, NIF, ..) ...
v encalidad de L

DECLARA;

Que, de resultar adjudicataric del presente contrato y durante la vigencia del
mismo, asume la obligacidn de constituir seguro de responsabilidad civil aue
cubra todos los dafos y perjuicios ocasionades a terceros durante |a prestacion
del servicio por un importe de 80.000,00 euros.

Y para que conste a los efectos legales oportunos,

Fdo.-
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ANEXO X - DOCUMENTACION TECNICA o

Los licitadores presentaran la documentacidn técnica que se indica a
cantinuacién para efectuar la valoracion de sus propuestas, de acuerdo con los
criterios de valoracidn indicados anteriormente. Esta documentacion se incluird
en el SOBRE 2 — DOCUMENTACION TECNICA:

La documentacion debera ser presentada en idioma espafiol, tamafio 12, tipo

de letra "Anal®, interlineado 1,15 y la pégina deberd ser A4, El indice del
documento no computara en cuanto al méximo de paginas permitide. No estara
permitida la entrega de ANEXOS, salvo que se especifique y tampoco
computardn en cuanto al maximo de paginas permmitidas. Se valorard can 0
{cera) puntos todo aquel criterio de valoracién cuyo documento no se presente,
esté vacio o no se ajuste al formato indicado anteriormente.

Se debera incluir una breve presentacidn de la empresa licitadora, indicando
secltores de actividad y mercados en los que opera. Se incluird informacién

sobre recursos, experiencia y referencias del licitador.

A) PLAN OPERATIVO DEL SERVICIO:
1. Procesos de trabajo, incluidos los cambios propuestos. (Méax. 5
paginas).

Il Sisternas de seguimiento y evaluacién del servicio, (Max. 5 paginas).

.  Aseguramiento de la calidad y las actividades prioritarias, (Max. §
paginas).

B} GESTION DEL SERVICIO:

Esquema organizativo para |a conservacion de las instalaciones.

(Méx. 2 paginas).

L

. Medios humanos y materiales. (Max. 5§ paginas).

1. Planes de mantenimiento preventive. (Max. 8 paginas).
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AMEXC X1 - MODELO DE CRITERIOS SUJETOS A EVALUACION
MEDIANTE FORMULAS

o [Diia
............. cont ONI M cnermmiasicniane 21 nombre (propio o de la empresa que
ERETREBIILRY, 0y sesheresshsspstssaimiusiiss st e bt mapesi st v
...................... _gon Cadigo o Nomero de ldentificacion (CIF, NIF, ...} oo ¥
domicilio fiscal
e —— e s

- A—— S o o 5
anterado del anuncio publicado en el (BOE-BOCM, DOUE o Perfil deal
Contratante) de facha ... .y de las condiciones, requisitos ¥

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo gue se exigen para Ia
ejecucion del contrato objeto de |a presenie licitacion, se compromete a su
ejecucitn con estricts sujecion a los Pliego de Clausulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas gque han de regir la adjudicacion y ejecucian del
mismo, en |as siguientas condiciones!

CRITERIOS SUJETOS A EVALUACION MED IANTE FORMULAS

Disponibilidad de mantenimiento @ instalacion en un plazo
Inferior a 24 horas. ___HORAS

Y para que conste alos afactos legales oportunos,

Fdo.-
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ANEXO XIl - OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica debera presentarse en numero con porcentaje, sin
que existan caracteres numéricos que puedan ser erréneos o gue puedan
dar lugar a duda. El licitador presentara en la oferta econémica la baja
lineal porcentual aplicable a todos los precios unitarios maximos
establecidos en el ANEXO |l del Pliego de Prescripciones Técnicas.

RO MO Tt s s D e s R S
GO BINI s . @n nombre (propic o de I8 empresa que
D O T R e B R e i e :
....................... con Codigo o Numero de Identificacion (CIF, NIF, ..} ... ¥
domicilio fniscal
nallefplaza ........................................................................................... NS
gnterado del anuncic publicade en el (BOE-BOCM, DOUE o Perfil de-i
Contratante) de fecha .......coooveeee, y de las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la
gjecucion del contrato objeto de la presente licitacion, se compromete a su
ejecucion con estricta sujecion a los Pliego de Clausulas Administrativas y de
Prescripclones Técnicas que han de regir la adjudicaclon y ejecucion del
mismao, &n las siguientes condiciones:

~ OFERTA ECONOMICA = g

Ofertas anormales o desproporcionadas:

Las ofertas que sean consideradas desproporcionadas o anormales podran ser
excluidas, Se entendera que el licitador ha presentado una oferta anormal o

desproporcionada:
1. En el supuesto que se presentara un dnico licitador, la oferta presentada

con un porcentaje én mas de un 20% con respecto al presupuesto base
de licitacién.

2. En el supuesto que se presentaran varios licitadores, las ofertas que
sean inferiores en mas de un 15% con respecto a la media aritmética de

las ofertas admitidas.

Y para que conste a los efectos legales oporiunas,

Fdo.-
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~ ANEXO Xl - PENALIDADES

Las penalidades, segdn i establecida en el articulo 212.1 del TRLCSP, no
podran superar el 10% del presupuesto del contrato.

El adjudicatario estd obligado a proceder a la ejecucion de las nuevas
instalaciones cumpliendo el programa que faciliten los Servicios Técnicos
Municipales. El retraso injustificado en cualquiera de las instalaciones, serd
sancionado con una multa equivalente al medio por giento (0,5%) del
presupuesto de la correspondiente obra, por dia de retraso, Cuando este
retraso fuese de treinta dias (30), el Ayuntamiento podra acordar la resolucion
del conirato

Cuando las causas de |a falta de funcionamiento en cualguier elemento sean
independientes de la normal conservacion del mismo, & adjudicatario estara
exanto de responsabilidad alguna durante el tiempo que dure la reparacion,
perc no durante el que lranscurre desde que reciba la orden de reparacion
hasta que comience a cumplifia gque, en ningdn caso, gerd superior a 30
minutas, con un margen de tempo necesario para desplazarse al lugar de la
averia, salvo en el caso de que una causa justificada, que debara ser
comunicada urgentemente a los correspondientes Servicios del Ayuntamiento,
lo impida. En cualguier caso, & independientements de la recepcion de
cualguier tipo de aviso, el adjudicatario seré el encargado de la localizacion de
averias o anomalias en el funcionamiento. Si fa glecucidn de los trabajos de
inztalacion, modificaciones de estos, reparaciones, etc., se retrasase 0
prolongase injustificadamente, se aplicard una multa de trescientos euros {300
€) a mil eurcs (1.000 €), seg (n el tipo de trabajo gue se trale, por dia o fraccion
de dia de exceso.

Tan pronto como sean finalizados los trabajos gue hayan aparejado la rotura da
alglin pavimento, &l adjudicatario deberd comenzar la reparacion de este sin
gue en ningdn caso pueda refrasarse la iniciacion de estos trabajos mas de
veinticuatro horas.

El adjudicatario estara obligado a cuidar [a cala el tiempo que fusra necesano,
hasta que haya sido totaimente reparada. Las infracciones en el cumplimiento
de o anteriommente dispuesto, serdn sancionadas en forma andloga a lo
indicado en este articulo.
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ANEXO XIV - FACTURACION Y PAGO

El pago chjeto de la presente licitacidn se realizard por el llmo. Ayuntamiento
de Aranjuez an los siguientes termincs:

La facturacion se realizara de forma mensual segin los servicios
encomendados por parte del limo. Ayuntamiento de Aranjuez.

La factura debera estar exenta de impuestos indirectos segln lo contemplado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cada factura debera ir acompafada de la informacion de uso comaspondients
a cada periodo a facturar y desglosada por centro de trabajo e indicando la
referencia al nimero de expediente y titulo de la licitacion.

Las facturas que no cumplan los criterios sefialados en los pliegos gue regulan
esta licitacion o que, aun cumpliéndolos, no acompanen la documentacion
anexa a la misma, que debe ser facilitada por el adjudicatario, seran devuelias,

entendiéndose como no conformes ¥, por lo tanto, no abonandose, hasta que
se produzea la subsanacidn efectiva de los errores v omisiones detectados en

las mismas.
El llmo. Ayuntamiento de Aranjuez no realizara abonos parciales de factura.
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ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
INSTALACION Y CONSERVACION DE LAS INTALACIONES DE
CONTROL DE LA MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE
ARANJUEZ.

N® EXAPEDIENTE: CON 10/2017 SE AB

ARANJUEZ, 5 DE OCTUBRE DE 2017
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1. INTRODUCCION T\

1.10bjeto del contrato. =
El objeto de la presente licitacion es la contratacion del servicio de
mantenimiento, instalacion y conservacion de las instalaciones de control de la
mavilidad para el municipio de Aranjuez, definidos en este Pliego.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas describe las Caracteristicas
Técnicas que han de regir la prestacion de dichos servicios,

El ambito territorial para la prestacion de los servicios objeto de contratacion
comprendera |a totalidad del término municipal de Aranjuez.
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2. ALCANCE DEL SERVICIO

2.1 Nuevas instalaciones

El adjudicatario deberd ejecutar las nuevas instalaciones que le sean
encomendadas, de acuerdo con |as insiruccionss que le sean dadas por el
personal técnico del limo. Ayuntamiento de Aranjuez, aplicando los precios
unitarios que figuran en el ANEXO Il - Cu adro de Precios, afectados por la baja
ofertada, y estableciendo precios contradictorios para aguellos elementos no
incluidos en dicho cuadro.

En la orden de ejecucion de cada una de las obras, le sera sefialado al
Adjudicatario, el programa de ejecucion previsto.

2.2 Limpieza de las instalaciones

La limpieza de todos los elementos de las instalaciones, asl comao el repintado
de las mismas, serd realizado por el adjudicatario con una pericdicidad de una
vez al ano.

2.3 Mantenimiento preventivo

El adjudicatario realizard el mantenimento petiddico preventivo de todos los
glementos que integran las instalaciones detectando las averias gue se
praduzcan en los distintos sistemas objeto del concurso.

Los licitadores deberén incluir en su ofarta la documentacion técnica
establecida en el apartado 1l B) del ANEXOD X del Pliego de Clausulas
Administrativas.
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3. EJECUCION DEL SERVICIO

3.1 Prestacion del servicio

El adjudicatario deberd efectuar los trabajos objeto de este contrato con un
serviclo gue incluird un minime de una visita semanal con una duracion minima

de 4 horas.

La Empresa adjudicataria, atenderd con el mismo personal y medios
adecuados a la conservacion, de la reposicion de derribos que les sean
indicados por los Servicios Municipales competentes del Ayuntamiento.

La composicion nominal del equipo y su categoria profesional debera figurar en
la cferta segun o esiablecide en el apartado |, B) del ANEXO X del Pliego de
Clausulas Administrativas. Todo el perscnal deberd contar con experiencia y
conocimiento de los sistemas objeto del servicio, tanfo a nivel de hardware
como de software, para lo cual én la oferta debera acreditarse suficientemnente

esla circunstancia.

El adjudicatario debera presentar en la Unidad de Ordenacién del Trafico de la
Policia Lecal, todas las semanas, comunicacion escrita sobre los trabajos
efectuados por los equipos de conservaciin y mantenimiento, especificando:

- Fecha.

- Notificacion del aviso.

- Nimero da aviso

- Clase de avisc,

- Hora de recepcion.

- Lugar del aviso,

- Hora de comunicacion al operano.

- Hora de llegada al lugar de la averia.

- Hora de término de la reparacion de la averia,

- ldentificacidn del equipo que realizo la reparacion,

- Clase de averla.

Con objeto de que &l tréfico sufra las minimas perfurbaciones, se establece un
orden de prioridades para proceder a su reparacion, segun &l tipo de averia:

a) Varios cruces apagados o en ambar intermitente.

by Un cruce con una fase estatica,
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¢} Un cruce apagado o en ambar intermitente,

d) Averia en el centro de control.

@) Averia en las lineas de comunicacién con el elemento central.
fi Averla en CCTV.

g} Crucs no sincronizado,

h) Averia de un grupo semaforico de un cruce.

it Columna derribada.

I} Lampara de vehiculos fundida.

k) Lampara de peatones fundida.

) Otras averias.

En el supuesto de averias de cables se distinguen dos fases, en la primera se
localiza y aisla la averia y en la segunda puede requernr ¢ no obra civil, cuando
sea preciso, debe cumplimentarse en ires dias, cuando no lo sea, debe
subsanarse en 24 horas.

En los casos de averias y desperfectos imputables a terceros, las reparaciones
necesarias seran consideradas como nuevas instalaciones y se efectuaran con
arregio al Cuadro de Precios de Instalaciones y con los tiempos de reparacion y
demas condiciones establecidas en los articulos correspondientes a la
conservacian y mantenimiento, Quedando la retirada del material afectado y su
posterior almacenaje a cargo del Contratista

Cuando un elemento sea relirado O puesto fuera de servicio por orden del
Ayurtamiento, causaréd baja en |a conservacidn a partic del dia siguiente de |a
comunicacion de dicha orden.

E| Contratista sers responsable de los accidentes, perjuicios o infracciones, que
puedan concurrir o cometerse por la deficiente ejecucién de los trabajos, o por
las averias.

1.2 Estado de conservacion de las instalaciones

Todo el material que comprende esta clase de instalaciones debera estar en
perfectas condiciones de funcionamiento durante la vigencia del Contrato, y a
la terminacion del mismo, salvo casos de obsolescencia de los malerialas y

equipos.

En las condiciones especificadas con caracter general, se comprende de moda
espeacial:
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- Conservar en perfecto estado de funcionamiento las partes mecénicas W
electricas de los equipos de calle.

- Reponer cualguier elemeanto de las sefales o mecanismos que no 52
ancuenire en buen estado.

- Mantener todo el sistema de configuracion de Hardware, asl como el
estado operativo del softwara existente an la sala de control,

- En todo momento, la empresa mantenadora facilitara al Ayuntamiento de
Aranjusz las claves de acceso a los reguladores semaféricos.

3.2.1 Averia por causa ajena a la instalacion

Se entienden por averias cuyas causas sean agjenas a la instalacion las
producidas por motivos exteriores independientes de su naturaleza vy
funclonamiento, como accidentes de circulacién, uso indebido de las mismas
por parte del publico, hundimiento de terreno, calas o zanjas motivadas por
ofros servicios, etc., v en general cualquier causa gue sea ajena a sus
condiciones de funcionamiento y a la actuacion del adjudicatario.

Cuando se produzca averia de esta clase, si es procedents, la reparacion sera
ordenada por los Servicios Técnicos Municipales y serd ejecutada por el
adjudicatario, en cuanto se refiere a los elementos de sefalizacion y a

pavimentacion, etc.

5i la averia afecta a un elemento de la instalacion actual y su reparacion es
relativamente importante, se podré acordar la sustitucién del elemento por otro

nUavo.

El importe de estas reparacicnes sera certificado por los Servicios Municipales
competentes, a los precios que se indican en el ANEXO |i - Cuadro de Precios,

afectados de la baja oferlada por el adjudicatario.

3.3 Obras en las vias pablicas para nuevas instalaciones o reformas

Siempre que sea preciso ejecutar calicatas en los pavimentos, para realizar los
irabajos a que se refiere este ariculo, el adjudicataric vendra obligado a
solicitar del Departamento de Obras, las licencias de calas correspondientes,
sin ‘que en ningln caso pueda realizarse obra alguna, por insignificantes que
sean, sin |a previa obtencién de la licencia.

lgualmente, cuandc estas obras deban realizarse en la calzada, el Contratista
debera solicitar del Departamento Técnico el oportuno pemmiso que fije en que
circunstancias debe ejecutarse la obra. En cualguier caso, el Contratista debera
cumplir las normas generales de sefializacién dictadas por la citada

Delegacion.
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Las peticiones se presentaran en ¢l Departamento de Infraestructuras, y
habran de ser hechas en los imprasos gue para tal fin se facilitaran, debiendo ir
acompafiadas de un croquis en el que se defina la situacion de las calicatas a
ajecutar, asl como las dimensiones aproximadas de los distintos pavimentos
afectados, Dichas solicitudes de licencia seran informadas con la maxima
rapidez, por los exprasados Servicios gque tramitaran la concesion de la
oportuna licencia, en la que se exprese, de una manera clara, las condiciones
que regulen |a obra a ejecutar.

Cuando pudieran ocasionarse panuicios graves a la circulacion con la demora
en la ejecucion de los trabajos, podra autarizarse la apertura de las calicatas
por medio de un velante de urgencia. En estos casos, el adjudicatario viene
obligado a solicitar, en la forma mas arriba indicada, la licencia correspondiente
dentra del improrrogable plazo de cuarentay ocho horas (48 h.}.

Las obras de apertura de pavimentacién seran ejecutadas en las condiciones,
fjechas y horas que se sefialan &n las licencias, bien por personal del
adjudicatario, bien par cuenta de la entidad sclicitante.

Salvo que se indique lo contrario, el tapado o reposicion de pavimentos sera
por cuenta del adjudicatario, el cual estara obligado a comenzar los trabajos de
reposicion con la debida rapidez y a efectuarios con la suficients calidad y
garantia, siendo el (nico responsable de los accidenies que pudieran
producirse a causa de la mala sjecucion de estos trabajos.

Con objeto de evitar peligros al transito rodado, antes de suspender el trabajo
diario, deberan quedar recogidos todos los materiales, sin que gueden SUrcos,
o montones en la zona de trabajo.

3.4 Obligaciones del adjudicataric

Cofrespondera al adjudicatario en la ejecucidn de las obras necesarias para |a
instalacion, conservacidn y mantenimiento del senvicio objeto de la presente
licitacion:

- El pago de los operarios, adquisicion y reparacion de herramientas (tiles
y demas enseres gue sean necesarios para la buena sjecucion de los
trabajos, los medios de transporte precisos, asi como las cargas sociales
y obligaciones de caracter laboral.

- El page de vallas, guarderias y luces que hayan de colocarse en
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

El adjudicatario debera proceder a la reparacion de las averias gue se
produzean en los distintos sistemas gue detecten en las inspecciones dianas y
aquellas que le sean corunicadas por los Servicios Municipales competentes,
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siempre en plazo inferior & las 24 h,, desde que se produzea la comunicacion o
deteccion de las mismas,

Sera obligacién del contratista el abono de los dafios y perjuicios gue ocasione
a |a propiedad particular y comunal por la mala marcha de los trabajos o por la

ineptitud o descuido de los que los gjecuten.

3.5 Garantia
Todas las nuevas instalaciones tendran, como minimo, dos afios de garantia,
que empezara a contar a partir de su entrada en funcionamiento y durante el
cual no supondra ningun coste de mantenimiento y conservacion, que se
realizara en las mismas condiciones que &l resto de las instalaciones.

El dia que cualquier instalacion vaya a entrar en funcionamiento, deberd
comunicarse a los Servicics de Instalacién y Conservacion para que, en su
caso, se proceda a la recepcion de la misma.

3.6 Medios personales.

El adjudicatario debera contar con Ingeniero Superior o Técnico colegiado para
la firma de [os proyectos de ejecucion cuya redaccion se le encomiende por
parte de los Servicios Municipales competentes, condicién que deberan

acreditar en su oferta.

El adjudicatario debera también contar con un Ingeniero Techico para €l
mantenimiento v asistencia técnica del Hardware y el Software existente en &l

cantro de control y dos oficlales.

3.7 Medios materiales
El adjudicatario dispondrd como minimo, de un vehiculo ligero dotado de
malerial, utensilios, herramientas y la sefalizacion correspondiente y de un
camidn con gria — cesta de 15m. de aitura, para la reparacion inmediata de
todo género de averias de |as instalaciones, objeto de conservacion.

El adjudicatario contara con el material auxiliar necesario para realizar todos los
trabajos cbjeto de este Contrato, en las debidas condiciones de rapidez y
sequridad. Dicho material debe estar disponible en todo momento, por lo que
cualguier elementc debe al menos estar duplicado para en caso de averla,
poder realizarse el servicio. Las reposiciones del material se produciran en un

plazo no superior a las 24 horas.

3.5 Modificaciones del contrato
Una vez perfeccionado el contrato, sélo podran introducirse modificaciones en
el mismo en las condiciones y con los requisitos establecidos en los articulos

105, 106, 107, 108, 218 y 306 del TRLCSP.
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Las modificaciones no podran superar nunca el 25% del presupuesto base de
la licitacion

Los supuestos que, de conformidad con lo previsto en el articule 106 del
TRLCSP, podrian dar lugar a la modificacion del contrato son los sigulentes:

a) Incremento o disminucion de instalaciones de movilidad en &l municipio
de Aranjuez.

b) Cuglguier cambio nomativo que produzca una alteracion sobre las
condiciones generales del contrato descritas en los Pliegos de la
presente licitacion.

El adjudicatario tendra obligacidn de atender al requerimiento de modificacion,
asl como, con caricter general, de asumir las ampliaciones de los servicios, 0
la reestructuracidn de los mismos.

La empresa adjudicataria procederd anuaimente a analizar las posibles
variaciones que sean convenientes realizar, presentande un nuevo plan gue
recoja dichas variaciones, para su aprobacién por el Ayuntamiento.
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4, ANEXOS

ANEXO | - Relacién de intersecciones semafdoricas de la ciudad

L e
T |AVDA. DE LOVOLA-G/ GUESTA DE LAS PERDICES
2 C/ CUESTA DE LAS PERDICES-P® DEL DELEITE (BOMBEROS)
4 AV. PLAZA DE TORO -C/ FOSO-C/ VIRGEN DE LA NIEVES
5 G/ VALERAS - G/ ABASTOS
3 C/ DE LA FLORIDA-C/ GOEERNADOR-C/ ABASTOS
7 C/ SAN ANTONIO-C/ STUAR-C/ ALMIBAR
] C/ ABASTOS-C/ DEL REY
) C/IFOSO-C/ ABASTOS-C/ GOBERNADCR
10 C/ SAN ANTONIO-G/ DEL REY
T C/ INFANTAS-C/ DEL REY
12 C/ INFANTAS-C/ CAPITAN ANGOSTO GOMEZ CASTRILLO
13 Cl STUART-C/ INFANTAS-C/ PRINCIPE
14 C/ PRINCIPE-C/ DEL REY
16 C/ DE LAS MORERAS-C/ PRIMERO DE MAYO
16 C/ DE LA REINA-C/ PRIMERO DE MAYO (P.P.)
17 C/ ALMIBAR-C/ ABASTOS-C/ GOBERNADOR
18 Ci DEL REY-C/ DEL GOBERNADOR
19 C/ DEL REY-C/ DE SAN PASGUAL
20 C/ DEL REY-C. PRIVADO ENSENANZA SAN PASCUAL
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ANEXO || — Cuadro de precios para nuevas instalaciones, reformas y
derribos

[TTEM T ; T CONCEPTO - Soo s g
T De canaiizacian en acera de 0,40m. De ancho y 556 De profundidad, con Wberiade| 25,67
clorure de palivindle, tipo PVC 100-80 % 1.8 UNE B3112, incluidos levantadas de toda clase
_ de pavimentos, excavaciones en zanja, pozo o galeria, cuna de arena, recibido de toda |
i | dnse de juntas de tubo, terraplenado y apisonado.
|2 [ML.De analzacion doble en cazada de 0,60m. De ancho y 0,80m. De profundidad, con 49 55
luberia de cloruro de polivinio, tipo PYC 100-50 x 1.8 UNE 53112, incluidos levantados de
loda clase de pavimentos, XcaEvVaciones en zanja, pozo o galeria, cuna de arena, racibido |
de toda ciase de juntas de tubo, terraplensdo y apisonado.
51 De canaizacion en tiera, con tuberia de cioruro de poivinio fipo PVC 10060 X 18|  13,58]
UME 53112, incluidas excavacionss en zanja, cuna de arena recibido de loda clase de
juntas de tubos, terraplenado y apiscnade
4 ML Reposicion oe pavimento especial (terraza, eto...) continua sobra capa de hormigon de 15.68
12cm. En zanja de acera d& 0.40m, De ancho.
5 |M.L Reposicin de lossta hidraulica de 15x15cm. sobre capa de hormigon de 12em. En| 16,25
zanja de acera de 0,40m. De ancho. |
— & TH L Rencsicion de pavimento en zaa en calzada de asfalto de 0,80m. De ancho y 0, 0m. 26,20
De profundidad.
| = TUd Arqueta da ladrillo, con carco y lapa haldfica de B0x50 om. Gon drenaje y enlucido.
Tapa y cerco a phe de obra B 4585
' Tapa y cerco a pie de obra reforzada 81,64
Construccion de arqueta de G0xE0xE0 N 59,22
3 | Ud, Arqueta de ladrilio, con cerco y 1apa meldiica de A0x40 cm. Con drenaje y enlucida.
I"fapa y cerco a pie de obra 5447 |
Tapa y cerco 8 ple de obra reforzada 27,20
, “Construccian de arqueta de 40xd0xE0 o 4523
3 |Ud. Columna de fundicin de hismo, sustentadora de sedales Wminosas, de 24m. De
altura, incluyendo anclajes, pintada compieta y cotocada.
“Sumimisiro , inoluido accesorios 195,42
Montaje y colocacian 41,56
Desmoniaje 9,07 |
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710 Tud. Columna de chapa de acero, sustentadora de sefales luminosas, de 2,4m, De allura,
incluyendo anclajes, pintada completa y colocada,
Suministro , incluide accesarios 111,78
Montaje y colocacion 4533
Desmontaje B07
11 |Ud. Golumna metalica de 6m. De altura y 3,5m, De salients, tipo baculo, sustentadors de
sefiaies lumingses , incluyendo anclajes, pinfada completa y colocada.
Suministro , mcluldo accesorios [ 356,06
iontaje y colocaciin :I 151,08
Desmontaje 43,51
12 |Ud, Columna metalica de Bm. De afura v 4,5m. De saliente, tipo baculo, sustentadora de
sefiales luminosas |, incluyendo anclajes, pintada completa y colocada,
Suministro | incluido accesorios 377,82
Montaje y colocacion 151,08
Desmontaje 4351 |
13 | Ud. Columna metalica de 8m. De altura y 5,5m, De saliente, lipo baculo, sustentadora de
sefales wminosas | incluyendo anckajes, pintada completa v colocada,
Suminstro , Incluido accesorios ' 361,86
Montae y colocacan 151,08
Desmantaje 43 59
14 |Ud, Coumna metdlica de Gm. De altura y 6,5m. De seliente, tipe baculo, sustenfadora de
safiales Juminosas | incluyendo enclajes, pinteda completa y colocada.
[ Suministro , incluido accesorios o 362 40
‘Maontaje y colocacion i 151,06
Desmaontaje 43,51 |
15 |Ud. Soporte de aluminio 150/270mm. De saliente para ka sujeclon da sefiales luminosas, a
U poste , como columna o bacule.
Suministro , Inclubdo accasonos 20,30
Montaje y colocaclén 589
' 343

-Dmnntaja
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& lud. Sefial luminasa de una direccion, compuesta de lintema completa, con equipo de
Huminacion de 2 colores de 210mm;, susceptible de ser mantada sobre cabeza de columna
en poste con abrazadera d palomilla.
Suministro . incluida accesorios 154 60
Moniae y colocacion 18,13
Desmontaie G |
— 17 TUd Senal luminosa de una direccidn, campuesta de fintema completa, con equipo de
luminasién de 2 colores de 210mm., susceptible de sar montada soboe cabeza de columna
en poste con abrazadera o palamilia,
“Suministre , incluido accesonos ) 105,75
Montaje y colocacin 18,13
Desmontaje 785
5 |73 Sefal luminosa de una dieccién, compuesta da linterna completa, con equipe de B
iuminacitn de 1 color de 210mm,, susceplible de ser montada sobre cabeza de columna en
l poste con abrazadera o patomilla. -
|
Suminietra |, incluldo accesonos 5042
"Montaje y colocacion . 18,13
Desmoniage 7.85
S5 |4, Sefal mminosa de una direccion, compuesta de linterna completa, con equipo de
ilurinacion de 2 colores de 210mm. De lado indicadora de figura luminosa de peatones,
susceptible de ser montada sobre cabeza da columna en poste con abrazadera o palomilla.
Suminisiro | Incluida AcCesonos 124,79
Montaje y colocaion 18,13
Desmontaje 2 7.85
55U BeAal luminaza de una direccien, compuesta de Enierma complets, con equipo de 1
iluminacion de 2 colores de 100mm. | susceplible de ser montada sobre columna en poste
con abrazadera o palamilia.
Suminisire . incluida ACCESONOE = 56,80
Mantaje y colocacian o 68
 Desmantaje 7.85
57 TUd Behal luminesa de une dreccion, compuesta de lintema completa, con equipo de al
juminacian de 3 colores de 100mm, , susceptible de ser montada sobre columna én poste I
| con abrazadara o palomifla,
Suministro | inciuido accasorios. 66,89
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Montaje y colocacion 8,88
Desmontaje 7,85 |
22 |Ud. Sefal luminosa especial para paso de peatones con proyectores para iluminacion
necturna dal mismo. .
Suminisiro | inclukdo accesorios 'I.EEE.HIJI
Mentaje y cofocacion . 430.43
"Ifhasmnnla]u 215,22
23 |Ud, Sefial luminosa de una direccidn, compussta de linterna completa, con equipo de
luminacion de 2 colores de 300mm. , susceptible de ser montada scbre columna en poste
con abrazedera o palomilla,
Suministra | inciido accesorios 282,48
Montsje y colocacion 1813
Desmontaje - 7,85
24 1 Ud. Fuste octogonal de & m de altura con ménsula para sefial de peafones
Suministro , incluido accesorios a7e.81
Montaje y colocasion 282,83
| Desmonsale il 146 45
25 |Ud. Repetidor acOstico para peatones Invidenies, que produce sonido electidnico
automalicamenie duranie el fiempo de la fase de wverde, con reloj para desconexidn
| nochuma.
Buminisro , Incluido accasonas 210,41
T.lnntaju ¥y colocackn 18,13
Desmontaje 785
26 |(Ud. Caja con pulsador de peatones, para defeccion de los mismos, en cruces acclonados
con doble inscripcién "pulse peatdn" "espere verde",
Suministro , incluido accesofios B 111,78 |
Montaje v colocacidn 18,13
'Desmontaje 7,85
27 | Ud, Detector de vehiculas. (Tarjeta electrinica 4 canales).
1| Suminisiro , incluido accesorios 225,83
Montaje y colocacion o i 26,51

== =
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Desmontaje 12,88 |
55 T espira para lazo inductivo ncluso sellado de ia misma madiante producty asfaltico o| 19,15
resing especial.

35 | Ud. Armarnio asomatda con prateccian (sin contadar) 7
Suministro | Incluido accesanos 392,77
Montage y colocacin B 36,26

I'Iﬁas.mmtaj& 18,12
30 | Ud. Destellador electrénica h
I. Suministro , incluido accescrios 55,59
, Montaje vy colocacion 1512
Dezmontaje 685
37 |Ud FegUiader electonico de wafica @ misroprogesador centralizable ylo actuado. |
Sincranizable, reloj por SW, estructura ampliable. Incluso armarno exterior gavanizado y
J pintado,
| “Suministro 2 673,22
Faddulo de 2 grupas sematiricos 347,32
WiGdulo ctuacion peatones o vehiculos 171,50
Estruciura adicional 122,85
"Programacion adicional 122,85
Madulo de centralizacién 245,69
Mardaje y colocacion 473,14
 Desmaniaje 01,52

32 | Ud. Soporte de doble cabeza de semaforo
Suministie . incluide accesofios 35,631
Montaie y calocacian N 0,68
Desmaontaje 4,84

35 |Ud Pica de loma de lierra de 20mm. De digmetro y 1,50em. De langitud.

. Suminisiro , ncluido BcceEanos 9,68

Montaje y colocacian o T 2366
iD&EnwiajE ' B.47
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34 |Ud. Placa de hierro galvanizado para toma de tierra de 500x500 y 2mm. De espesor, cable
hasta la embocadura da ks arquata,
| Buministro , incluido accesonos 1420
Montaje y colocackon 23,568
Desmontaje 514
35 |M.L Conductor pve 06/Mkv 1xdmm. De seccidn incluido montaje en canallzacién 0,87
subteranea.
| 38 |M.L Conductor pvec 0,6Mkv 2Zx1.5mm. De seccidn incluido montzje en canalizacion 0,81
sublerranaa,
37 |M.L. Conductor pvc 06kv 2x25mm, De seccion Inciuide montaje en canalizacdn 148
 sublerranea.
38 (ML Conductor pvc 0.6/1ky Zxdmm. De seccldn inclido moniaje en canalizagibn 1,18
| subterranea, !
30 (ML Conductor pwe 0,61k 2xBmm. De seccion incluide montaje en canalizacicn 1.63
subterranea.
40 |M.L Conductor pve D.BMkv 2x10mm. De seccin incluido montaje en canalizackin 282
| subterranea.
41 |ML. Conductor pvc 0,6/1kv 3x1.5mm, De seccidn ncluido montaje an canalizackin 1,00
sublerranea.
42 |M.L. Conductor pve 061ky 3x2 5mm. Da seccidn incluido montaje en canalizacion 1,86
| sublerranea,
43 |ML Conductor pvc 06Mkv 4x1,5mm. De seccidn Incluido montaje en canslizeclon 1,08
subterranes.
44 |M.L. Conductor pvc 06/1kv 4x2.5mm. De seccidn incluide montaje en canalizacion 1,88
sublerranea.
45 |M.L. Conduclor bicolor av 1x18mm. De seccitn incluido montsje en canakizacian 1,64
sublerranes.
46 |l Conduclor bioole &v  Jxasmm. De seccién Inclldo montaje en cenalizacion| 2,52
subterranea.
47 | ML Cable teleltnico armads y apantallada de pares 2 1,68
48 |M.L Cable telefénico armado y apantallado de pares 4 2,09
49 |M.L Cable telefénico armado y apantallade de pares 7 2,78
50 |M.L. Cable telefdnico armado y apantallado de pares 10 .28
I 51 [M.L. Cable telefonico armado y apantallado de pares 15 4,60
|
I | 52 |Ud, Gimentacidn de columna de 0,5x0,5 m. de hommigdn, incluyendo excavacian, 45,44 |
|

Fagina 17 de 72




e o
£
[}

CON 1072017 SE A0 - CONTRATACICHN DEL SERVICIO DE MANTENTMIENTE, MSTALAGKN ¥

CONSERVACION DE LAS INTALAGIONES DE CONTROL 0F LA MOVILIDAD PARA EL MLWGIPIG DE ARANIUET,

matarales, mano de obra y pernos de anclaje.

=2 T0d Cimemacion de baculo de 1x1 m. de hormigén, Incluyendo axcavacion, materales, d6.63
mano de obra y permos da anciaje.
i U4, Cimentacion de armario reguiador o de cantrol y de acometida electrica. T seE2
55 | Ud Excavacion para pildn hidradlico 113,28 |
i_E-ET A, Columna de chapa de acers gaivanizada de Tm. De altura inchysndo antlaes
“Suminisiro , incluido sccesaorios 8519
Mantale y colocacion 45,32
Desmontaje i 807
%7 |Ud Casa para alojamiento de detectores. =
Suministro , incluldo Bocesonos 97 B8
Mantaje y colocacién - 2870
Dasmaontaja ) 10,88
B3 | Ud. Pantalla de fibra de vidrio ]
(Suministro , incluldo accesonios 42 54
Montaje y colocacion 512
Desmontaje 6,65
59 | Ud, Bajanie para colgar semaforo a béculo
' Syuministra , incluido accesornios 2748
Monisje y colocaciin B 0.57
Desmontaje RT
T B0 | Ud. Perna de anclaje para bacule 7.3%
&1 |Ud. Perno de anclaje para columna 2,72
B2 | Ud. Sustitucidn de &ptica de inscandascancia por aptica de diodos led de cualquier didmetro 111,81
£3 |Ud Semaforo de inyeccion de aluminio de 3 focos de 200 mm de didmetro con oplicas de
diodos led
Surminlstro, incluido accesorios 335,81
| Mentaje y cotocacidn 20,91 |
I Dasmontaje 7.85
| —
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64 | Ud. Seméaforo de inyeccidn de aluminio de 2 focos de 200 mm de didmetro con dpticas de

dicdos led
Suministro, incluido accesorios 261,47 |
Montaje y colocacion 20,70
Desmoniaje ' 10,35
85 |Ud. Semaforo de inyecclon de aluminio de 1 focos de 200 mm de diametro con dpticas de!
diodos led
Suministra, incluido accesorios 128,39
Mantaje y colocacion 21,84
"Desmontaje 10,83
Li+] .UI:L Semaforo de inyeccion de aluminio de 3 focos de 100 mm de dismetro con dpticas de
dicdos ked
Suministro, inchuido accesorios 191,63
Montaje y colocacion 24,83
Desmaniaje 12,41
&7 |Ud. Sematoro de inyeccian de aluminio de 2 focos de 100 mm de dimetrs con dptices de
dindos led
rﬁﬁﬁﬁs’h‘n, Inclulde accesonos 127,75 |
Montaje v colocacion 23,64
Cesmontaje 11,83
| 8 | Ud. Semafore compieto S12/200 de peatones en diodos LED da alta fuminosidad incluido
contedor de segundas de tiempo de verde para peatén.
Suministro, inclulde accesorios 388,12
Montaje v colocaaion 2538
'gﬁisnmntﬁn i 12,65
85 |Ud Semaforo compielo S12/200 de peatones en dicdos LED de alta luminosidad sin|
confador para peatdn,
Suministro, incluido accesarios 281,20
Montaje y colocacion T 2308
‘Desmontaja 11,53
70 | Ud. Semdfora de inyeccién de aiuminic de 3 focos uno de 300 mm de diametro y 2 de 200
mim de didmetro con Splicas de dicdos ed
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] Suministro, incluido AcCeSONOS 534,25 |
Montaje y colocacion 40,00
Desmantaje o 20,00
—=1"TUd. Semafora de inyeccion de aluminia da 2 focos uno de 300 mm de didmelro con Gpticas
de diodos lad
Suministro, nclulde accesonios 503 44
"Mantaje y colocacian 32,70
 Desmontaje ; 17,25
77 1Ud, Regulador electrbnico de rafico a micropracesador cenralizable ylo actuado con
funcianamianto a 42 V. Sincronizable, reloj por SV, estructura ampiable. Incluse amario
exterior galvanizado y pintado,
| Buministro 267322
Médula de 2 grupos semafbricos N 347,32
Madule actuacion peatones a vehlculos i 171,50 1
Estructura adicional 122,85
' Brogramacien adicional 122,85
Madulo de centralizacion 245,64
Mantaje y colocacién = 473,44
Desmontape | 101,52
=~Td fimmano da chapa con balerias de GEL de 3 Kw de potencia y una autonomia de 1,5 1
horas
Suministro, iNGlIde accesoros 2779,00
Montaje y colocacian 457,50
Desmontaje 725,00 |
74 [Ud, Armarie de chaps con baterias de GFL de 2 Kw de potencia y una autonamia de 3
| hesas
“Buministro, InclUido ACCESOros 2558,79
[ Mantaje y colocacitn 437,50
‘Desmontaje 225,00
76 TUd. Armanio de chapa can baterias de GEL de 1 Kw de polencia y una autonomia de mas
de 3 horas
Suminisiro, incluido accasorios 2.928,56
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Montaje v colosasitn 437.50
Desmontaje 22500
: 78 |Ud. Repelidor acistico para peatones invidentes con funcionamientc a 42 V. que produca
sonido electronico aulomaticamente durante el tiempo de la fase de verde, con rekj para
dasconexion noctuma.
Suministro , incluido acoasorios 195,51 |
Montaje y colocacicn o 18,75
" Desmontaje 10,00
77 | Ud. Adaptacitn de repetidor aclstico a 42 v £1.25
78 |Ud. Pulsador de peatones con mano en diades lad
‘Suministra , incluido accesanos 111250
(Montaje y colocacian 25,45
Desmoniaje 12,73
78 | Ud, Adaptacién de pulsador de peatones a diodos ked == 137,50
BD | lMd. Adaplacion de pulsador de peatones a 42V 131,25
81 |Ud Suministro e instalacion de radar doppler mévil con radar, unided de flash de xenon, Eu.ﬂull:r,ul}l
irpode v software de traiarmiento.
B2 {Ud. Baliza de aluminia alimentada por energia solar, exiraplana y reflectants,
Suministro , incluide accesorios T — 100,00
Montaje v colocacidn 1500
Desmantaje - 7.50
83 |Ud. Baliza de aluminio inteligente unidireccional alimentada por cable, extraplana con
' diodos led
Suministro , incluido accesorios | 238,82
! Montaje y colocacion 48 89
| Dasmontaje 3467
&4 |LUd. Nodo de conexion de baliza inteligente 20,00
B5 |Ud, Kg de resina base bicomponente para anciaje de baiiza al asfalto 212,50
B6 | Ud. Armario de controd de baliza de aluminic con bateria de respaldo
Suministro , incluido accesorios S 4.750,00
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Montaje y colocacitn 281,25

Desmantaje 166,25
57 W Cable mullihila 0e conexionado a baliza inteligente 18,75
5 Ud Ampliacion de patencia de acometica eléctrica existente B75.00
55 | Ud. Comunicador TAG., . =1

TSuministro a pie de obra 3.207,16 |

Montae y colocaciin 141,61

Desmontaie 71,21
50 | Ud. Soporte de fijacion antena TAG 8 poste.

Suministra a pie de abra 145 36

Montaie y calocacion 1312

Desmantaje 8,56

—51 [Ud Ammano controlador de sistema TAG con PLC.
| Suministro a pie da obra 214056
Wientaje y colocacion 176.21
Desmontaje 8,11
57 T Ud_ Pilon retrachl MS-702 de ahura saliente 702 mm y profundidad total de 800 mm con

cajon encofrado y centralita alactrohidraulica, con ascudo de ayuntamienio de Mostoles,

incluso drenaje a pozo de registro da saneamients, totalmante instalado,

Surministro a pie de obra 313742
Montaje y colacacion ' 332,29
!_I:I'_usmnﬂje 168,15 .

53 | Ud. Interfono de comunicacionas de control de Botesos.
| Summistic a pie de obra 85,98
Montaje y colocacion 3.5
Desmarntaje 4,18
4 | Ud. Camare de CCTY color para control de acoesos. 1
"Suministro @ pie de cbra 748 A2

Montaje y colocacion

28,48
|
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Desmontaje I 1424
85 |Ud. Teléfono de interfono de control de accesos.
| Buministro a pie de obra 227,86
Montaje v colocacion 8,49
Dasmantaje 4,758
98 |Ud, Mini HUB 4x10BaseT SIMEC
Suministro a pie de obra g E 150,38
Montaje v colocacion 28,48
Desmantaje 14,24
87 | ML Cable de fibra optica de 4 fibras mulfimoda, inciuso montaje. 2,45
88 |Ud, Tarjeta TAG totalmente programada, 20,59
89 | M. Cable coaxial da 75 Ohmios, ncluso mantaje. - 1,07
100 [Mi. Cable UTP de 4 x 2 x 0,16, inclusa moniaje. 1,02 |
01 |Ud. Cajon pare pilona retrachl de dimensiones B0 x B0 x 800, encofrada y drenaje para 60,25
deshague de agua de lluvia.
102 | Ud. Cimentacion de armario de control de accesos. De 70 x 50 x B0 cm. 66,41
103 | M. Cable de manguera de 8 x 1 mm2, inckso montaie. 0,98
104 |Ug, Equipo para recepcien F.OJEhermet, o =l
Suministro & pie de obra 142,41
Montase y colocacion 9,50
:_D_ﬂrrwntaja 4,73
105 | U, Bandeja de smpaime da F.0.
Suministro & pie de cbra 1.008,38 .
Moniaje y colacacién - 80,18
Desmontaje 45,10
106 | Ud. Pig-tail pera fibra éplica multimodo.
"Buministo & ple deobra 52,21
Mantaje y colocacion BT
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Desmantaje 1,80
~157 |, Ordenadar PC tipo Pentium (v con 256 MB de memoria RAM y 40 GB de disco duro,
teckado, ratén v sistema operativo Windows XP.
Suministro a ple de obra 1.044 30
[Miantaje y colocacian o 56,93
Desmontaje B 28,48
708 | Ud Aplicacian de software de sistema de control de acceso SCAZU incluyends licencia
para 2 usuarnos.
Suministro a pie de cora "8.070,00
Moniaje y cokcanion a7a 71|
Desmoniaje 23735
[ 08 | Ud. Impresora LASER. 296 60
490 1 Ud. Sumimstro & instalacion de tubo de acero PG-21 8,98
717 |Ud. Sehal de "Alencion’ "Colegla® en chapa de acero con corona inanguiar figuras en ]
diodos led, incluso poste, cimentacitn y colocacion.
Suministo , Includo accesorios 496,07 |
Montaje y colocacion 28 48
Desmonlaje 14,24
112 [ Ud. Armano de chapa de acero de regulador 550,00
113 | Ud. Armario de chapa de acero inaxidable de reguiador 563,41 |
=7 | Chmara de LTV de control de irahico urbane, GO color 12"
Suministra incluso accesorios 216206
Ernlnniaie y calocackan 194,58
Desmonmaje a7,24
115 | L. Objetivo zoom matorizedo L
[Buministra Incluso accesoros | 1.524.87]
Mantaje v colocRCEN 137,21
Desmantaje : 68,60
916 | Ud. Soporie pera abjefivo !
SUMINSLD NCLSE ACCESOrios 83,15 ]
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Montaje y colosacidn

Maontaie y colocacion 748
Desmentaje 3,74
117 |Ud. Carcasa parasol con calefactor y termostato
Suministro incluso accesorios 260,56
Montaje y colocackon 2345
[ Desmantaje 11,73
118 'Ud. Columna da acera troneocdnica de 15 mefros para camara de CCTV
SUministto NCIUSo actescTios o 138702
Montaje v colocacion 12573
Desmontaje R 62,87
118 | Ud, Columna de acero froncocdnica de 20 metros para camara de CCTV
Suministro incluso accesorios 1.618,13
Montaje y colocacion 238,88
Desmonizje 115,44
120 |Ud. Scperte panoramico extariores
| Buministro incluso accesorios BBT 43
Montape v colocacidn E1,86
Desmoniaje 20,93
121 [Ud, Armario de control de camara con protecciones elecinicas
Suministro incluso accesorios &12,24
Montaje y colocacian 37,10
Desmontaje I T Y]
122 |Ud, Mddulo rack de 18"
| Suministra incluse accesorios BN
Maontaje v colocacion 4604
[ Desrantaje 2345
7123 |Ud. Fuente alimentacion para modulo rack de 18"
Suminisiro incluso accesorios EEII.EI?I_
62,36
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Desmantaje 31,18
34" g, Emisor de video y recaptor d telemanda por fibra optica
Suministro Incluso accesorios 1.500,04
hontaje y colotascion _ 135,00
 Desmantaje B7 50
755 1Ud. Emisor de videa y receplor de telemanda por fibra dptica
Suministro incluso accesorios 1.500,01
Wentaje y colocacin — 125,00
Dasmontaje 67 80|
125 | Ud, Empaime de fibra dplica de hasta 2 fibras
 Suministro incluso Accesarios 85,14
Mcntaje y colocacian 58,23
Desmantaje 13,85
357 |Ud, Empaime de fibra optica de hasta 4 fibras
SuminiElo Incluso accesorios 1 85.14 |
[ Montaje y colocaciin “ 225,00
Dasmontaje 9,95
138 | Ud. Empalme de fibra optics de hasta & fibras
Suministro incluso accesorios o 85,14
Mantaje y colocaciin 537,50
| Desmaontaje 23 24
128 [Ud Empaime de fibra optica de hasta 8 fibras
Suminisira inclusa ACCEEanos B E'E-,-‘s?
Mantaje y colocacian 528,80
Desmontaje 37,701
130 | Ud, Empaime de fora dptica de hasta 12 fibras
Suminislre iNCIUSS AcCesonos 713,42
Montase y colocacion 502,47 |
Desmontaje 27,70
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| 131 |Ud. Empalme de fibra dptica de hasta 16 fibras
| | Seministro incluso accesorios 225,00 |
Mantaje v colocacidn 00,00
Desmonigje 450,00
132 'lLI-:I. Empaime de fibra optica de hasta 24 fibras
Suminéstro incluso sccesonos 225001
Montaje y colocacion 1.360,00
Tesmontaje 675,00
133 | ML Cable de fibra optica manomodo Ge 2 fibras. Incluso montaje R
134 |Mi. Cable de fibra dptica monomodo de 6 fibras, Inclusa montaje 761
135 | M. Cable de fibra aiplica monomoda de 8 fibras. incluso montaie 2,83
136 | MI. Cable de fibra optica manomodo de 16 fibras. Incluso montaje 423
137 | ML Cable de fibra 6ptica monomade de 24 fibres. Inciuso montaje 548 |
138 | Ud. Software de control de trafico ADIMOT mullitarea y mulliproceso
; Suministro 18.902,53
Montaje en Ordenador Servidor 242100
Desmontaje 121050
139 | Ud. Servidor Linux para software de control de tréfico ADIMOT
Sureto 1673,50 |
Mantaje 742 10
Desmontaje i 121,05 |
| 140 | Ud. Chiente Windows de software de control de frafica
| Suministro 1.210,50
Montaje 134 50
Desmontaje 67,26
141 | Ud. Ingenieria de tr&fico de cruce con planimetfa, calculo de planes de trafico y elia en 230,00
J Base de Datos de trfico
142 |Ud. Monitor de 21° TFT
Suministro 847 7T
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| !Ih.l'lnntaja 24,61
‘Desmontaje 1211
723 |1 Monitor de 17" TFT
Suministro 626,01
Montaje 16,95
I‘Dmmia 12,11
744 | Ud, Pantalia de LCD de 42" B h
Suminislra 4,156,085
Montae 164 63
| Desmantaje #2.31
745 | Ud. Soporte multiscreen para pantalla LGD E
" Suminigto B47,35 ]
Maontaje 50,53
Deemonta)e 28,25 |
746 | Ud. Bastdor de 1567 42U con capacidad para 12 médulos v F. A, 220 Vec incluida
‘Suministro 49227
"Montaje 62,54
Desmontaje 28,25
347 | Ud. Central de trafico de hasta 32 reguladores =
| SUMINISID INCILS0 ACCRSONIOS B671.73
Wonlaje de central = 150,00
Desmontaje 75,00
148 :. Ud, Jumper de fibra dpiica con conectores. Instalada f 27.50
(148 | U4, Cimentacién de columna de TV de 15 matros en HM-200 de 1,20 % 1,20x 1,20 m | 524,71 |
| 150 | M. Tubo de acero P36 enchufable grapado a pared, con parte proporcional de curvas y 6,85
anclages.
151 | Ud. Conversor R8-232 & Ethernet. Instalado 135,84
182 [Ud. Licencia de sofiware ILOG-VIEWS 2162,00
183 | Ud. Licencia de Base de datos ORACLE 1.210,60
.
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Suministro incluso coes0nos

154 | Ud. Swicth Ethemet industrial 1.210,50
155 | Ud. Swicth 3 capas para visualizar datos y video por VLAN ~ | 323082]
156 iL:I Corte de calzada nocturmo con elemantos lumingsos y reflectantes segin normativa 83- 687,50

157 | Ud. Broca TE-CX 11/22 para taladro de baliza en calzada. 15,00
158 L Ud. Tornlllo de acero mBx25 para sujecion de base de baliza a la calzada. 1.25
158 |Ud, Arandela plana DIN 125 m10. 0,11
160 | Ud. Espirro HIT G MB 213
161 | Ud. Medulo de videawall en tecnologia DLP de 50"

I Suminietre incluso accesorios 18. 750,00
Maontaje 1.187,50 |
Desmontaje 582,50

162 | M2. Paneiado en pared para recubimiento de videowal 425,00
183 | Ud Ordenader PC de control de videowall |
| Soministio ' 1.?an,nu1l
Montaje 75,00
Desmontaje 37,50
164 [ Lid. Software de control videowall 6.250,00
185 | Ud. Conversor R8232 a direccidn 1P =
 Suministro inchuso accesorios 125,00
! Moriaje o 2500
'  Desmontaje 12,50
166 |Ud, Swicth de F.D, con ¢os bocas en cobre y dos bocas en fbra optice pare fibra
manemodo
Suministro inchuso accesorios 1.000,00
| Mondaje 25,00
Cesmaontaje 12,50
167 | Ud. Router para comunicacidn remota i _ .
SO 1,987 50/
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Montaje 100,00
Desmontaje - 50,00
385 TUd Cooificador 8é viden en punio de camara
Suministro incluso 2cces0nios 287,50
Mantzje 100,00
Desmantaje 50,00
169 | d. Pargja de conversores UTP a Fibra dptica (UTR/FO} E
Suministro incluso accescrics 187.50
Montaje 56,75
| ‘Desmontae 1 2875
70 TUd. MEdulo de comunicacion GPRS en reguladar para su centralizacion via GPRS
1 Suminisiro inclusa accesorios m?,ﬁ'{:l'II
Montaje 62,50
Desmontaje i T 3125
777 [ Ud. Software de aplicacion para conirol de averias en sistemas centralizadas
| Suministra 5302 64
Montaje en Ordensdar Servidod 500,00
Desmontaje — | 375,00
773 |Ud, Get de peatones dos lentes mas contador de segundos 45375
173 | Ud. Set de peatones dos lentes mas doble confador de segundos 560,25 .
774 [Ud. Software de gestion y conirol de video IP. Licencia 18 canales. 4.787,68
176 | Ud. Router wi-fi para red LAN inalambrica y tanetas para PC 1.004, 46
T5& [Ud. Camara de TV digital CCD color 1P con objetiva zoom de 3,5-81mm, scporte para
objetivo, preposicionamiento, carcasa parasol con calefactor y termostato y soporis |
panoramico Ge extencris. |
“Suministro inciuso accesorios 3 EERTRE
Montale 401,78
Dasmontaje 171,58 |
377 (Ud. Esiacion base/Bridge remcto 28 Mbps 5,4 Ghz, |
L =
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Suminisiro incluso accesorios 3,114,654
Montaje 44775
"fresnmntsjn 171,58
178 | Ud. Suministro e instalacion de camara domo color con conmutacion BN ¥ zaom de 30x.
| Suministra Incluso accescrios 3.527 66
Montaje 405,56
 Desmantaje 183,13
178 |Ud. Suminisiro e instelacién de cémara Domo Zoom dptico x 23, Funcitn diainoche
Suministro inciuso accesoros 311484
Wontaje 401,79 |
‘Desmontaje = BRI ]
180 |Uid Suministro e instalacion de Carcasa IP66 con parasol y calefactor. Cipula ransparente
Suministro incluso sccesonos 562,50 I
:Huntﬂ_iﬁ R 32,14
Desmontaje 185,75
187 |Ud. Suminisiro 2 instalacion de Codiicader de video analbgico & IP. MPEG- Calidad hasta
2CIF
Suministro incluso accesorios 1.438,38
Mantaje 32,14
[Desmontaje 16,75
182 |Ud, Nodo tecnolagla Mesh para red de comunicacionss mallada |
Suministro Incliso accesorios 7.714,29 |
Tonae A
Desmontaje T 225,00
183 |Ud. Swicth da 24 puertos para conexién de datos de iréfico via GPRS y radio enlace I
Suministro inclusa accesorios 297,31 |
Montaje 48.21
Desmantaje 25,43
T84 | Ud. Equipamients Wi-Fi Mesh en banda libre de 5GHz y 24GHz Incluye alimentador fipo
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{ POE.
Susminstra incluso accesonios 178158
Montaje 321,43
Desmomrajes 1d1 EEI
%5 U4, § 9B Omni Diectional Antena - St-N Male-, banda 5.47-5.850 GHz
[Euminisira incluso accasorios B5.18|
Montaje 16.06
Drasmentaie 9,00
386 | Ud. 8 dB1 Ommi Directional Antena - SEN Female-, banda 5.47-5.850 GHz |
Suministro incluso accesoros 106,85
Moniaje 16.08
Desmontaje 8,00
787 [Ud Laliguilo 0 RE , para canexion de Estacion Base a antena omnidireccional 124,55
188 | MZ. Paramento ciego doble con recubrimiento en madera il
Suministro incluse accesonas 135,00
| Montaje 4375 |
Desmontaje 1350
180 | M2 Paramento mito doble con recubrimiente en madera y doble cristal
Suministro INCILS0 AcCesonos S 181,25
Montaje 3750
Desmaritaje 15,00
180 | MZ. Suelo kécnico '
Suminstro incluso accesanos 160,00
Mantaja 56,25
 Desmontaje 31,25
195 |M2. Falso techo rEgiEII'EIhJ;
Suministro mciusa accesarios 231,28
Montaje 3z,50

Pagina 32 de 72



CON 02077 BE Al — CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTEMWMIENTO, INSTALACION ¥

CONSERVACHON DE LAS INTALACIONES DE CONTROL DE LA MOVILIDAD PARA EL MUNICIPID OF ARANJUEZ

Desmantaje 17,50
| 192 |Ud Cerradura de sequnidad activada por tarjsta de proximidad bpa Conach-less
Suministro Incluso accesorios 512,50
Montaje i 37,50
Desmoniaje 18,78
183 | Ud. Suministro = instalacion de pucrta de madera de 80 % 2,10 om para accesa a cuano de
maguinas v sala de control,
Suministro incluso accesarios 762,50
Montaje 72,50
Desmontaje 31,25
184 |Ud. Cuadro elécirico independiente con protecciones eléciricas independientas para cada
| Puesio de operacion
Suministro incluso accesorios 1.000,00 |
J Montaje 387,50
. 'Desmontaje 143.75
196 | M. Canaiaieta de PVC de 25 mm de ancho y 10 mm de alfo, 7.50
198 | Ud. Suministro e instakacion de S.AL de 10 Kwa de polencia conectado a enlrada -dli'l .
cuadro eléctrico v 20 minuios autonamis [

! Suministro inclusoc accesorios 7.825,00
Mantaje 321,43
Desmontaje ——— 202,50

187 |Ud, Suministro e instalacion de S.AL de 20 Kwa dé polencia conectado B entrada de|
cuadro eléctrico ¥ 30 minutos autonomia

| Suministro incluse accesorios 10.726,88 |

[Montale 410,63

' Desmcntaje 236,25
188 | Ud. Punio de Iz en falso techa de 36 w de potencis en IBmparas fiuorescentes 1
Suministro incluso accesorios 282,80
Montaje 35,38
Desmantaje 16,88
- |
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189 | Ud. Estructura metalica de soporte de pantallas de video-wall o pantalias de 42° |
G iministra IClUS0 BEcesarins " ga6.25
Montase 208,13 |
"Desmontaje ' 135,00 |
200 | Ud. Consola de operador para dos puestos de trabajo
SuminiElio INCRISO ACCASON0S — (10.773,00)
Mantaje 3 281,25
Desmontaje . 166,75
=01 | Ud. Gonsola de operador para Jefe d@ sala
Sumiristra ncluso accesonos 5.082,50
Maontaje TS 28125
Desmontaje . 168,75 |
02 | L. Mesa de despacho B3, 75
203 | Ud. Sillén de oficina 508,25
204 | Ud. Silla de oficina 393,75
205 |Ud. Demolicion de cimentacion de reguiador 67,50
208 .!Ju:i. Demolicién de besamento de eolumna y reposicitn de loseta 118,13
307 Tiid. Demaolicien de basamento de bacula y repasician de losala 168,75
| 308 | M2. de barbecana en acera 383,75
506 [Ud Buministro & instalacin de senal de “Salida de Bomberos” fipa P50 de 1200 x 900 mm h
en porfil de aluminio de 120 mm reflectorizada con vinilo DG color naranja en el fande y Hi
para textos y sefial con 3 focos de 50 mm de diodos en vertices de arla, con placa ca
gnergla solar de 23 w y bateria de 55 A
FEuministo nClus0 accesonos 3.048,75 |
Montaje o 30,38
| Desmontzje 16,88
310 | U4, Suministro @ instalacién de posie de aluminic ancdizado de 114 mm de didmetro con|
gakbo de 2500 mm con brida de sujecion y anclaje a sefial de "Salida Bomberos™,
. Suminiatr Incluso Sccescrios B - PRIl
Montaje 45,00
|
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Desmontaje 22,50
211 [Ud. Suministro & Instalacién de sefial de “Salida de Bomberos® fipo P50 de 1200 x 900 mm .
en perfil de aluminio de 120 mm reflectorizada con vinilo DG color naranja en el fondo y HI
para teodos ¥ sefial con 3 focos de 50 mm de diodos en véartices de orla
Suministro inciuso accasorios 1.923,75 |
Mantzje - 38,38
‘Desmontaje 15,88
212 | Ud. Fuste octogonal de 8 m de allura con ménsuls para sefial de pestones
Suminisira , incluido accesorios 1.833,75
Montaje y colocacion 470,68 |
| Desmontaie 23535
213 [ud. Sedal iumincsa indicadora de preaviso de paso de pealonss, sensizecion de |
agveriencia mediante semaforos de diodos en destelios v sefial precepiiva con iluminacitn |
de la misma {
Suministra | inckiide accesonios 2.272,50
Montaje y colocacidn 470,80
Desmontaje i 235,35
214 |ud. Sefsl luminocsa Indicadora de preaviso de paso de peatones, sefalizacidn de
advertencia mediante semaforos de dicdos en destellos v seflal preceptiva con iluminacian
1de la misma {bidireccional)
Suministro , Incluido accesorios 3.083,75
Montaje y colocacian == 470,69
Desmoniaje A 235,35
215 |Ud. Caja para alojamiento de baterias recibida en fuste octogonal y anciaje de paneles
fotavolisicos
Suministro , Incluldo accesorios 454,25
Mentaje v colocacion 87,50
Desmonizde 24,76
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a1 | Ud. Sefal 534 a una cara, reglizada en perf de aluminio extrusionado de 240 mm., de
1500 % 1060 mm, en la partz frontal con lexto de "ATENCION CRUCE DE PEATONES" ¥
puatro focos de 150 mm., dalineado todo con diodos lads de akta Wwminasidad de & mm. de
diametro, color ambar para los foces, rojo para lextos y orda vy azul y blanco para el
l pictograma, reflectorizada con vinilo HI {nivel 1. ¥ la parte trasera con chapa de aluminio
de 1.5 mm. alimentadad medianta energla solar, con dos paneles fotovoltaicos de 55 W. ¥
dos balerias de Gel 70 Amperios incorporando dos reguladores de carga de 66 Amp.
Acabado lacado al homo en color Ral 8008
Suministro , incluido BCCEsONos §.915,00|
Montaje v colocackn o 281.25
| Desmontaje 135,00
"517 | Ud Panel solar di 50wp ' 468,79
518 | Ud, Bateria 12 V 60AH 304,20 |
578 | Ud, Ganjunto de sopartes — | 22318
%55 |, Panel con doble fiecha ancendida de barrido da 15 focos de diodos color ambar y con
alimantacton a rad
Suministro . INCIUIdD A0C50M0s 344813
Montaje y colocacion 188,75 |
Desmontaje 78,75
531 | M2, Rampa de acceso & suelo técnico |
Suministra , incluide accesorics 281,25
‘Moniaje y colocacian a 106,88
| - o |
Desmontaje 7875
555 {4 Panel con dobls flecha encendida de barrido de 15 focos de diados color ambar y con =)
| alirmentacitn solar
- Suministro , INGIUK0 BCCES070S " 5.250,38
Montaje y colocacion 168,75
“Geamaniale T 7%
535 U4, Balizamiento de curva formado por 8 paneles de 1 Bb0xA50refiexive EG con traseras @ T
imptantes minosos de diedos Gon alimentacidn sokar -
Summistro , incluide accesonos 5 780,81
Wontaje y colocacion ' = 781,25
Dasmantaje = 1g1,25!
— |
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224 |Ud. Ballzamiento de curva formado por 8 pangles de 1,650n450refiexiva EG con traseras & |
implantes luminosos de diodos con alimantacidn a red
Suministro , incluido accasarios 5.183 44
Montaje ¥ colocacidn 281,25
‘Desmontaje 18125 |
225 | Ud. Caja para alojamiento de conectores de alimentacion y datos de rec empotrada en
suslo & en pared inciuidos 2 conectores de cada tipo
I
Sumdnistre , incluido sccesorios 125,00 |
Monfaie y colocacian 17.50
Desmontaje 875
226 |Ud, Sefial cidigo R-301 (Velockdad maxima) con Implante de diodos {orla en rojo v
anagrama an amber) en carlucho de aluminio de 900 mm sobre poste de aluminic ge 38
mum de doce horas de encendide con alimentacion solar
Suministro , Inciuido accasorios I 212500
Montaje v colocacien - - 72,50
| Gesmontaje 36,25
227 |Ud. Sefial codigo R-301 (Velocidad maxima) con implante de diodos (ora en rojo y
anagrama en ambar) en cerfucho de aluminio de 800 mm sobre poste de aluminio da &6
mm de doce horas de encendido con alimentacian a red
Suministro , incluide accesorios 1.812.50
| Montaje y colocacitn 70,00
"Desmontaje I 1
228 |Ud. Sefal cddigo R-xxox (zentido de giro) con implante de diodos ambar en cartucho de
aluminic de 98 mm con alimentaciin solar
Suministro , ncluido accesorios 2.237,50
Montaje y colocacion 70,00
Desmontake 35,00
220 |Ud. Sefal cadigo R-nor (sentido de giro) con implante de diodos ambar en cartucho de
aluminds de 38 mm con alimeniacion a red
Suministra , incluido accesorios 2.126,00
Montaie v colocacién 70,00
3500

Desmantaje
|
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| 230 | Ud. Licencia Vidos cliente, 825,00

331 | Ud. Ordenador PC servidor para gistema de grabacion de yideo con tarjeta grafico y disco B.737.50

duro de 2 TB en RAID-1 para una semana de grabacian,

333 | Ud Licancia de sohware vidos Pro NVR de 16 canales. 362500
273 | Ud. Cimentacion de columna de TV de 20 melros en H-200 de 1,30 % 1,30 % 1,30 m 437,50
534 |73 Consola da susio de 5,000 frigorias y salida de unidad a embiente exteror con sistema 7.786,20

invarter de bamba de calor.

335 | Ud, Swicth para monitorizar VLAN de video y datos N

[ Suministro . incluido accesorios 2,537 50

! Montaje y colocacion 88,75

Desmontzje 47 50
335 | Ud. Acondiclonamiento de arqueta existents ! 106,85
=5 T Piniura 06 columna y 1odos sus slementos 78,34 |
536 |Ud, Finlura de baculo ¥ todos sus elemenios 62,33
335 | Ud Impomacion de cojumna & béculo 3208
545 Tl Mandriado y lmpieza de canalizacén 1,08
341 1Ud Hora de oficial 1% 40,44

327 |Ud. Hora de oficial 2* 32,36
543 | Ud. Hota de Peon Especializade i 16,87
244 | Ud. Hora de ingeniers iécnico 71,80

245 | Ud. Hora de Ingeniero suparior 8%,38

245 | Ud, Hora de operador 52,89 |
“247 |Ud Hosa de administrador de sistema 70,10
248 | Ud. Hora de grua 87,41
745 | Ud Lente cristal roja 200 10,34

(280 | Ud, Lente cristal ambar 200 4.81

~3ET [ Ud. Lente cristal verde 200 TH

252 |Ud, Lente cristal roja 100 EFE
253 | Ud. Lente cristal verde 100 4,23
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284 | Ud. Lente cristal dmbar 100 4,23
255 | Ud. Lente roja cuadrada 200 17,75 |
256 |Ud. Lente verde cuadrada 200 8,06
257 |Ud, Lampara 70 W 265
258 |Ud. Lampara 25 W 2.0
258 |Ud, Base de columna de fundicion
' Suministro , Incluide accesorios S B8 BT
f Montaje v colocasidn 14,87 |
Desmantaje 7,43
260 |ML Regata espacial para balizas empotradas en asfalio 35,45
251 | Ud. Baliza de aluminic inteligents bdireccional alimeniada por cabie, extraplana con dicdos
| led
Suministro , Incluido accesorios 164,64
Montaje y colocacidn 61,88
Desmontaje 46,13
262 |Ud. suministro & instalacion de Senal 5-13 en arcon e 540x340 mm, en perfil de 120 mm.
de aluminio, luminado interiormente mediante 18 diodos led,s de 3 w, refleclorizado con
vinile fransparente, montado sobre un poste de aluminic anodizado de 114 & mm,, de 3000
. de allwra, con fres focos de 50 mm @ con 19 diodos de 5 mm @ en color azul de 3000
med por cada foco, fijados al poste mediante un tubo de 80 mm @, la alimentacién de la
sefial serd a 220 v., el funcionamiento serd sccionado mediante sensor de presencia. Todo
&l conjunie ira lacado &! horno el RAL 9006., el anclaje al suelo se hard med@nte pernos y
bridas,
Suministro , incluido accesorios 2.931,84
Montaje v colocacitn 95,43
Dasmantae 50,63
263 |Ud. Seméforo completo S12/200 de peatones en diodos LED de alta lumnosidad con
siluets igualitaria H/M.
Suministro, incluido accesorios 514,29
' Montaje y colocacidn 44,45
Desmaontaje 1441
264 |Ud, Cubljerta semaforo 200 madular 7.52
265 | Ud. Junta union semafara modular 200 friangular 1,73
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} ag8 | Ud Junta cireular semaforo medular 200 para lente | 354
267 | Ud. Refector sematoro maduilara 200 (muslle) 874
288 |Ud Portalmparas Luxus 4/250 0,72
260 | Lid, Tapon aluminio completo para semafora 0,72
270 | Ud, Visera circutar 200 5,64
57% | Ud. Pasador bisagra 0.72
272 | Lid. Pazadro ciérre ﬂ.EF
373 | Ud. Ciare semaforn . 1,03

374 | Ud. Tuerca de mariposa ME 0,75 i
275 | Ud. Visera cuadrada 200 T Bat
776 |Ud. Junta cuadrada 513
377 | Ud Junta nermética de Bmm. De didmetro Neoprena 223 | 058
578 [Uid. Cuerpo semaforo 2 focos 100mm, 1643,
378 | Ud, Cuerpo semaloro 3 focos 100mm. 18,07
780 | Ud. Tapa semafora 2 focos 100 15,22
581 |Ud, Tapa semaforo 3 foeos 100 16.74
263 |Ud. Placa oe separacion para 2 y 3 focos 100 072
283 |Ud. Resbalon para 2 y 3 focos 100 1.10
784 | Ud. Portalamparas base B 3,58
285 | Ud, Cerradura JP a3
388 | Ud, Asiento para 2 focos 562
287 | Ud Conector SAP DT 15-5X ' 2,05
~58A | g, Conactor Molex Hem 14 Cont. 0591, 1400 = 0,6
285 |Ud. Placa de cierre FUS Ral, 118624 0,23 .'
"S85 |14, Gonector Malex Hem 2 Conl. 0309.10.22 G54
701 | Ud. Pin Hembra Molex 1381-TC | 0,08
782 |Ud Tereia de saiids ses-2g 558
563 | U4, Suministro y montaje de opiica de Led's en semaforo existants 141,11 |
754 361,12 |

] Lid, Tarjeta CPU
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205 | L. Tarjeta INTERFACE 268,33
286 |Ud. Taneta F.A 201,04
297 | Ud. Tarjeta ES. Y Tanjeta periferico MF-2 o 34394
288 | Ud. Tarjeta Base BASAB 208,13
| 259 |Ud. Tareia Base BlA 134,12
(7300 U4, Tarjeia Baieria e
301 | Ud, Tajela PBIG y BF-MF-4 188,71
3072 |Ud. Tarjeta PSBG 191,82
303 | Ud. Cambio de memarla - 26121
304 | Ud. Taneta detectora DIGS-500 T 20888
305 Ud. Modulo de ampliacién de deteciores BB 45
356 | Ud. Tarjeta RTA o 121,47
307 | Ud. Taneta SIN 185,82
308 | Ud, Tarjeta MES 133,05
308 |Ud. Tarjeta INP 241,21
310 | Ud. Tarjeta SAL 198,26
311 |Ud. Tareta GP = 131,84
312 |Ud. Tanela SC 46,25
313 |Ud. Tarjeta COOR N 49,07
314 |Ud. Tareta FA o 85,03
315 | Ud Tarjeta DN 28,07
318 | Ud. Unidad Desfase 284,00
317 | Ud. Desembomade de cable en regulador existenle 23,04
318 | Ud Embomado de cable en regulador existante 5161
319 | Ud. Ampkacsin de potencia de acometida elécirica existents §33.75
320 | Ud. Suministro e instalacion de armasic metailco Rittal, incluso acometida elécirica 2.B06,32
321 |Ud Suministro & instalacion de caseta de obra de fabrica de ladrillc en cara vista de 5.542.1]2;
dimensiones 2x1,5m. Y 2m. De altura,
322 | Cajon perdido e 126,84
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493 | Bastider sopore, mecanisma de pllona modslo WS-45A 6RO, 54
324 | Tomillo fijacion superior 252
335 | Arandela fijacién superior 741
335 | Tuercas fjacion superior 2,52
327 [Bara fija B 253,70 |
328 | Tornio fjackan barra fija - 2,52
A28 Arandela fjackan barra fiig 14
330 | Soporte grupe Ridraulico 1812
331 | Tuerca soporte grupo hidraulico 2,52
332 | Sopone sensofes 2517
333 | Sensores magnélices 5544 |
| 334 | Tornilis fijacin Sopartes sensores 252
235 | Arandela sopaorie SSnsOnEs 1.41
T38| Tuerca sopoTie SEnsores 253 |
L et |
| 337 |Caja de bomes 146,58
938 | Tornillo fijackdn caja de bomes 252
330 | Arandsia caja de bormes , 141
340 | Tuerca de caja da bomes 2,52
349 | Tomillo bloquen de chasis 252
342 | Tapa de fundicion 780 94
343 | Base plltn fundician 367 45
344 | Tapa superior pilon 80,61 |
345 | Tapon esparrago agujero extraccian 7,04
348 | Tornillo fusible fjacion pilon 752
347 | Arandels fusible pildn 1,41
340 | Tuerca fusible pilén 2,52
340 | Corona de lad's 1.044,97
350 | Cable corona de led's 50,24
351 | Trineo soporte pilkdn 427,85
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)

ar2

" Armario de chapa de acero de rgulador MF4 modelo "9 7"

352 | Amortiguador de pata 705
353 | Palin durexter 38,25
354 | Tomillo patin durexter ) 2,52
355 | Arandela patin duraxter 1,41
| 358 |Tuerca patin durexter 2 52
357 | Soporta man . m
358 |Tornillo soporte iman o 1,82
350 | Arandela soporte iman 1,20
360 [Iman 37,25 |
351 | Cilindro hidraulico (sin racord ni latiguilio) === 435,80 |
362 | Esparragos centradores clindro EEEL
383 | Vastaga cllindro = 24,16
364 | Tepon cilindro 130,87
355 | Racosd superior cilindro 403
366 | Record inferior cilindro 4,03
367 | Latiguillo {Con racord de canexian) 136,90 |
366 | Tubo de @ire B x 10 72,15 |
369 | Central compieta - 548658 |
370 | Depbsilo arupe hidréulico 110,74
. arl |Eum‘pn alecirovalvula 473,16
78,31
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ANEXO Il - Condiciones que deben cumplir las nuevas instalaciones
semafaricas y de movilidad,

1. Se ajustaran en lineas generales a los modelos actualmente instalados,
procurando que su aspeclo exterior, armonice con los mismos.

2. Columnas: Sus formas y dimensiones se ajustaran sensiblemente a las del
modelo utifizado actualments, siendo preceptivaments de fundickon o de chapa
de acero. Tendran el momento de inercia necesario y suficiente para que
puedan hacer frente, sin que su estabilidad peligre, a las acciones naturales
externas a que puedan estar sometidas.

3. Bemaforos: Deberdn ser de fundicidn de aluminic o policarbonato,
ajustandose también sus formas y dimensiones a las de los modelos
existentes. La cara frontal de los semaforos sera de color negro UNE-M-102 y
el resto de color verde UNE-B-624. Los dispositivos de cierre serén herméticos.
Los sisternas Opticos de estas lentes seran idénficos a los de los semaforos
existentes.

La potencia de las [Amparas de led en cada foco sera, como maximo, de 10V,
y suU vida media de 6 afos. Los sistemas didptricos, en general, tendran
caracteristicas necesarias para que se perceptible el encendide en cada color
en cualesquiera condiciones, excepto con niebla densa, entre distancias de 3 a
120 metros.

Las flechas de color verde, estaran iluminadas sobre fondo negro y el resto de
las flechas seran negras sobre fondo ambar o rojo.

Log indicadores luminosos de los pasos de peatones deberan tener la debida
luminancia para que su indicacion sea perceptible en todas las condiciones y
estar dotado de lamparas de led's, y dispositivos de cierre hermetico. Las
indicaciones de “ssperen” se haran iluminando en color rojo la sllueta de un
peaton en posicion de parada. La Indicacidn de iniciar el paso se indicard
iluminando en color verde a un peatén en posicion de marcha, y la indicacion

de paso exclusivo a los peatones dentro de |a calzada y de espera a los gque
guieren iniciar el paso, serd iluminado intermitentemente eén color verde la

silueta de un peatén en posicion de marcha, segun modelo que actualmente
esta instalado.

4. Reguladores:

El regulador estard disefiado para cumplir con las normas e informes UNE
135401 elaboradas por el comité técnico AEN/CTN133 referentes a
“Eguipamiento para la sefalizacion vial. Reguladores de Trafico”.
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Egtardn dotados de los dispositivos necesarios para un funcicnamiento
automatico o para poder ser accionados manualmente o por el trafico v de los
necesarios para funcionar telemandados desde el centro de control, de trafico
axistente.

Estos equipos podran funcionar a baja tension con salidas a 42v. Iran
complementados, cuando asi se solicie, con un Sisterna de alimentacidn
ininterrumpida.

El regulador incluird los dispositivos necesanos para asegurar que la
temparatura interna dentro del armario no exceda de 75° C cuando la
temperatura exterior sea de 50° C, asl como los equipos auxilares para evitar
la condensacion.

El adjudicatario sera el unico y absoluto responsable de la programacion de los
enquipos que instale para su optima explotacion, En este sentido, el regulador
dispondra de un sistema intermo de supervision de salidas independientes del
de control que, en el caso de detectar alguna anomalia pondra el cruce en
intermitente o lo apagara, comunicandolo a los equipos superiores existentes.
Ademas de este sistema, el regulador llevard una unidad de sequridad de
verdes incompatibles conectada a las entradas de alimentacién de cada grupo
semaférico, que provocard el paso a intermitente de todo el cruce cuando
aparezcan verdes incompatibles por causas extermas al regulador,
comunicandolo a los niveles superiores existentes,

5 Tuberias de polietienc exento de halogenos:
Definicion:

ML de tuberia de polietileno exento de halégenos. de 110 mm. de diametro,
homologado por companias eléctricas, en tramos de Bm,

Sa incluyen dentro de estas unidades mano de obra, eguipo, materales y
medios accesorios para todas las operaciones relativas al ensambiado,
pegamiento y total acabado de las canalizaciones

Condiciones téenicas y ejecucion:

Los tubos deberan ser de la seccion especificada seglin su uso. No
presentaran ondulaciones a lo largo de su eje. No podran, en ningln caso,
presentar fisura o rotura alguna.

6. Pintura en pavimentos:
Definicion:
Se define la siguiente unidad:

M2, de pintura para bandas de circulacion sobre calzada.
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Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en;

- Clase A, amarilla y,
- Clase B, blanca

Se incluye dentro de esta unidad mano de obra, equipo, materiales y
accesorios para ejecutar todas las operaciones relativas a la pintura, hasta su
total terminacion.

Condiciones técnicas y ejecucion:

La superficie a pintar o sera con la clase de pintura especificada en el Proyecto
o con la que determine la Direccion Facuitativa la cual decidira, en tode caso,
los colores a emplear, a cuyo fin el Contratista viene obligado a presentarle las
muestras necesarias.

Las superficies sobre las gue haya de aplicarse pintura deberan estar limpias
de sustancias dcidas o grasas, y no se ejecutara el pintado a temperaturas
infericres a cero grados.

La pintura serd de una casa comercial reconocida y su tipo. Todos los
materiales de pintura se entregardn en sus envases originales, cerrados, a pie
de obra, con las etiquelas y precintos intactos, y estaran sujetos a la
aprobacion del Ingeniero Director de la obra.

La pinfura se aplicara a un rendimiento de 0.480 kg/m2. La superficie aplicada
serd, como minimo, de cien centimetros cuadrados (100 cm2.).

La pintura no se aplicara cuando amenace lluvia, haya niebla, o cuando la
temperatura sea inferior a diez grados centigrados (10°C) o superior a treinta y
dos (32°C).

A no ser gue se indique de otro modo, se cbservaran y cumpliran todas las
instrucciones especiales y recomendaciones del fabricante, en cuanio a la

preparacion de superficies, aplicacion y equipo conveniente, No se abriran los
envases de la pintura hasta que sea necesario para su utilizacion.

La pelicula de pintura aplicada, después de su secado en veinticuatro horas (24
h.), tendra aspecto uniforme, sin granos ni desigualdades en el tono de color, y
con brillo satinado "cascara de huevo".

7. Canalizaciones en tierra:

Se realizard con unas dimensiones de 400 x 600 mm donde se depositaran
uno/dos tubos, sujetos con separadores encastrados cada metro. Cada tramo
de tubo se unira al otro mediante unian machiembrada y sellada.
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Eslos tubos se colocarén a una distancia del suelo de 100 mm sobre cama de
arena & ird recubierto de hommigdn en masa del tipo H-125. El hormigan se
realizara en el propio lugar de la obra con mezcla de agua, cemento, arena y
aridos o se transportard en cuba hormigonera desde la planta mas cercana.
Desde la cota del hormigén hasta la superficie, se rellenard con tierra
procedente de la excavacion compactada hasta que no exista diferencia visual
con &l entormo.

El sobrante de la excavacion se transportara en camion a vertedero.
8. Canalizaciones en calzada:

Se realizara con unas dimensiones de 400 x 800 mm. donde se depositaran
dos tubos, sujetos con separadores encastrados cada metro. Cada tramo de
tuba se unira al otro mediante unién machiembrada y sellada.

Estos tubos se colocardn a una distancia del susio de 100 mm sobre cama de
arena y todo el conjunto ird recublero de hormigén en masa del tipo H-125
hasta una distancia de 50 mm del ras de la capa asfaltica. El hormigon se
realizara en el propio lugar de la obra con mezcla de agua, camento, arena y
aridos o se transportara en cuba hormigonera desde la pla nta mas cercana.

La capa asfaltica se repondra con mezcla bituminosa de asfalto debidamente
compactada haciendo un sclape axterior de 150 mm de longitud y 50 mm de
espesol a cada lado de la canalizacion de forma que apenas se aprecie
diferencia visual con &l entamao, tal y como figura en planos.

Previamente a la construccion de la zanja se practicaran cortes, bien con
coftadora de disco o radial, en el asfalto, a cada lado de |a zanja y con una
separacion entre corle de 800 mm. para facilitar la retirada del asfalto sobrante
y producir un Zanjeado inicial gue no produzea efecto devastador.

E| sobrante de |a excavacitn se transportard en camion a vertedero.

En caso de que la calzada sea de bordillo de piedra o de piezas prefabricadas,
estas se quitaran por medios manuales y se almacenaran pars suU posterior
utilizacion. Se procedera de la misma manera que en asfalto reponiendo &l
pavimento con las mismas piezas sobrantes de la EXcavacion.

8. Canalizacicnes en acera

Se realizara con unas dimensiones de 400 x 600 mm. donde se depositaran
dos tubos sujetos con separadores encastrados cada metro. Cada tramo de
tube se unira al otro mediante unién machiembrada y sellada.

Estos tubos se colocardn a una distancia del suelo de 100 mm, y todo el
conjunto ird recubierto de hormigdn en masa del tipo H-125 hasta una distancia
de 50 mm del ras de la capa de loseta. El hormigdn se realizara en el propio
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lugar de la obra con mezcla de agua, cemento, arena y ridos o se transportara
en cuba hormigonera desde |a planta mas cercana.

El acerado se repondra con loseta, baldosa o elemento del mismo tipo
soporiada y pegada con lechada de cemento de forma que no exista diferencia
a simple vista y no provogue desnivel en el suelp. De la misma forma se
repondra, si hubiere lugar, el encintado de los bordillos rotos o dafados,

Previamente a la construccion de la zanja se practicaran cortes, bien con
cortadora de disco 0 manualmente, en el acerado, a cada lado de la zanja y
con una separacion entre corte de 600 mm para facilitar 1a retirada del material
sobrante y producir un zanjeado inicial que no produzca efecto devastador.

El sobrante de la excavacién se transportara en camion a vertedero.
10. Regatas de espiras

La regata para la colocacién de espiras se realizard, independientemente del
tipo de capa de rodadura, cemento, asfalto, bordille, etc, con maguina
cortadora de disco con diametro suficiente para el corte total,

La regata tendra un ancho de § mm y una profundidad de 50 mm, suficientes
para el alojamiento del cable detector. La regata, una vez colocado el cable se
rellenara con resina epoxi de secado rapido para la proteccion del cable.

Una vez realizada fa regata y previamente a ia colocacion del cable se limpiara
la zona de instalacidn por medio de chorro de aire a presion.

11. Cimantacion de reguladores;

La cimentacion del regulador se realizard en hormigén en masa tipo H-175
formando un cubo de dimensiones exteriores de 700 x 600 x 500 mm.

A este cubo se le dotara de 4 pemos de acero de metrica 14 y 340 mm. de
longitud cuya distribucicn se hara segun plantilla suministrada.

La cimentacion en su exterior levara recubrimiento de cemento para evitar la
expasicion de los pernos de sujecion.

A la cimentacion se le suministrard un codo de tubo semirigido a 90° de 80 mm.
de didmetro para facilitar el paso de cabies al equipo y se repondré el acerado
roto con ofro del mismo tipo de forma que no exista diferencia a primera vista.
El sobrante de la excavacion se transportara en camidn a vertedero,

12. Cimentacion de caja de defectoras:

Para la sujecion al terreno de cada columna, sea este del tipo que sea, se
utilizara una zapata de hormigon de tipo H-175 sin emparrillado en el fondo.
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Esta zapata sera de medidas tipicas 50 x 50 x 50 centimetros, pudiendo variar
astas dimensiones dependiendo de las caracteristicas del terreno, ya sea
arcilla, cemento, elc.

Los pernos de sujecién se embutiran en la cimentacion siguiendo la plantilia
que =& suministre con las columnas.

La construccion se realizara vibrando convenientemente el homigdn con el fin
de que no aparezcan coqueras en las paredes y presente un aspecto
tatalmente liso. El método de construccian se desarrollara con ameglo a los
pasos normales en esle tipo de construccion.

En cualguier caso, se asegurard el perfecto acabado de la misma tal y como
las reglas del arte indican en estos casos,

A |a cimentacion se le suministrard dos codos de tubo semirigido a 90" de 80
mm. de diametro para faciitar el paso de cables al equipo y se repondra el
acerado roto con otro del mismo tipo de forma que no exista diferencia a
primera vista. El sobrante da la excavacitn se transportara a vertedero.

13, Cimentacion de columnas:

Para la sulecion al terrenc de cada columna, sea este del fipe que sea, seé
utilizara una zapata de hormigén de tipo H-175 de forma que el conjunto forme
un todo con el terreno circundante.

Esta zapata serd de medidas tipicas 50 x 80 % 50 centimetros, pudiendo variar
estas dimensiones dependiendo de las caracteristicas del terreno, ya sean
taludes, arcilla, cemento, efc.

Los pernos de sujecion se embutiran en la cimentacién siguiendo la plantilla
gue se suministre con las columnas.

La construccion se realizara vibrando convenientemente el hormigdn con @l fin
de que no aparezcan coqueras en las paredes y presente un aspecto
iotalmente liso. El método de construccién se desarrollara con arreglo a los
pasos nomales en gste tipo de construccion.

En cualquier caso, se asegurara el perfecto acabado de la misma tal y como
las reglas del arte indican en estos casos.

14. Cimentacion de baculos:

Para la sujecion al terreno de cada columna, sea este del tipo que sea, se
utilizara una zapata de hormigén de tipo H-175 de forma que el conjunto forme
un toda con el terreno circundante.
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Esta zapata serd de medidas tipicas 100 x 100 x 100 centimetros, pudiendo
varlar estas dimensiones dependiendo de las caracteristicas del terreno, ya
sean taludes, arcilla, cemento, etc.

Los pemos de sujecion se embutirdn en la cimentacion siguiendo la plantilla
que se suministre con las columnas.

La construccion se realizara vibrando corivenientemente el hormigén con e fin
de que no aparezcan coqueras en las paredes y presente un aspecto
totalmente liso, El métode de construccion se desarrollard con arreglo a los

pasos normales en este lipo de construccion.

En cualquier caso, se asegurara el perfecto acabado de la misma tal y como
las reglas del arte indican en estos casos.

15, Cimentacidn de columnas de CCTV:

Para la sujecion al terreno de cada columna, sea este del tipo que sea, se
utilizaréd una zapata de hormigén de tipe HM-200 de forma gue el conjunto
forme un todo con el terreno circundante.

Esta zapata sera de medidas tipicas 150 x 150 x 120 centimetros, pudiendo
variar estas dimensiones dependiendo de las caracteristicas del terreno, ya
saan taludes, arcilla, cemanto, atc.

Tendran un emparriliado de acero cormugado en el interior de la cimentacion,

Los pemos de sujecidn se embutiran en la cimentacion siguiendo la plantilla
que se suministre con las columnas.

La construccién se realizara vibrando convenientemente el hormigon con el fin
de gue no aparezcan coqueras en las paredes y presente un aspecto
totalmente liso. El método de construccion se desarrollara con arreglo a los

pasos normales en este tipo de construccion.

En cualguier caso, se asegurard el perfecto acabado de la misma tal y como
las reglas del arte indican en estos casos.

16. Armueta de registro de 80 x 80:

Las arquetas de registro en las instalaciones se realizaran con dimensiones
interiores de 600 x 800 x 800 mm. en paredes de fabrica de ladrillo macizo de
Y2 ple debidamente enfoscada.

La argueta reposard y se asentard sobre una base de grava de 150 mm de
Bspesor gue servira como drenaje del registro gquedando fotalmeante nivelada.

A la misma se le pracficaran |os orificios suficientes en sus caras para facilitar
al paso de fubos y cables, quedando en su conjunto interior perfectamente

Pagina 51 de 72



cON T0v3097 SE.AD - CONTRATACION DEL SERVICIO OE MANTENIWMIENTE, IETALACIIN Y
CONSERVACION DE LAS INTALACIONES DE CONTROL OE LA MOVILIDAD PARA EL MUMCIFG: DE ARAMIVES,

alisadas todas las paredes y los tubos enrasados con cada pared. Los orificios
que practicar seran de capacidad suficiente para fubos de 110 mm. de
diametro.

La arqueta, como recubtimiento incorporara un cerco, embutido en la fabrica de
tadrillo, de fundicion dictil y una tapa, también de fundicion dactil con la
leyenda “TRAFICO". Tanto el cerca como la tapa se pintaran en color negro de
farja o en el que decidan los Senvicios Técnicos.

En los pasos de calzada se realizara el mismo tipo de arqueta con dimensiones
de BOO » 600 x 800 para permitir la rmanipulacion de cables

Todos los registros guedaran a ras de suelo de forma gque no constituyan
obstaculos en acerado o en calzada ni peligro para los peatones.

17, Arqueta de registro de 40 x 40

Las arquetas de registro en las instalaciones se realizardn con dimensiones
interiores de 400 x 400 x 400 mm en paredes de fabrica de ladrillo macizo de Y2
pie debidamente enfoscada.

La arqueta reposara y se asentara sobre una base de grava de 150 mm de
gspesor que servira como drenaje del registro quedando totaimente nivelada.

A la misma se le practicaran los orificios suficientes en sus caras para facilitar
el paso de tubos y cables, quedando en su conjunio interior perfectamente
alisadas lodas las paredes y los tubos enrasadaos con cada pared. Los ofificios
que practicar serdn de capacidad suficiente para tubos de 110 mm. de
diametro.

La arqueta, como recubrimiento incorporaréd un cerco, embutido en la fabrica de
|adrillo, de fundicion dictil y una tapa, tambien de fundicion dictil con la
leyenda *TRAFICO". Tanto el cerco coma la tapa se pintardn en color negro de
forja o en el que decidan los Servicios Tecnicos.

Todos los registros quedardn a ras de suelo de forma que no constituyan
obstaculos en acerada & en calzada ni peligro para los peatones.

18. Baculos:

Lag baculos sardn de chapa de acern galvanizada exterior e interiormente &n
caliente, de forma troncocdnica, con la altura necesaria para gue una vez
colocado el semafore mantengan el galibo de circulacion entre 5,5 y 6 m. y de
la resistencia suficiente para resistir las cargas a que estén sometidos y demas
asfuerzaos.

La longitud del saliente estara comprendida entre 3,50 y 6,50 m. a detarminar
para cada caso.
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Los baculos esiardn pintados con un color a designar. Dispondran de una
puerta con un sistema de cierre al ple del mismo para los trabajos de montaje v
empalme, asi como los elementos necesarios para la sujecidn del seméforo
situado en la parte superior.

Los pernos y tuerca de fijacion, una vez montado el baculo, se protegeran con
grasa y un envolvente de plastico resistente que evite el deterioro al colocar
sobre ellos el pavimento. Los pernos no deberan en ningun caso sobresalir del

citade pavimanto.

En cualquier caso, daeberan cumplirse las nommas especificas de la OM de 11
de Julic de 1.988 que figuran como Anexo del Real Decreto 2364/1985 de 18

de diciernbre, sobre baculos.
Como nomma general, los baculos cumpliran las siguientes condiciones:

Los baculos de sujecion de los seméforos serdn tronco conicos de acero
galvanizado, con al menos 8 micras de zincado, de 4 milimefros de espesor,
180 milimetros de diametro en la base y 80 milimetros de didgmetro en la punta
y 6 metros de altura con un brazo saliente de 3,5 metros. A este brazo de le
afhadira una alargadera de un metro hasta conseguir los 4,5 metros de longitud.
Los baculos seran curvos y de una sola pieza excepto la pieza alargadera de 1
metro,

En la base llevaran una pletina de anclaje también de acero galvanizado y de
10 milimetros de espesor en la que se practicaran 4 perforaciones para los
pernos de anclaje del baculo a la fundacidn de hormigon.

El acabado se realizara con una capa de imprimacion v dos capas de pintura
de color a definir.

19. Columnas de CCTV:

Seran de acero galvanizado en caliente con una altura de 15 metros,
troncoconicas y un espesor del material de 4 mm.

La columna se realizard en dos partes, una de 8 meftros y ofra de 7 metros,
debiendo estar la primera totalmente hormigonada para una mayor estabilidad.

Este elemento debera ser autoportante.

20, Columnas de cajas de delectores:

Las columnas de sujecidn de las cajas de dstectores seran rectas, de acero
galvanizado con al menos 8 micras de zincado de 2 & 3 milimetros de espesor,
100 millmetros de diametro v 1 metro de altura.

La base se embutird en la fundacidn de hormigdn hasta quedar a una altura,
del conjunto completo de 90 centimetros.
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E| acabado se realizara con una capa de imprimacién y dos capas de pintura
de color a definir por la Direccion.

21, Pulsadores de peatones:

Los pulsadores de peatones seran de aluminio, de la misma aleacion gue los
semaforos, iran situados en baculos o columnas a una altura de forma gue sea
accesible a los peatones.

Dispondran de dos letrercs luminosas en palicarbonato opaco con [as leyendas
“pulse peatén” y "Espere verde” y un pulsador para accionamiento del mismo.

Las dimensiones seran:

Alio: 314 mm

Ancho: 184 mm

Fondo: 110 mm

272, Repelidores acusticos de invidentes:

El repetidor actstico tendra coma finalidad aumentar la seguridad con los
pasos de peatones y facilitar a los invidentes una indicacion aclistica cuando
los semaforos de peatones estan en verde.

El repetidar cumplira con una sefie de requisitos fundamentales como son:

. Posibilidad de sonidos en diferentes frecuencias para pasos de peatones
CErcanos.

- Graduacion del volumen del sonido de acuerdo con el nivel de ruido
medio de cada calle.

. Desconexion automatica guante las horas npoclurnas para gvitar
molestias a las personas que viven en las proximidades.

Caracteristicas:
. Tensién de alimentacion: 220 V=~ (+15 % -10%], 50 Hz
- Consumo: 2W
- Ajuste continue de volumen.
- Ajusts continuo de frecuencia,
. Sonido permanente durante verde de peatones.
. Sonido intermitente durante intermitente verde de peatones.

- Silencio durante el rojo de peatones.
Pagina 54 de 72



CON 10207 SE A8 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIIENTOD, INSTALACION ¥
CONSERVACION DE LAS INTALACIONES DE CONTROL DE LA MOVILIDAD PARA EL MUMCIFIO DE ARANIUEZ

- Programacién de las horas en que el aparato debe permanecer mudo
(reloj de cuarzo con reserva de 72 Horas en caso de fallo de
alimentacion).

- Dimensiones: 243 x 98 x 45 mm,
Ajustes:
En el repetidor se podran realizar los siguientes ajustes:
- Intensidad sonora
- Agudc a grave
- Velocidad del trino
22. Pantallas de contraste:
Las pantallas de contraste tendran las siguientes caracteristicas:
Para semaforos de 3 focos de 200 milimetros de diametro:
Material de censtruccion: Fibra de vidrio
Espesor del material: 3 milimetros
Dimensiones: Alto 1.100 milimetros
Ancha 550 milimetros
Esquinas; Redondeadas
Hueco para el semaforo: Alto 748 milfmetros
Ancho 252 milimetros
Pintura; Fondo negro mate
Dorso negro
Orla: De 30 milimetros alrededor de toda la pantalla

Color blance

Para semaforos de 3 focos, con 1 foco de 300 milimetros v 2 focos de 200
millmetros de didmetro:

Material de construccion: Fibra de vidrio
Espesor de la materia: 3 milimetros

Dimensionas: Alto 1.220 milimatros

Pagina 55 da 72




CoM TOVI01T 5E A8 - CONTRATACION DEL SERVICID DE MANTENMMIENTO, INSTALACION ¥
CONSERVACIGN OE LAS INTALACIONES DE CONTROL DE LA MOVILIDAD PARA EL MUANCIPID DE ARANJUEL

Anche 650 milimetros

Esquinas: Redondeadas

Hueco para el semafore: Alto 202 milimetros
Ancho 340/252 milimetros

Pintura: Fonde negro mate

Dorso negro

Orla: De 30 milimetros alrededor de toda la pantalia
Color blanco

23 Armarios de reguladores:

Las armarios de los reguladores de tréfico tendran las sig uientes
caracteristicas:

Cuerpo, puara y techo fabricados en chapa de acero inoxidable AISI 430 de
1,2 mm de espesor, con tratamienta de imprimacion negra (cataforesis) y
pintado con pintura polvo poligster color segun norma UNE-634 (verde).

La puerta delantera presenta 2 cerraduras de presion.

- También presentaran 1 ceradura en trampilla lateral con fijacion por
tuerca y acabado cromado.

- En puerta delantera incorpora 1 filtro de Espuma de Poliéster.

- Para garanfizar un perfecte cierme entre puerta y mueble se incorporara
también una junta de neopreno adhesiva de 20 x & mm.

. El Bastidor estara fabricado en chapa blanca de 2 mm de espasor y con
tratamiento de imprimacion nagra (cataforesis), sobre el bastidor iran
montados 2 cerojos de acabado niquelado, que sirvan para anclar el
bastidor al mueble.

. E| disefio del armaric permitira la colocacion de equipamiento amarrado
en pared del armario (como cuadros eléctricos) y ademas atornillar al
hastidor mas equipos de otro lipo tales como racks, transformadoraes,
efc.

. El bastidor sera pivotante y pemmitira la manipulacion del equipamiento
ubicado en un nivel sin preccuparse del otro.

Ventilacion
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El armario estara disefiado para adaptar un sistema de ventilacién/ extraccién
de aire, en el cual la disposicidn mas estandar sera |a siguiente:

-

Ventilador de 120 x 120 mm, Tension: 220 V-~
Filtro: 385 x 180 x 5 mm, de Poliéster

24, Detectores:

El detector de vehiculos sera de bucle electromagnético de 2 o 4 canales, que
entre sus principales caracteristicas tendra;

Facil instalacion

Tiempos cortos de medicion

Formato Europeo 160 x 100 mm

Altura maxima 20 mm

Versidn enchufable en rack mediante conector DIN4 1612 formato B

Seleccién de modos de funcionamiento

Bucles independientes:

Sensibilidad baja {vehiculos)
Sensibilidad media baja (vehiculos)
Sensibilidad media (vehiculos)
Sensibilidad alta (bicicletas)

Bucles dobles:

Sensibilidad baja (vehiculos)
Sensibilidad media baja (vehiculos)
Sensibilidad media (vehlcules)
Sensibilidad alta (bicicletas)
Medicion de velocidad

Deteccidn sentida de marcha

Seleccion de modos de operacion

Modo pulso (58 mseg.)
3,5 minutos.
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- 7 minutos.
100 minutos.
Aviso de fallos
Rotura de bucle
Watchdog

La calibracién de la frecuencia del bucle entre 30 y 108 KHz garantizara la
puasta en marcha, mediante la seleccion de frecuencia diferentes que eviten
las interferencias mutuas.

Lg seleccion de frecuencias se realizara mediante jumpers, una entre ocho
diferantes.

Dispondra de cuatro tipos de sensibilidades a seleccionar mediante intermuptor
por cada canal.

- 0,5%

0,1%
0,05%

- 0,02%
Caracteristicas constructivas:
El detector dispondra de dos opciones constructivas:
. Placa circuito impreso enchufable.
- Tarjeta formaio Europa 160 x 100 mm altura 25,4 mm.
- Conector tipo DIN41612B A+B 64 conlacios
Como caracteristicas electronicas de la tarjeta:
Practicamente todos los integrados precisados seran de tecnologia HCMOS.,
Microprocesador de caracteristicas:
. Memoria Ram Interna 256K x 8
- 48 puertos /O
- Tres contadores [Timer para uso vano,
- Cuatro puertos con caracteristicas de comparacidn/captura.

Canal serle Full Duplex.
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- [Doce fuentes de interrupcion, cuatro nivelas de prioridad.
- Temporizaron Watch-dog 16 bit.
- Encapsulado PLCCGE

- Memorias EPROM de 64 Kbyles y una memoria RAM optativa de 64
bytes.

- Circuito vigilante (Watch-dog) de programa y de tension de alimentacidn.
- Circuite caplura de tiempos a 12 MHz
- Cuatro circuilos de entrada de lazo Inductivo:

- Oscilador Colpitts en un hibrido Sl 12, dos osciladores por hibrido {para
conseguir drea minima de creacién de onda, establidad vy
acondicionamientc en frecuencia y rango amplio en temperatura).
Asociado lievara dos puentes por canal para efectuar un ajuste fino de [a
frecuencia aplicada al lazo.

- Aislamiento por transformador de tipo RM y proteccion por descargador
de gas 20 KA y doble zener,

- Cinco circuitos de salida que incluiran:

- Relé u optotransistor.

- Proteccion por varistor

- Monitorizacion por LED en frontal de tarjeta

- Cuatro circuitos de salida de sefial uno por canal que permiten elaborar
(a través de una onda medulada) una sefial analégica gue indica al
instalador/téenico el rango de frecuencia en el que se estd moviendo el

canal,

- Circuito gue permiten la lectura de 20 microinterruptores/puentes que se
usan para conocer sensibilidad/Tiempo de presencia para cada uno de
los cuatro canales, asi como el modo de funcionamiento requerido del

detector.
- Circuito canal serie full duplex RS 232-C.
- Pulsador y circuito asociado de reset,

- Adicionalments presentara cubriendo la mayoria de la tarjeta, una chapa
de hierro galvanizado (a modo de cubierta) con un breve manual de uso
serigrafiado, con la finalidad de evitar descargas electrostaticas y de
apantallar algunos integrados y otros componentes especiales frente a
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interferencias electromagnéticas (EMI) (referido tanto en inmuridad
como a emision de ruides electrénices). El ancho de la tarjeta quedara
cefiida a la capa de soldaduras y a esta chapa, siendo este de
aproximadamente 20 mm.

- Consumo para cuatro canales del detector sera de aproximadamente
100-105 mA en cualquier punto del rango de alimentacion con continua,
150 mA (max).

- Rango de temperatura de almacenamiento: -25°C a + 80°C.
- Rango de temperatura de operacion: 0°C a 80°C
Caracteristicas generales,
| FORMATO Europa 160 x 100 mm
i altura 25,4 mm
N TEMPERATURA Almacenamiento: -25 a B0°C

0 Operacion: 0°C a 60°C

Ll ALIMENTACION 5624 Vde
1 CONSUMO 150 mA {méx)
4 RANGO DE INDUCTANCIAS 20 ..2000 M en 4 fangos

0 INDUCTANCIA RECOMENDADA 50y 350 [OH
DISTANCIA ENTRE ESPIRA Y DETECTOR:
G 200 m

A |

8] FRECUENCIA DEL BUCLE desde 30 a 108 KHz
0 SENSIBILIDADES

& Alta 0,02 %

B! Madio-alta 0,05%

0 Medio-bajs 0,1%

%) baja 0,5%

1 MODO DE OPERACION moda pulso (58 mseg.)

Modo presencia:

. 3,5 minutos
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{ minutos
100 minutos
PROCEDIMIENTO DE MEDICION Mediante variacion de frecuencia
SALIDAS CANALES Ralés (250 Vac-60 VA)
. Optotransistor (80 10 mA)
. SALIDAS FALLO Optotransistor
. Relés (250 Vac-60 VA)

PROTECCION ENTRADAS Zener y descargador de gas.
. Varistores.
. AISLAMIENTO SALIDAS Galvénico.

NORMAS

NORMA "U K Departament of Transport Specification MCE 0100"
Aistamiento Reléfopto

ENSZ080082 -1/-2 (IECB01-4)

Proteccion de entrada de lazos

IEC 801-5 class X, nivel X

Tensién longitudinal: +1kV 1.2/50us v £2 KV 10/700ps
Tensidn transversal: + 0B kV 1.2/50ps y:+2kV 10/700ps
Inmunidad electromagnética

EN 50082-1 y EN 50082-2 con los limites siguientes:
Campos electromagnéticos IEC BO1-3 (\ DE 0843-3) nivel 3.

Aislamiento [EC B01-4 (V DE 0843 T 4 E} nivel 3.
ESD IEC 801-2 (V DE 0843-2) nivel 3.
Emisién radio EN 55022 (V DE 0878 parte 3) clase B

(rangofrecuencia para alimentacion 0,15..30 MHz; rango de frecuencia para
campos electromagnéticos 30..1000 MHz).

Las emisiones de radio de un detector estaran por debajo de 6 dB.
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En ko referente al marcado CE, el detector cumplira con:

Seguridad eléctrica

UNE-EN 60850

UNE-EN 80950 febrero 85, “Seguridad de los equipos de tratamiento de
la informacien incluyendo los equipos eléctricos de oficina”.

UNE-EN 80850/ A1: julic 86 17 modificacion.
UNE-EN 80850/ A2 julio 96 2* modificacion.
UNE-EN 60850/ A3: septiembre 98 3° modificacian.

Compatibilidad electromagnetica:

EM 50081-1 {1992} "Electromagnetic compatibility - Generic BImiSSion
standard. Part 2; Residential, commercial and light industry
environment”,

EN 50082-1 (1987). “Electromagnetic compatibility - Generic Inmunity
standard. Part 2: Residential, commercial and  light industry
environment’.

Con estas normas armanizadas el detector cumplira con los objetivos de
las directivas:

Directiva de baja tension 73/ 23/ CEE:

Directiva de compatibilidad Electromagnética 88/ 336/ CEE:

%5 Cable de comunicaciones:

Los cables de comunicaciones deberan tener, como normas generales, las
siguientes caracteristicas;

Pantalla- Cinta de aluminio de 150 micras recubriendo todas las caras.

Conductor: Cobre electrolitico recocido de 0,9 mm de diametro nominal.

Aislamiento: Capa extruida de PE de alta densidad, coloreada de 0,3 mm de
espesor radial.

Formacién: PARES. Cada 2 conductores se torsionan entre si para formar 1
par, cada par de la misma capa tiene un paso de torsion diferente e inferior 2
150 mm al objeto de disminuir los desequilibrios de capacidad y las perdidas
debidas a diafonias.

Nicleo: Hasta 26 pares en capas concéntricas de sentido alterno.
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Separador. Cinta de poliester de 36 micras de espesor colocada sobre el
nuclec en helice cerrada y solapada proporcionando proteccion elécirica y
térmica. Pellcula de copolimero de polietileno de 40 micras situada
longitudinalmente scbre el ndcleo y sellada térmicaments,

Asiento de armadura; Capa extruida de polietileno negro de baja densidad v
alto peso molecular de espesor radial de 1.3 mm.

Armadura: Cinta de acero corrugado de 0,15 mm de espesor longitudinal y
recublerta de producto asfaltico antioxidante.

Cubierta: Capa extruida de polistileno negro de baja densidad.
Resistencia dhmica: 29,2 O/Km a 20° C
Resistencia de aislamiento: < 25.000 MO Km.
Capacidad mutua: 61 nF/Km.
Tension de prueba; 1.000 Voltios /50 Hz.
Ensayos de rutina:
- Continuidad de los conductores.
- Resistencia hmica.
- Prueba de tension.
- Resistencia de aislamiento.
- Control dimensional y constructive.
26. Espiras:
Seran de tipo estandar con las sigulentes caracteristicas:

Conductor: Cobre electrofitico recocido un conductor de 2,5 mm de seccién
nominal.

Aislamiento; Capa extruida de PVC de alta densidad, coloreada de 0,3 mm de
espesor radial,

27. Acometidas eléctricas:

Seran de tipo estandar con las siguientes caracteristicas:

Conductor: Cobre electrolitico recocide de 6 o 10 mm de seccion nominal.
Aislamiento: Capa extruida de PVC de alta densidad, coloreada de 0,3 mm de

espesor radial,
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28. Tomas de tierra:
Seran de tipo estandar con las siguientes caracteristicas;

Conductor: Cobre electrolitico recocido de un conductor de 16 mm de seccidn
naminal.

Aislamiento: Capa extruida de PVC de alta densidad, coloreada de 0,3 mm de
espesor radial.

Opcional: Cable desnudo
29. Fibra optica:
Caracteristicas de la fibra
a}  Caracteristicas opticas
- Fibra monomodo
- Atenuacién (valor maximo)
1300 nm: 0,4 dB/Km
1500 nm: 0,3 dB/Km
- Dispersion: < 3.5 ps/inm/Km (para 1,300 nmy)
< 20 psinm/Km (para 1.500 nm)
by  Caracteristicas fisicas:
- Diametro del nacleo 10 nm £ 1 nm
- Diametro del revestimiento: 125 nm £ 3 nm
- Error de concentricidad: nicleafrevestimiento < 1 nm
- No circularidad del revestimiento < 2%
- Diametro de proteccién primaria (nominal): 250 um
Caracteristicas del cable

{Las especificaciones indicadas en este apartado debe ser consideradas comao
criterics minimos de calidad y proteccion a cumplir, admitiendose otro tipo de
configuraciones de cable equivalentes).

= Cubiertas PESP-R

- Proteccion secundaria holgada y plastica de alta densidad para las
fibras.
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- Elemento de traccion central metélico (Sirga de acero 1x19+0 protegida
con PE.B.D, negro,

- Espesor de cublerta interior de polietiienc (nominal} 1 mm.

- Armadura de acero-copolimero corrugado.

- Micleo dptico relleno de compuesto antihumedad.

- Espesor de cublerta exterior de polietileno (nominal) 1.5 mm.

- Margen de temperatura de funcionamiento sin afectar las caracteristicas
de transmision optica entre -30°C y TCAC.

30. Empalme de cobre;

La conexion entre reguladores y centrales se procurara realizar sin ningun tipo
de empalme de cable de pares. Caso de que, en algin caso, esto no fuera
posible, se utliizaran para el empalme los cables de pares, empalmes del tipo
torpedo universales con proleccién de camisa de aluminio y cobertura de
polietileno o PVC,

31. Empalme de fibra dptica:

Los empalmes para fibra oplica seran de acceso universal, estaran realizados
en policarbonato reforzados con caja de fibra de vidrio que estara constitulda
por una base, una tapa y una bandeja para el soporte de las fibras alojadas an

unos soportes,

La bandeja serda desmontable y abatible y fendra una capacidad maxima de
hasta 16 fioras y permitira almacenar las fibras empalmadas y seran de forma
rectangular vy, al igual que la caja dispondra, de un eje de giro de (F a 80°,

En la bandeja se encontrara el organizador que permitica posicionar ei
empalme y un disco que permite almacenar la fibra manteniendo el radio de

curvatura de la misma sin ocasionar pérdidas adicionales,

La bandeja lievard una serie de taladros que permitiran fa fijacion de las fibras
por medio de cintillos de plastico.

Todas las piezas que conformen la caja de empalme serdn resistentes a la
comosion, independientementa del ambiente de trabajc en el gue se
encuentren, instalaciones aéreas, canalizaciones o zanjas.

La caja llevara un cierre estanco al agua con junta torica de acrilonitrilo y clerra
por medio de 13 tornillos de acero inoxidable AISI316 gue asegura su
estanqueidad una vez realizado el empalme de las fibras permitiendo aperturas
posteriores para modificaciones sin perder dicha estanqueldad.
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En una de las caras menores dispondra de unos cajeados en los que s&
situardn unas juntas de goma, denominados obturadores de entrada para
cables, que permitan la entrada de los diferentes cables a empaimar.

Asi misimo se dispondré de en la entrada de los cables unas bridas para la
fijacion de los mismos permitienda evitar movimientos en las conexiones.

Todas las piezas metalicas seran de acero inoxidable AISI-316.
Medidas exterioras: 543 x 286 x 50 milimetros
12. Protecciones eléctricas:

Para la proteccion de los equipos se ufilizara un limitador de sobretensiones
tipo PFR de & similar, equipo suficiente para la proteccion de equipos eléctricos
y electrénicos contra las sobretensiones transitorias de origen atmosférico e
industrial.

El jimitador de sobretensiones debe estar protegido en todas sus fases y el
neutro por fusibles gl o gf mencres o iguales a 10 A, 6 32 A ultra rapido.

Caracteristicas:

0 Tension: 110-120 V, 220-240 'V, 220-380 V & 240415V +- 10 %
] Frecuencia: 40 - 60 Hz.

r Conforme con la norma NFC 61-740, clase 1,5

33. Equipamiento de red

El equipamiento de red que se instale en la via piblica sera de tipo industrial,
Si se anade -algln equipamiento nuevo en la red existenta, éste debera ser
compatible con lo anterior de forma que el rendimienio de la misma no se vea
mermade y los anillos creados con la fibra éptica y los radioenlaces sigan
completamente operativos.

Asi mismo, si se aflade algin dispositivo a la red, se mantendra el nivel de
servicio y ancho de banda minima necesaria de todos los dispositivos
existentes gue acceden al centro de control de la policia y al de respaldo, para
que su funcionalidad sea la dptima y necesaria para un correcto funcionamiento
de todos los sistemas.

Adicionalmente a lo anteror, las caracteristicas técnicas minimas del
equipamiento de red gue se instalara en la via plblica seran:

Estandares |EEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
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IEEE B02.3x for Flow Control

|EEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
|EEE 802.1w for Rapid STP

IEEE 802.1p for Class of Service

IEEE 802.1Q for VLAN Tagging

Protocolos  IGMPviivZ, GMRP, GVRP, SNMPv1ivZehd, DHCP Server/Client,
TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option
86/67/62, BootP, LLDP, Modbus/TCP, IPvE

MIE MIB-ll, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB,
RMON MIB Group 1,2, 3, 8

Control de Flujo  |EEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Caracteristicas fisicas:

Carcasa Metal, IP30 proteccion

Peso EDS-400 serigs: 650 g

Dimensiones53.6 x 135 x 105 mm (3.17 x 5,31 x 4.13 in)
Instalacion  DIN-Rail

Caracteristicas medicamblentales:

Temparatura de Funcionamiento 0 1o B0°C (32 to 140°F)
Temperatura de almacenamiento-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Humedad relativa 5 to 85% (non-condensing)

Cerlificaciones.

EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMC ENS5022, EN55024

EMS ENG1000-4-2 (ESD), level 3

ENG1000-4-3 (RS}, level 3

ENG1000-4-4 (EFT), lavel 3

ENG1000-4-5 (Surge), level 3

ENE1000-4-6 (CS), level 3
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ENG1000-4-8

ENE1000-4-11

Seguridad  UL508, ULBO9S0-1

Hazardous Location ULfeUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D,
ATEX Zone 2, ExnC IIC

Shock IECB0088-2-27

Calda libre 1EC60068-2-32

Vibracion  |ECE0068-2-6

Maritimo DNV, GL, ABS, NKK, LR

14, Radicenlaces

=

Los Enlaces punto a punto de gran Capacidad y enlaces punto —
multipunto gue se instalen deberan no interferir en el espectro
radioeléctrico de los ya existentes. Las caracteristicas técnicas minimas
de los radicenlaces gue se instalen seran:

Técnicas de encriptacion avanzada (algoritmo AES - Advanced
Encryption System), lo que hace imposible el robo de informacion por
parte da terceros

Alcances de hasta 25 km sin sobrepasar el limite legal de potencia.

Permite configurar parametros de calidad de servicio, lo que afiade gran
flexibilidad y control a la red

intelligent Orthogonal Frequency Division Multiplexing — mayor
resistencia al multitrayecto, mayor eficiencia espectral.

Adaptive Modulation = Compromise de mantener el mayor rendimianto y
la mayor estabilidad del anlace.

Mayor ganancia de la industria.

LDES — Escanea la banda 400 veces x sg y conmuta al canal mas limpio
Monitorizacién continua de todos los canales.

Salto automatico al canal mas l[impio.

Evita interferencias.

Enlace continuamente optimizado

B niveles de modulacién.
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Adaptacion automatica al mejor nivel de modulacidn.

Monitorizacidén constante del Fading

Bajo condiciones nommales el enlace opera de manera simétrica,
optimizado para la menor latencia posible

Bajo condiclones de trafico “pesade”, el cidle TDD es ensanchado para
maximizar el throughput. El ensanchamiento es dinamico, aplicindose
en Tx o Rx independienteamente en funcidn de la carga de irafico.
Cuando la carga de ftrafico wvuelve a la situacion normal, el
funcionamiento del equipo se restablece,

35. Camaras de trafico

Caracteristicas técnicas:

Domeo PTZ de alta velocidad
Camara dia/noche de 26x y 540 lineas de TV

Funcionamiento hibrido que ofrece conectividad analogica (coaxial) e IP
(MPEG-4) simultanea

Mascara de privacidad avanzada

Preposicionamientos

Compensacion de contraluces

Cantrol de alarma avanzado con gestor de normas

La compensacidn de cable amplia la longitud del cableado.
Capacidad multiprotocolo

Una nueva camara en el sistema implicara.

Ampliacion licencias de la aplicacién de gestion de video
Alta en el sistema

Ampliacion capacidad del disco duro (o ampliacién en el numero de

servidores existentes, con su correspondiente alta y licencia) para no
reducir el iempo de grabacitn del resto de cdmaras en el sistema,

Configuracin de los clientes de la sala y del centro de respaldo para la
visualizacion, monitorizacidn y gestidn del nuevo dispositivo,

36. Condiciones que deben cumplir las conducciones y canalizaciones
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Los cables a emplear en las conducciones subterraneas deberan estar
dotados de una proteccion de goma o plstico preparados para trabajar
a una tension de hasta 1.000 voltios, por una seccion minima por
conductor de 1,5 mm2, cumpliendo las normas de instalaciones
algctricas en baja tension, en todo lo referenta a aislamiento y caidas de
tension, siendo de aplicacién automatica, tan pronto como se publiguen
las Normas de Instalaciones de Semaforos que actualmente se
encuentran en elaboracian por parte del Ministerio de Industnia,

Cuando existan galerias de servicio, los cables se colocaran en ellas,
apoyados sobre palomilias. Cuande no las haya, se situaran dentro de
canalizaciones constituidas por tuberia de cemento centrifugado ¢
fibrocemento, asentado sobre solera de hormigdn, con las juntas
dispuestas de tal forma que se consiga una pe ffecta impermeabilidad.

Las derivaciones se reslizaran dentro de arquetas de regisiro,
construidas con ladrillo ceramico y provistas de carco metalico y tapa de
fundicion, de las mismas caracteristicas que las actuaiments utilizadas.

Las canalizaciones irdn a las profundidades reglamentarias,

En las canalizaciones que se realicen bajo calzada, el relleno de la Zanja
debera hacerse totalmente con hormigén de 150 Kgs., reponiéndose
finaimente el pavimento que fue demolido, para restablecer las
caracteristicas iniciales del mismo.

Los conductores no presentaran en ningdn caso empalimes dentro de los
tubos de canalizacion. Los empalmes o derivaciones se realizaran en las
arquetas con las maximas condiciones de seguridad y garantia,
empleandose en cada caso material adecuado, cinta aislante de goma,
manguitos de empalme, etc., algjando si fuera necesaric, aslos
alementos dentro de una caja estanca rellena de pasta aislante con frio
o en caliente, desechandose los empalmes defectussos o en malas
condiciones de seguridad.

37. Disposiciones de seguridad

Los elementos gque produzcan chispa de ruptura-excepcidn de los
interruptores de palanca en las acometidas de suminisira de corrienta,
seran faciimente sustituibles y de material resistente, como carbdn u ofro
de calidad superior.

Los fusibles v elementos en los que puedan formarse arco & chispa de
ruptura, deberan disponerse completamente aislados, a fin de evitar toda
posibilidad de explosibn por contacto con gases de cierlas
caracteristicas. Ilgualmente deberan tomarse las precauciones
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necesarias en arquetas y canalizaciones, siendo el adjudicatario el unico
responsable de las explosiones que puedan producirse.

- Cuando los extremos de los conductores conectados a un aparato
cualguiera se estropeen, en lugar de reponer todo el conductor, se
empalmara la longitud precisa por medio de soldadura sin écido.

- Las conexiones se haran con doble arandela entre las que guedaran
presionadas las terminales.

- Todos y cada uno de les reguladores y columnas estaran debidamente
dotados de tomas de tierra, instalandose para ello las correspondientes
picas o placas, de acuerdo con las normas de la Direccidén General de
Industria, sobre prescripciones en las tomas de tierra.

38. Maturaleza de los elementos

- Se procurara que todos los elementos utilizables sean intercambiables y
de los menos tipos posibles. El Ayuntamiento podra imponer un solo tipo
de elementos "standard”, en cuanto a sus enlaces y dimensiones, para
gue en su relacidn con las bases de cimentacidn y entre si sean

totalmente intercambiables.

- Se presentaran modelo para su aprobacién en todos los elementos que
zean distintos a los empleados hasta ahora, y su instalacion sera
condicionada a la aprobacion por escrito de los Servicios Técnicos del

Ayuntamiento.
38. Condiciones generales de la instalacion y prueba

Los materiales aislantes la instalacién de los mismos, cumplira las condiciones
del Reglamento de Instalaciones Eléctricas Receptoras de Baja Tension,
pudiendo comprobarse de acuerdo con dicho Reglamento.

40, Acometida

Las sefiales luminosas reguladoras y equipos de calle, a que se refiere este
pliego, tomaran su corrente en las redes que se le ordene en cada casgo, & irén
provistas de contadores cuando asi se exija, en el tramo comprendido entre el
punto de enganche de la compafila eléctrica y el equipo, se cumplira el
Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensidn,

41, Aparatos y materiales no previstos

Si en el transcurso del contrato se aprecia la conveniencia de emplear
dispositivos no previstos en este plisgo y en el Cuadro de Precios unido a él, o
de adoptar modelos o tipos diferentes, se propondra por la Seccion Técnica del
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Ayuntamiento un npuevo precio con la conformidad del adjudicatario, que s&
someterd a la aprabacion del Exemo. Ayuntamiento,
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