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a\w \ 7
1. INTRODUCCION %A

1.10bjeto del contrato.
El objeto de la presente licitacibn es la contratacién del servicio de
mantenimiento, instalacién y conservacion de las instalaciones de control de la
movilidad para el municipio de Aranjuez, definidos en este Pliego.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas describe las Caracteristicas
Técnicas que han de regir la prestacion de dichos servicios.

El ambito territorial para la prestacion de los servicios objeto de contratacion
comprenderd la totalidad del término municipal de Aranjuez.
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2. ALCANCE DEL SERVICIO

2.1 Nuevas instalaciones
El adjudicatario debera ejecutar las nuevas instalaciones que le sean
encomendadas, de acuerdo con las. instrucciones que le sean dadas por el
personal técnico del limo. Ayuntamiento de Aranjuez, aplicando los precios
unitarios que figuran en el ANEXO li - Cuadro de Precios, afectados por la baja
ofertada, y estableciendo precios contradictorios para aquellos elementos no
incluidos en dicho cuadro.

En la orden de ejecucion de cada una de las obras, le sera sefialado al
Adjudicatario, el programa de ejecucion previsto.

2.2 Limpieza de las instalaciones:
La limpieza de todos los elementos de las ins{alaciones, asi como el repintado
de las mismas, sera realizado por el adjudicatario con una periodicidad de una
vez al afo.

2.3 Mantenimiento preventivo
El adjudicatario realizara el mantenimiento periodico preventivo de todos los
elementos que integran las instalaciones detectando las averias due se
produzcan en fos distintos sistemas objeto del concurso.

Los licitadores deberan incluir en su oferta la documentacion técnica
establecida en el apartado Ill, B) del ANEXO X del Pliego de Clausulas
Administrativas,
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3. EJECUCION DEL SERVICIO

3.1 Prestacién del servicio
El adjudicatario debera efectuar los trabajos objeto de este contrato con un
servicio que incluird un minimo de una visita semanal con una diiracién minima
de 4 horas.

La Empresa adjudicataria, atenderd con el mismo personal y medios
adecuados ‘a la conservacion, de [a reposicién de derribos que les sean
indicados por los Servicios Municipales competentes del Ayuntamiento.

La composicion nominal del equipo y su categoria profesional deberd figurar en
la. oferta segtin lo establecido en el apartado I, B) del ANEXO- X del Pliego de
Clausulas Administrativas. Todo el personal debera contar con experiencia y
conocimiento de los sistemas objeto del servicio, tanto a nivel de hardware
como de software, para lo cual en la oferta debera acreditarse suficientemente
esta circunstancia.

El adjudicatario. debera presentar en la Unidad de Ordenacion del Trafico de la
Policia Local, todas las semanas, comunicacion escrita sobre los trabajos
efectuados por los equipos de conservacién y mantenimiento, especificando:

Fecha.

Notificacion del aviso.

- Namero de aviso.

- Clase de aviso.

- Hora de recepcion.

- Lugar del aviso,

- Hora de comunicacion al operario.

- Hora de llegada al lugar de la averia.

- Hora de término de la reparacion de la averia.

- ldentificacion del equipo que realizé la reparacion.
- Clase de averia.

Con objeto de que el tréfico sufra las minimas perturbaciones, se establece un
orden de prioridades para proceder-a su reparacion, segun el tipo de averia:

a). Varios cruces apagados o en ambar intermitente.

b) Un cruce con una fase estatica,
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¢) Un cruce apagado o en ambar intermitente.

d) Averia en el centro de control.

e) Averia en las lineas de comunicacion con el elemento central.
f) Averfaen CCTV.

g) Cruce no sincronizado.

h) Averia de un grupo semaforico de un cruce.

i} Columna derribada.

i) Lampara de vehiculos fundida.

k} Lampara de peatones fundida.

) Otras averias.

En el supuesto de averias de cables se distinguen dos fases, en la primera se
localiza y aisla la averia y en la segunda puede requerir o no obra civil, cuando
sea preciso, debe cumplimentarse en tres dias, cuando no lo sea, debe
subsanarse en 24 horas.

En los casos de averias y desperfectos imputables a terceros, las reparaciones
necesarias seran consideradas como nuevas instalaciones y se efectuaran con
arreglo al Cuadro de Precios de Instalaciones y con los tiempos de reparacion y
demas condiciones establecidas en los ‘articulos correspondientes a la
conservacion y mantenimiento. Quedando la retirada del material afectado y su

posterior almacenaje a cargo del Contratista.

Cuando un elemento sea retirado 6 puesto fuera de servicio por orden del
Ayuntamiento, causara baja en la conservacion a partir del dia-siguiente de Ia
comunicacion de dicha orden.

El.Contratista seréd responsable de los accidentes, perjuicios o infracciones, que

puedan concurrir o cometerse por la deficiente ejecucion de los trabajos, o por

las averias.

3.2 Estado de conservacién de las instalaciones
Todo el material que comprende esta clase de instalaciones debera estar en
perfectas condiciones de funcionamiento durante la vigencia del Contrato, y a
la. terminacion del mismo, salvo casos de obsolescencia de los materiales y
equipos.

En las condiciones espécificadas con caracter general, se comp'rend'e de modo
especial:
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- Conservar en perfecto estado de funcionamiento las partes mecénicas y
eléctricas de los equipos de calle.

- Reponer cualquier elemento de las sefiales o mecanismos gue no se
encuentre en buen estado.

~ Mantener todo el sistema de configuracion de Hardware, asi como el
estado operativo del software existente en la sala de control.

- En todo momento, la empresa mantenedora facilitara.al Ayuntamiento de.
Aranjuez las claves de acceso a los reguladores semaféricos.

3.2.1 Averia por causa ajena a [a instalacion

Se entienden por averias cuyas causas sean ajenas a la instalacién las
producidas por motivos exteriores independientes de su naturaleza vy
funcionamiento, como accidentes de circulacién, uso indebido de las mismas
por parte del publico, hundimiento de terreno, calas o zanjas motivadas por
otros servicios, etc., y en general, cualquier tausa que sea ajena a sus
condiciones de funcionamiento y a la-actuacion del adjudicatario.

Cuando se produzca averia de esta clase, si es procedents, la reparacion sera
ordenada por los Servicios Técnicos Municipales y sera ejecutada por el
adjudicatario, en cuanto se refiere a los elementos de sefializacion y a
pavimentacion, etc.

Si la averia afecta a un elemento de la instalacién actual y su reparacion-es
relativamente importante, se podra acordar la sustitucion del slemento por otro
nuevo.

El importe de estas reparaciones sera certificado por los _Servicios Municipales
competentes, a los precios que se indican en-el ANEXO |I - Cuadro de Precios,
afectados de la baja ofertada por el adjudicatario.

3.3 Obras en las vias pablicas para nuevas instalaciones o reformas
Siempre que sea preciso ejecutar calicatas en los pavimentos, para realizar los
trabajos a que se refiere este articulo, el adjudicatario vendra obligado a
solicitar del Departamento de Obras, las licencias de calas correspondientes,
sin‘que en ningun caso pueda realizarse obra alguna, por insignificantes que
sean, sin la previa obtencién de la licencia.

lgualmente, cuando estas obras deban realizarse en la calzada, el Contratista
debera solicitar del Departamento Técnico el oportuno permiso gue fije en qué
circunstancias debe ejecutarse la obra. En cualquier caso, el Contratista debera
cumplir las normas generales de sefializacion dictadas por la citada
Delegacion.
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as peticiones se presentaran en el Departamento de Infraestructuras, y

habran de ser hechas en los impresos que para tal fin se facilitaran, debiendo ir

acompafiadas de un croquis en el que se defina la situacion de las calicatas a
ejecutar, asi como las dimensiones aproximadas de los distintos pavimentos
afectados. Dichas solicitudes de licencia seran informadas con la méxima
rapidez, por los expresados Servicios que tramitaran la concesion de la
oportuna licencia, en la que se exprese, de una manera clara, las condiciones.
que regulen la obra a ejecutar:

Cuande pud'ieran ocasionarse perjuicios graves a la circulacion con la demora
en la ejecucion de los trabajos, podra autorizarse la apertura de las calicatas
por medio de un volante de urgencia, En estos casos; el adjudicatario viene.
obligado a solicitar, en la forma mas arriba indicada, la licencia correspondiente
dentro del improrrogable plazo de cuarenta y ocho horas (48 h.).

Las obras de apertura de pavimentacion seran ejecutadas en las condiciones,
fechas y horas gque se sefalan en las licencias, bien. por personal del
adjudicatario, bien por cuenta de la entidad solicitante.

Salvo que se indique lo contrario, el tapado o reposicion de pavimentos sera
por cuenta del adjudicatario, el cual estara obligado a comenzar los. trabajos de
reposicion con !a debida rapidez y a efectuarlos con la suficiente calidad y

garantia, siendo - el Unico responsable de los accidentes que pudieran

producirse a causa de la mala e;ecuc:.ton de estos trabajos.

Con objeto de evitar peligros al transito rodado, antes de suspender el trabajo
diario, deberan quedar recogidos todos los materiales, sin que gueden surcos,
o montones en la zona de trabajo.

3.4 Obligaciones del adjudicatario
Cofrespondera al adjudicatario en la ejecucion de las obras necesarias para la
instalacion, conservacién y mantenimiento del servicio objeto de la presente
licitacion:

- El pago de los operarios, adquisicion y reparacion de herramientas ttiles
y demds enseres que sean necesarios para la buena ejecucion de los
trabajos, los medios de transporte precisos, asi como las cargas sociales
y obligaciones de caracter laboral.

- El pago de vallas, guarderias y luces que hayan de colocarse en
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

El adjudicatario debera proceder a la reparacion de las averias que se
produzcan en los distintos sistemas que detecten en las inspecciones diarias y
aquellas que le sean comunicadas por los Servicios Municipales competentes,
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siempre en plazo inferior a las 24 h., desde que se produzca la comunicacién o
deteccion de las mismas.

Sera obligacién del contratista el aborio de los dafios y perjuicios gue ocasione
a la propiedad particular y comunal por fa mala marcha de los trabajos o por la
ineptitud o descuido de los que los ejecuten.

3.5 Garantia
Todas las nuevas. instataciones tendran, como minimo, dos afios de garantia,
que empezara a. contar a partir de su entrada en funcionamiento y durante el
cual no supondra ningln coste de mantenimiento y conservacién, que se
realizara en las mismas condiciones que el resto de las instalaciones.

El dia que cualquier instalacion vaya a entrar en funcionamiento, debera
comunicarse a.los Servicios de Instalacién y Conservacién para que, en su
caso, se proceda a la recepcion de la misma.

3.6 Medios personales.

El adjudicatario debera contar con Ingeniero Superior o Técnico colegiado para
la. firma de los proyectos de ejecucion cuya redaccidn se le encomiende por
parte de los Servicios Municipales competentes, condicién que deberan
acreditar en su oferta.

El adjudicatario deberd también contar con un Ingeniero Téchico para el
mantenimiento y asistencia técnica del Hardware y el Software existente en el
centro de control y dos 0f[0|ales

3.7 Medios materiales
El adjudicatario dispondrd como minimo, de un vehiculo ligero dotade de
material, utensilios, herramientas y la sefalizacién correspondiente v de un
camién con gria — cesta de 15m. de altura, para la reparaciéon inmediata de
todo-género de averias de las instalaciones, objeto de conservacion.

El adjudicatario contara con el material auxiliar necesario para realizar todos los
trabajos objeto de este Contrato, en [as debjdas condiciones de rapidez y
seguridad. Dicho material debe estar disponible en todo momento, por lo que
cualquier elemento debe- al menos estar duplicado para en caso de averia,
poder realizarse el servicio. Las reposiciones del material se produciran en un
plazo no superior a las 24 horas.

3.5 Modificaciones del contrato
Una vez perfeccionado el contrato, sélo podran introducirse modificaciones en
el mismo en las condiciones y con los requisitos establecidos en los articulos
105, 106, 107, 108; 219 y.306 del TRLCSP.
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Las modificaciones no podran superar nunca el 25% del presupuesto base de
|la ficitacién

L os supuestos que, de conformidad con lo pre_v_i_sto_ en el articulo 106 del
TRLCSP, podrian dar lugar a la modificacién del contrato son los siguientes:

a) Incremento o disminucion de instalaciones de-movilidad en el municipio
de Aranjuez.

b) Cualquier cambio normativo que produzeca una alteracion sobre las
condiciones generales del contrato descritas en los Pliegos de la
presente licitacién.

El adjudzcatarto tendra obligacion de atender al requerimiento de modificacion,
asi como, con caracter general, de asumir las ampliaciones de los servicios, 0
la reestructuracion de los mismos.

La empresa adjudicataria procedera anualmente a analizar lag posibles
variaciones que sean convenientes realizar, presentando un nuevo plan gue
recoja dichas variaciones, para su aprobacion por €l Ayuntamiento.
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4. ANEXOS

ANEXO | - Relacion de intersecciones semafdricas de la ciudad

AVDA. DE LOYOLA-C/ CUESTA DE LAS PERDICES
2 CI CUESTA DE LAS PERDIGES-P° DEL DELEITE (BOMBEROS)
4 AV. PLAZA DE TORO -G/ FOSO0-C/ VIRGEN DE LA NIEVES
5 C/VALERAS - G/ ABASTOS
6 C/ DE LA FLORIDA-C/ GOBERNADOR-C/ ABASTOS
7 C/ SAN ANTONIO-C/ STUAR-CI ALMIBAR
3 C/ ABASTOS-C/ DEL REY
9 CIFOSO-C/ ABASTOS-G/ GOBERNADOR
10 G/ SAN ANTONIO-G/ DEL REY
11 C/INFANTAS-C/ DEL REY
12 C/INFANTAS-C/ CAPITAN ANGOSTO GOMEZ CASTRILLO
13 CI'STUART-C/ INFANTAS-C/ PRINGIPE
Ma CI PRINCIPE-C/ DEL REY
15 C/ DE LAS MORERAS-C/ PRIMERO DE MAYO
16 C/ DE LA REINA-C/ PRIMERG DE MAYO (P.P.)
17 "C/ ALMIBAR-C/ ABASTOS-C/ GOBERNADOR
18 C/ DEL REY-C/ DEL GOBERNADOR
19 C/ DEL REY-C/ DE SAN PASGUAL
20 C/ DEL REY-C. PRIVADO ENSENANZA SAN PASCUAL
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ANEXO Il — Cuadro de precios para nuevas instalaciones, reformas y
derribos

M.L. De ééhahzacmn en acera de 0,40m. De ancha y 0,601 De: profundidad, con tuberia de 25,67
cloruro de polivinilo, tipo PVC 100-90 x 1,8 UNE 53112, incluidos levantados de toda clase
de pavimentos, excavaciones en zanja, pozo o galeria, cuna de arena, racibido de toda;
clase de juntas de tubo, terraplenado y apisonade.
2 |M.L. De canalizacion doble en calzada de 0,60m. De ancho y 0, 80m. De profundidad, con | 49,55
tuberia de cloruro de palivinilo, tipo. PVC 100-90 x 1,8 UNE 53112, incluidos levantados de
toda clase de. pawmentos axcavaciones en zanja, pozo o galeria, cund de arena, recibido
de toda ciase de juntas de tubo, terraplenado y apisenado.
3 |M.L. De canalizacién en tierra, con tuberia de cicruro de polivinilo tipo PVC 100-20 X 1,8 13,59
UNE 53112 incluidas excavaciones en zanja, cuna de arena recibido. de toda clase de
juntas de tubios, terraplenado y apiscnado.
4 |ML. Reposicion de pavimento especial (terrazo, etc...) continuo sobre capa de hormigén de. 15,59
12cm. En zanja de acera de 0,40m. De.ancho.
5 |M.L. Reposicién de loseta hidrauiica de 15x15cm. sobre capa de hormigén-de 12cm. En 16,25
zanja de acerade 0,40m. De ancho. :
6 | M.L. Reposicion de pavimento.en zanja en caizada de asfalto de 0,60m. De ancho y 0,80m, 26,20 |
De profundidad.
7 | Ud. Argueta de ladrilto, con cerco y-tapa metalica de 60x80 cm. Con drenaje y enlucido.
Tapa y cerco a pié de obra 49,85
Tapa y cerco a pie de obra. reforzada 61,64
“Construccién de arqueta de 60x60x60 59,22
8 | Ud. Arqueta de ladrillo, con cerco y tapa metatica de 40x40 cm. Con drenaje y eniucido.
Tapa y cerco.a pie de.obra 2417
Tapa y cerco a pie de obra reforzada 27,20
Construccién de arqueta de 40x40x60 4533
g |Ud. Columna de fundicion de hierro, sustentadora de sefiales juminosas, de 2.4m. De
altura, incluyendo anclajes, pintada completa y colocada.
Suministro , incluido accesorios 185,42
Montaje y colocacion- 41,58
Desmontaje 9,07
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10 | Ud. Columna de chapa. de acero, sustentadora_ de sefiales luminosas, de 2,4m. De altura,

incluyendo anclajes, pintada completa y.cologada,

Suministro , incluido accesorios 111,79

Montaje y colocacion 4533

Desmontaje 9,07
11 {Ud. Columna metélica de 6m. De altura y 3,5m. De saliente, tipo baculo, sustenitadora de

sefales luminosas , incluyendo anclajes, pintada completa y-colocada.

Suministro , incluido accesorios 35606

Montaje y'colocacién 151,08

Desmontaje 43,51
12 | Ud. Columna metalica de 6m. De altura y 4,5m. De saliente, tipo baculo, sustentadora de

sefiales [uminosas , incluyendo-anclajes, pintada completa y colocada.

Suministre , incluido accesorios 377.82

Montaje y colocacion 151,086

' Desmontaje 4357
13 {Ud. Columna metalica. de 6m. De altura y 5,5m. De saliente, tipo baculo, sustentadora de

sefiales luminiosas , incluyendo anclajes, pintada com_pleta y colocada.

Suministro , incluido accesorios 361,86

Montaje y colocacion 154,06

Desmontaje 43,51
14 | Ud, Columna metélica de 6m, De aitura y 6,5m. De saliente, tipo baculo, sustentadora de

sefiales luminosas , incluyendo anclajes, pintada completa y colocada.

Suministra , incluide accesorios 362,40

Montaje y colocacién - 151,08

Desmontaje 43 51
15 | Ud. Soporte de aluminio 150/270mm. De saliente para la sujecién de senales (uminosas, a

su poste , como celumna o baculo,

Suministre , incluido accescrios 20,30

Montaje y colocacion 6,88

3,43

Desmontaje
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16 |Ud. Senal luminosa de una direccion, compuesta de linterna completa, con equipo de

iluminacion de 3 colores de 210mm., susceptible de ser montada sobre cabeza de columna

en poste con abrazadera o palomilla,

Suministro , incluido accesorios 154,69

Montaje y colocacion 18,13

Desmontaje. 7,85
17 |Ud. Sehal luminosa de una direccion, compuesta de linterna completa, con equipo- de |

iluminacion de 2 cofores de 210mm:, susceptible de ser montada sobre cabeza de columna

en poste con abrazadera: o palomilla.

Suministro., incluido accesorios. 105,75

'Montaje_ y colocacién 18,13

Desmontaje 7.85
18 |Ud. SeRal uminosa de una direccion, compuesta de linterna completa, ¢on equipo de

iluminacian de 1 colar de:210mm., susceptible de ser montada sobre cabeza de columna en

poste.con ‘abrazadera o palomilla,.

Suministro ; incluido accesarios 60,42

Montaje y colocacion 18,13

Desmontaje 7.85
19 | Ud. Sefal luminosa de una. direccion, compuesta de linterna completa, con equipo de

iluminacion de 2 colores de 210mm. De lado indicadora de figura luminesa’ de peatones,

susceptible de ser montada sobre cabeza de columna en poste-con abrazadera o palemilla.

Suministro , incluido accesorios 124,79

Montaje y colocacion 18,13

Desmontaje 7,85
20 | Ud, Sefial luminosa de una direccidn, compuesta de linterna completa, con equipo de

iluminacién de 2 colores de 100mm. , susceptible de ser montada sobre columna-en poste

con abrazadera o palemilla.

Suministro , incluido accesorios 55,89

Mantaje vy colocacion 9,68

Desmontaje 7,85
21 |uUd. Sefial luminosa de una direccion, compuesta de linterna- completa, con equipo. de:

iluminacion de 3 colores de 100mm. , susceptible de ser montada sobre columna: en poste

con abrazadera o pafomilla,

Suministro , incluido accesorios 68,89
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[Montaje vy colocacion

Montaje y colocacion 9,68
Desmontaje 7,85
22 Ud._'-Seﬁal luminosa especial para pasoc de peatones con proyectores para luminacion
nocturna del mismo.
Suministro , incluide-aceesorios 1:291,30
Montaje y colocacion 430,43
Dasmontaje 215,22
23 {Ud. Seﬁal luminosa de una direccic'ln', compuesta de lirterna COmpIeta, _cor’i eqlipo de
iluminacion de 2 colores de 300mm. , susceptible de ser montada sobre columna en poste
con abrazadera o palomilla.
Suministro, incluido accesorios 292,46
[Monteje y colocacion 18,13
Desmontaje 7,80
24 | Ud. Fuste octogonal de 6 m de altura con ménsula para sefial de peatones
Suministro |, incluido accesorios 878,81
Montaje y colocacion 202,93
Desmontaje 146,46
25 |Ud. Repetidor -aclistico para peatones invidentes, gue produce scnido electronico
automaticamente durante el tiempo de la fase de verde, con reloj para desconexioh
nocturna.
Suministro , intluido accesorios 210,41
Montaje y colocacién 18,13
Desmontaje 7.85
26 |Ud. C_ajal_ con pulsador de peatones, para deteccidn de los mismos, en cruces accionados
con doble inscripcién “pulse peatén” "espere verde",
Suministro , incluidc accesorios 111,78
Montaje y.colecacién 18,13
Desmantaje. 7,85
27 | Ud. Detector de vehiculos. (Tarjeta elecirénica 4 canales).
Suministro., incluide accesorios 225,93
26,51
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Desmontaje 12,68
28 |M.L espira para lazo inductivo. incluso sellado de ia misma mediante producte asfaltico o 19,15
resina:especial.
29 | Ud. Armaric-acometida con proteccion (sin:contador)
Suministro , incluide accesorios 392,77
Montaje y colocacion 36,26
Desmantaje: 18,13
30 |Ud. Destellador electrénico
Suministro , incluido accesorios 55,59
Montaje y colocacion 1512
Desmontaje 6,65
31 Ud Regulador electronico de frafico a microprocesador centralizable yfo actuado.
Sincronizable, reloj por SW, estructira ampliable. Incluso armario exterior galvanizado y
pintado.
Suministro 267322
Médule de 2 grupos semaforicos 347,32
Madulo actuacion peatones o vehiculos 171,50
Estructura adicienal 122,85
Programacion adicional 122,85
Moadulo de centratizacion 245,69
Montaje y colocacion 473,14
Desmontaje: 101,52
32 | Ud. Soporte de doble cabeza de semaforo
Suministro , incluido accesorios 35863
Montaje y colocacion 9,68
Desmontaje 4,84
33 | Ud, Pica de toma de tierra de 20mm. De diametro y 1,50cm. De longitud.
Suministro , incluido accesorios 9,68
Montaje y colocacion 23,56
Desmontaje 8,47
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34 |Ud. Placa de hierro galvanizado para toma de tiefra de 500x500 y 2mm. De espesor, cable
hasta la.embocadura de la arqueta.
Suministro |, incluido accesorios 14,20
' Montaje y colocacion 23,56
Desmontaje 5,14

35 |M.L. Conductor pvc 0.6/1kv 1xd4mm. De seccion incluide montaje en canalizacion 0,87
subterranea. '

36 {M.L. Conductor pvc 0,6/1kv 2x1,5mm. De seccidn incluido montaje -en canalizacién 0,91
Subterranea.

37 |M.L. Conductor pvc 0,6/1kv 2x2,5mm. De seccion .incluido montaje en canalizacion 1,48
subterranea.

38 |M.L. Conductor pvc. 06/1kv 2xd4mm. De seccion incluido montaje en canalizacion 1,19
subterranea.

39 |M.L. Conductor pve 0,6/1kv 2x6mm. De seccién incluide morntaje &n canalizacién 1,63
subterranea.

40 ML Conductor pvc 0,8/1kv -2x10mm. De seccion incluido montaje en canalizacion 2,62
subterranea.

41 IM.L. Conductor pvc 0,6/1kv 3x1,5mm, De seccién incluido montaje en canalizacion 1,00
subterranea..

42 |M.L. Conductor pvc 0,6/1kv 3x2,5mm. De seccién incluido montaje en canalizacion 1,66.
subterranea.

43 |M.L. Cenductor pvc 0,6/1kv 4x1,5mm. De seccion incluido montaje en canalizacion 1,08
subterranea.

44 1ML, Conductor pvc 0,6/1kv -4x2,5mm. De seccion incluido montaje en canalizacion 1,86
subterranea..

45 I'M.L. Conductor bicolor aiv 1x18mm. De seccién incluido montaje en canalizacion 1,64
subterranea.

46 |M.L. Conductor bicolo afv  1x35mm. De seccion inciuido montaje en canalizacion 2,52
subterranea,

47 | M.L. Cable telefdnico armado y apantallado de pares 2 1,69 |

48 | M.L. Cable telefonico armado y apantaliado de pares 4 2,09

49 ' M.L. Cable telefénico armado y apantailade de pares 7 2,78

50 |M.L. Cable telefénico armado y apantallado de pares 10 3,26

51 | M.L. Cable telefénico armado y apantallado de pares 15 4,60

52 {Ud. Cimentacion de columna de 0,5x0,5 m. de hormigdn, incluyendo excavacién, 45,44
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materiales, mang de obra y pernos de anclaje.

53 1Ud. Ci_'men{acién de bacule de 1%1 m. de hormigoén, incluyendo excavacién, materiales, 88,83
mano de obra y pernos de-anclaje.
54 | Ud. Cimentacion de.armario regulador o de control y de acometida electrica. 58,82
56 |td. Excavacién para pilon hidradlico 113,28
56 | Ud. Columna de chapa de acero galvanizado de 1m. De altura inclyendo-anclajes
Suministro’, incluido accescorips 8519
Montaje y celocacion 4532
Desmontaje 8,07
| 57 |Ud. Caja para alojamiento de detectores.
Suministra , incluido accesorios 97,88
Montaje y colocacion. 28,70
Desmontaje 10,88
58 | Ud. Panitalla de fibra de vidrio
Suministro , incluido accesorios 42 54.
Montaje y colocacion 15,12
Desmontaje 6,65
59 |Ud. Bajante para colgar semafore a baculo
‘Suministro , incluido accesorios 2749
Montaje y colocacién 10,57
Desmontaje 5,14
80 | Ud. Perno de anclaje para baculo 7,31
61 |Ud. Perno de anciaje para columna 2,72
62 | Ud. Sustitucion de éptica de inscandescencia por optica de diodos led de cualquier diametro 111,81
63 Ud. Semaforo de inyeccion de aluminic de 3 focos de 200 mm de didmetro con. opticas de.
diodos led
Suministro, incluido accesorios 335,91
Montaje y colocagion 20,91
Desmoritaje 7,85
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64 |Ud. Semaforo de inyeccion de aluminio de 2 focos de 200 mm de didmetro-con Gpticas de
diodos led
Suministro, incluide accesorios 261,47
Montaje y colocacion 20,70
Desmontaje 10,35
65 |Ud. Semaforo de inyeccion de aluminio de 1 focos de 200 mm de didmetro con oOpticas de
dicdos led
Suministro, incluido accesorios 128,39 |
' Montaje 'y colocacion 21,84
Desmontaje 10,93
66 |Ud. Seméforo de inyeccion de aluminio de 3 focos de 100 mm de diametro con dpticas de
dibdos led
Suministro, incluido accesorios '1-'91_,63
Montaje y colocacion 24,83
Desmontaje 12,41
67 |Ud. Semdforo de inyeccion de aluminio.de 2 focos de 100 mm de diametre con dpticas de
dindos led
Suministro, incluido accesorios 127,75
Mantaje y colocacién 23,64
Desmontaje 11,83
88 Ud,_Seméforo- completo S12/200 de peatones en diodos LED de aita Juminosidad incluido |
contador de segundos de tiempo de verde para peatén.
Suministro, incluido accesorios 389,12
Montaje y colocacion 25,36
Desmontaje 12,65
69 |Ud. Semaforo completo §12/200 de peatones en diodos LED. de alta luminosidad sin
contador para peatdn.
‘Suministro, incluido accesarios 291,20
Montaje y colocacién 23,05
11,53

' Desmontaje

70

Ud. Seméaforo de inyeccion de aluminio de 3 focos uno de 300 mm de diametro y 2 de 200
mm de diametro ¢on &pticas de diodes led

Pagina 19 de 72




CON 10/2017 SEAB - CONTRATAC!ON DEL SERVICIO BE MANTENIMIENTO, !NSTALAC;‘ON Y

CONSERVACION DE LAS INTALACIONES DE CONTROL DE LA MOVILIDAD PARAEL. MUN;'C!P!O DE ARANJUEZ.

Suministro, incliido accesorios 634,25

Montaje y colocacion 40,00

Desmontaje 20,00
71 | Ud. Seméforo de inyeccion de aluminio de 2 focos uno de 300 mm de diametro con opticas

de diodos fed

Suministro, incluido accesorios. 593,44

Montaje y colocacion 32,70

Desmontaje 17,25
72 1Ud. Reguiador electronico de trafico a microprocesador centralizable y/o actuado. con

funcionamiento a 42 V. Sineronizable, reloj por SW, estructura ampliable. Incluso armario.

exteriof galvanizado y pintado,

Suministro 2673.22.

Médulo de 2 grupos semaforicos 347,32

Madule actuacion peatones a vehiculos 171,50

Estructura adicional 122,85 |

Programacién adicional 122,85

"Modulb de centralizacion 245,69

'Mon_taj_e-_y colacacién 473,14

Desmontaje- 101,62
73 TUd, Armario de chapa con baterias de GEL de 3 Kw de potencia y una autenomifa de 1,5

horas

Suministro, incluido accesorios 2.779,00

Maontaje y celocacion 437,50

Desmontaje. 225,00
74 | Ud. Armario de éhapa con baterfas de GEL de 2 Kw dé potencia y una-autonomia de 3

hiras

Suministro, incluido accesorios 2.556,79

Montaje vy colocacion 437,50

Pesmontaje 225,00
75 | Ud. Armario de chapa con baterias de GEL de 1 Kw de potencia y una autonomia de rmas

de 3 horas

Suministro, incluido accesorios 2.128,56
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Suministro , incluide accesorios

Mantaje y colocacion 437,50

Desmontaje 225,00
76 |Ud. Repetidor acustico para peatones invidentes con funcionamiento a 42 V | q.ue'___produce

sonido electrc':rnicq autormaticamente durante el tiempo de la fase de verde; con reloj para

desconexiéh nocturna.

[Suministro , incluido accesorios 185,51
Montaje y colocacion 18,75
Desmontaje 10,00 |

77 | Ud. Adaptacién de repetidor acistico a 42 V 51,25
78 {Ud. Pulsador de peatones.con mano en diodos led

Suministro . incluido accesorios 112,50
Montaje y colocacion 25,45
Desmoniaje 12,73

79 | Ud. Adaptacion de pulsador de peatones a dicdoes lad 137,50
80 |Ud. Adaptacion de pulsador de peatones a 42 V 131,25
81 {Ud. Suministre e instalacién de radar doppler mbvil con radar, unidad de flash de xenon, | 50.000,00
tripode y software de tratamiento.
82 {Ud. Baliza de aluminio alimentada por energia solar, extraplana y reflectante.
Suministre | ingluido accesorios 100,00
Montaje y colocacion 15,00
Desmontaje 7.50
83 | Ud. Baliza de aluminio inteligente unidireccional alimentada. por cable, exiraplana con
diodos led
Suministro , incluido accesorios. 235,62
Montaje y colocacion 48,89
Desmontaje 2461
84 | Ud. Nodo-de conexitn de baliza inteligente 20,00
85 |Ud. Kg de resina base bicomponente para anclaje de baiiza al asfalto 212,50
86 |Ud. Armario de control de baliza de aluminio con bateria de respaldo
4.750,00
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Montaje y colocacion 281,25

Desmontaje 156,25
'87 | MI. Cable multihilo de.conexionado a baliza infeligente 18,75
88 | Ud. Ampliacién de potencia de acometida eléctrica existente 875,00
89 |Ud. Comunicador TAG,

Suministro a pie de obra T 3.207,16

Montaje'y colocacion 141,61

Desmontaje 7127
90 | Ud. Soporte de fijacion antena TAG a poste.

'S_um'i_h_i_st_ro a pie de obra 145,36

Montaje y colocacion 13,12

Desmontaje 6,56

91 | Ud. Armario controlador de sistema TAG con PLC..

Suministro a pie de obra. 2.140,88

Mentaje' y colocacion 176,21

Desmontaje 88,11
92 |Ud. Pildn refractil MS-702 de aftura saliente 702 mm y profundidad total de 900 mm con

‘cajon encofradd y centralita electrohidraulica,. con escudo de ayuntamiento de Méstoles,

incluso drenaje a pozo de registro de saneamiento, totalmente instalada.

Suminisiro a pie de obra 3.137,42

Montaje y colocacion 332,29

Desmontaje 166,15
93 | Ud. Interfono de comunicaciones de control de.accesos.

Suministro a pie de obra 85,96

Montaje y colocacion 8,36

Desmontaje 418
94 | Ud. Camara de CCTV color para control de accesos.

Suministro a pie de cbra 248,82

Montaje y colocacion 28,48
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Desmontaje 14,24
95 | Ud. Teléfono.de interfono de control de accesos.
Sumiinistro a pie-de obra 227,86
Montaje y colocacién 9,48
Desmeontaje 4,75
96 | Ud. Mini HUB 4x10BaseT SIMEC
Suministro a pie de obra 160,38
Montaje y coiocacion 28,48
' Desmontaje 14,24
97 | ML Cable de fibra optica de 4 fibras multimodo, Incluse montaje. 2,45
98 |ud. Tarjeta. TAG totalmente programada. 20,59
99 | MI. Cable coaxial de 75 Ohmios, incluso montaje. 1,07
100. { M. Cable UTP de'4 x 2 x 0,15, incluso montaje. 1,02
101 JUd. Cajon para pilona refractil dé dimensiones 60 x 60 x 900, encofrado 'y drenaje para ' 60,28
deshague-de agua de iluvia.
102 | Ud. Cimentacion de armario de control de-ascesos. De 70 x 50 % 60 cm. 66,41
103 | Mi. Cable de manguérade 8 x 1 mm2, intlso montaje, 0,96
104 ' Ud. Equipo para recepcion F.O./Ethernet.
Suministre a pie de obra 142:41
Montaje y colocacion. 9,50
Desmontaje 4,75
105 | U. Bandeja de empalme de F.O.
Suministro a pie de cbra 1.006,38.
Montaje y colocacion 90,19
Desmontaje. 4510
106 | Ud. Pig-tail para fibra 6ptica multimodo.
-Suministro a _pi'e de-obra 52,21
6,17

Montaje y colocacion
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| Desmontaje- 1,90
107 | Ud. Ordenador PC tipo Pentium 1V con 256_ MB de memoria RAM y 40 GB-de disco- duro,
teclado, ratén y sistérna operativo Windows XP.
Suministro a pie de obra 1.044,39
Montaje y colocacion 56,93
Desmontzje 28,48
108 | Ud. Aplicacion de software de sistema de-control de- acceso SCAZU incluyendao licencia
para 2 usuarios.
Surinistro a pie de obra 8.070,00
Montaje y colocacion 474711
Desmontaje 237,35
109 | Ud. Impresora LASER. 296,60
110 {Ud. Suministro e instalacion de tubo de acero PG-21 8,99
111 | Ud. Sefial de "Atencion" "Colegio” en chapa de_ -acero con corona tfiangular y figuras en
diodos led, incluso poste, cimentacion y colocacion.
Suministro , incluido accesorios 496,07
Montaje y colocacion 28,48
| Desmoritaje 14,24
112 | Ud. Armario de chapa de acero-de reguiador 550,00
113 | Ud. Armario de chapa de acero.inoxidable de regulador 553,41
114 | Ud. Camara de CCTV de control de trafico urbano, CCD color 172"
Suministro incluso accesorios 2.162,06
| Montaje y colocacion 194,58
Desmontaje 97,29
115 | Ud. Objetivo zoom motorizado
Suministro ingliso accesorios 1.524,87
Montaje y colocacion 137,21
Desmontaje 68,60
116 | Ud. Soporte para-objetivo
Suminisiro incluso-accesorios. 83,15
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Montaje y colocacion 7,48

Desmentaje 3,74
117 |Ud. Carcasa parasol con calefactor y termostato

Suministro incluso accesorios 260,56

Montaje y colocacion 23,45

Desmontaje 11,73
118 | Ud. Columna de acero troncocénica de 15 metros para cdmara de CCTV

Suministro incluso accesorios 1.397,02

Montaje y colocacion 125,73

Desmontaje 82,87
118 |Ud. Columna de acero froncocénica de 20 metros para cdmara de CCTV

Suministro incluso accesofios ' 1'_.81:6, 13

Montaje y colocacion 238.89

Desmontaje 119,44
120 | Ud. Soporte panorémico exteriores

Suministro incluse acceserios 687,43

Montaje y colocacion 6;_1',86.-.

Desmentaje 30,93
121 | Ud. Armario de controt de camara con protecciones eléctricas

Suministro incluse accesorios 412,26

Montaje y colocacion 37,10

Desmontaje 18,55
122 [Ud. Médulo rack de 19"

Suministro incluso acg¢esorios - 521,11

| Mantaje y colocacion 48,94

Desmantaje 2345
123 | Ud. Fuente alimentacidn para mbdulo rack-de 19"

Suministrorincluso. accesorios 692,97

62,36

Montaje y colocacion
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Desmontaje 31,18
124 {Ud. Emisor-de video y receptor de telemando por fibra optica

Suministro incluso accesorios 1.500,0%

Montaje y colocacion 135,00

Desmontaje 67,50
125 Ud, Emisor de video y receptor de telemando por fibra dptica

Sumiinistro incluso accesorios 1.500,01

Montaje y colocacién 135,00 |

Desmontaje 67,50
126 | Ud. Empalme de fibra optica de hasta 2 fibras

Suministro incluso accesorios 8514

Montaje y colocacion 68,23

Desmontaje 13;85
127 | Ud. Empalme de-fibra 6ptica de hasta 4 fibras

Suministro incliiso-accesorios 85,14

Montaje y colocacion 225,00

Desmontaje 19,95
128 | Ud, Empalme de fibra Optica de hasta 6 fibras

Suministro inciuso-accesorios 85,14

Montaje y colocacion 337’._,_'5[}

Desmontaje- 23,24
129 | Ud. Empalme de fibra optica de hasta 8 fibras

Suministra incluso dccesorios 85,14

Montaje y calocacion 529,80

Desmontaje 27,70
130 | Ud. Empalme de fibra dptica de. hasta 12 fibras

Suministro incluso. accesorios 113,42

Montaje y eolocacion 602,47

Desmontaje 27,70
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131 | Ud. Empalme de fibra 6ptica.de hasta 16 fibras

.Suministro incluso accesorios 225,00

Montaje y colocacion $00,00

Desmantaje 450,00
132 | Ud. Empalme de fibra dptica de hasta 24 fibras

Suministro incluso-accesorios 225,00

Montaje y colocacién 1.350C,00

Desmontaje 675,00
133 { MI. Cable de fibra dptica monomodo de 2 fibras. Incluso montaje 1,82
134 1 Mi. Cable de fibra éptica monomodo de 6 fibras. Incluso montaje 2,61
135 | M. Cable de fibra &ptica monomodo de 8 fibras. Inclusoc montaje 2,83
136 | MI, Cable de fibra dptica monemodo de 16 fibras. Incluso montaje 4,23
137 | ML Cable de fibra 6ptica monomode de 24 fibras. Incluso montaje 5,48
138 | Ud. Software de control de trafico ADIMOT multitarea y multiproceso

Suministro 18,902,683

Montaje en Ordenador Servidor 24721,00

Desmontaje 1.210,50:
139 | Ud. Servidor Linux para software de control de traficc ADIMOT

Suministro 1.873,59

Montaje 242,10

Desmontaje 121,05
140 | Ud. Ciiente Windows de software de control de fréfico

Suministro 1.210,50

[Montaje 134,50

Desmontaje 67,26
141 Ud Ingenieria de tréfico. de cruce con planimetria, calculo de planes de trafice y alia en 230,00

Base de Datos de trafico
142 {Ud. Monitor de 21" TFT

Suministro 847,77
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Montaj_e 24,61

Desmontaje 12411
443 {Ud. Monitor de 17" TFT

Suministro 626,01

Montaje 16,95

Desmontaje 12,11
144 | Ud. Pantalla de LCD de 42"

Suministro 4.158,05

Montaje. 164,63

Desmontaje 82,31
145 {Ud. Soporte multiscreén para pantafla LCD

Suministro 847,35

Montaje 60,563

Desmontaje 28,25
146 | Ud. Bastidor de 19" 42U con capacidad para 12 médulos y F. A, 220 Vac'incluida

‘Suministro 49227

Montzije- 62,54

Desmontaje 28,_2-5
147 | Ud. Central de trafico de hasta 32 reguladores

Suministre incluso accesorios 8567173

Montaje de centrat 150,00

Desmontaje: 75,00
148 | Ud. Jumper de fibra dptica con coneciores, Instalado 37,50
149 | Ud. Cimentacion dé columna de TV de 15 metros en HM-200 de 1,20x 1,20 x 1,20 m 524,71
150 | MI. Tubo de acera PG-36 enchufable grapado a pared, con parte proporcional de curvas y 6,86

anclajes.
151 | Ud. Conversor RS-232 a Ethernet. Instalado 1-35_,84
152 |Ud. Licencia de software ILOG-VIEWS 2152,00
1563 | Ud. Licencia de Base de datos ORACLE 1.210,50

P4gina 28 de 72




CON 10/2017-SE AB — CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION ¥

CONSERVACION DE LAS INTALACIONES DE CONTROL DE LA MOVILIDAD. PARA EL MUNICIPIO DE ARANJUEZ,

Suministro incluso accesorios

| 154 {Ud. Swicth Ethernet industrial 1.210,50
185 | Ud. Swicth 3 capas para visualizar datos y video por VLAN 3.230,82
156 | Ud. Corte de calzada nocturno con elementos luminosos y reflectantes segiin normativa 83- 687,50

IC.
157 | Ud. Broca TE-CX 11/22 para taladro de baliza en caizada. 15,00
158 | Ud. Tornillo de acero m8x25 para sujecion de base de baliza a la caizada. 1,25
189 | Ud. Arandela plana DIN 125 m10, 0,11
160 | Ud. Espirre HIT IG M8 2,13
161 | Ud. Médulo de videowall en tecnologia DLP de 50"

Suminisfro inclusc ac¢esorios 18.750,00

Montaje 1.187.50

Desmontaje 562,50
162 | M2, Panelado en pared para recubrimiento de videowall 425,00
163 {Ud. Ordenador PC de control de videowall

Suvministro '1.750,00.

Montaje 75,00

Desmontaje 37,50
164 | Ud. Software de control videowall 6.2560,00
165 | Ud. Conversor RS232 a direccion IP

Suministro incluso accesorios 125,00

‘Montaje 25,00

Desmoniaje 12,50
166 |Ud. Swicth de F.O. con dos bocas en cobre y dos bocas en fibra ‘dptica para fibra

monomodo

Suministro incluso accesorios 1.000,00

Montaje 25,00

Desmontaje 12,50
167 | Ud. Router para cominicacion remota

1.187 50
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Montaje 100,00

Desmoritaje 50,00
168 | Ud. Codificador de. videa en punto de camara

Suministro incluso accesarios 887,50

Maontaje 100,00

Desmontaje 50,00
169 | Ud. Pareja de conversores UTP a Fibra dptica (UTP/FO;)

Surministro incluso accesorios 187.50

Mantaje: 58,75

Desmontzje 28,76
170 'Ud. Médulo de comunicacion GPRS en regulador para su centralizacion via GPRS

Suministro incluso accesorios 787,50

Montaje. 62,50

Desmaontaje 31,25
171 {Ud. Software de aplicacién para controi de averias eh sistemas centralizados

Suministro. 5.392,64

Montaje.en Ordenador Servidor 500,00

Desmontaje. 375,00
172 {Ud. Set de peatones dos lentes mas contador de segundos. 453,75
173 [Ud. Set de peatones dos lentes mas doble:contador de segundos 569,25
174 | Ud. Software de gestién y control de video IP. Licencia 16 canales. 4.787,68
175 | Ud. Router wi-fi para red LAN inalambrica y tarjetas para PC 1.004,46
176 {Ud, Camara de TV digital CCD cotar IP con ebjetivo zoom de 3,5-91mm, soporte para

ob_jetiyp, preposicibna_mie‘nto, carcasa parasol con calefactor y termostato y soporte

panaramico de exteriores.

Suministro ircluso accesorios '3.534,11

['Montaje 401,79

Desmontaje 171,59

177 {Ud. Estacién base/Bridge remoto 28 Mbps.5,4 Ghz,
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Suministre inciuso accesorics 3.114,64
Montaje 44775
Desmontaje 171,59
178 | Ud. Suministro & instalacion de camara domo color con conmutacion B/N y zoom de-30x.
Suministro incluso accesorios 3.527,66 |
Montaje 405,56
Desmontaje 163,13
179 |Ud. Suministro e instalacién de camara Domo Zoom 6ptico x 23. Funcion dia/noche
Sumiinistro.incluso. accesorios 3.114,84
[Montaje 401,79
Desmontaje 171,59
180 | Ud. Buministro e-instalacion de Carcasa [P66 con parasol y calefactor. Cupula transparente
Suministrg incluso agcesorios 562,50
Montaje 32,14
Desmontaje 15,75
181 1 Ud. Suministro e instalacion de Cadificador de video analdgico a IP. MPEG-4 Calidad hasta
2CIF
Suministro incluso accesorios 1,438,39
Mantaje 32,14
Desmontaje 15,75
182 ! Ud. Nodo tecnologia Mesh para red de comunicaciones mallada
Suministroincluso accesorios. 7.714,29
‘Montaje 562,50
Desmontaje 225,00
183 | Ud. Swicth de 24 pueitos para conexidn de datos de tréfico via GPRS y radio enlace
Suministro incluso accesorios 297,31
Mantaje 48,21
Desmontaje 2543
184 |Ud. Equipamiento Wi-Fi Mesh en banda libre de 5GHz-y 2'4GHz Incluye alimentador tipo
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PoE.

Suministra incluso accesorios: 1.781,58

Montaje 321,43

Desmontaje 141,36 |

185 Ud. 8 dBi Omni Directional Antena - St-N Male-, banda 5.47-5.850 GHz

Suministro incluso.accesorios -85,18

Montaje 16,06

‘Desmontaje 9.00
186 | Ud. 8 dBi Ormni Directional Antena - St-N Female-, banda 5.47-5.850 GHz

Suministro incluso accesorios 106,95

Montaje. 16,06

Déesmontaje 9,00
187 {Ud. Latiguillo de RF , para conexidn de Estacion Basé a antena omnidireccional 124,55

' 188 | M2. Paramento ciego doble con recubrimiento en madera

Suministro inciuse accesorios 135,00.

Montaje: 33,75

Desmontaje 13,50
189. | M2. Paramento mixto dobie con recubrimiento en madera.y doble cristal

Suministro incluso acceserios 181,25

Montaje 37,50

Desmoritaje 15,00
190 | M2. Suelo téenico

Suministro incluso accesorios 160,00

Montaje 56,25

Desmontaje 31,28
191 | M2. Falso techo registrable

Suministro incluso-accesorios 231.25

Mentaje 32,50
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Desmontaje 17,50
192 | Ud. Cerradura de seguridad activada por tarjeta de proximidad tips Contact-less

‘Suministre incluso accesorios 512,50

Montaje 37,50

Desmontaje 18,76
193 | Ud. Suministro-e instalac_ién de pueria de madera de 80 x 2,10 cm para accesq a cuario de.

maquinas y sala de control,

‘Suministro incluso accesorios 762,50

Maontaje. 72,50

Desmontaje: 31,25
194 | Ud. Cuadro eléctrico independiente con protecciones. eléctricas independientes para cada

puesto de operacion

Suministre incluso accesorios. 1.000,00

Montaje 287,50

Desmontaje 143,75
195 | Ml -Canalaleta de PVC: de 25 mm de-ancho y 10 mm de alic. 7.50
196" {Ud. Suministro e instalacion de S.A.l. de 10 Kwa de potencia conectado a entrada de

cuadre eléctrico y-30 minutoes autonomia

Suministro incliuso accesorios: 7.625,00

Montaje 321,43

Desmontaje 202,50
197 {Ud. Sumi_nist_ro e instalacién de S.Al. de' 20 Kwa de. potencia. conectade a entrada de

guadro-eléctrico y 30 minutos autenomia

Suministro incluso accesorios 10,726,88

Montaje 410,63

Desmontaje 238,25
198 |Ud. Punte de luz en falso techo de 36 w de potericia en lamparas flucrescentes

Suministro incluse accesorios 292,50

Montaje 39,38
Desmantaje 16,88
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199 | Ud. Estructura metalica de soporte de pantallas de video-wall o pantallas de 42"

Suministra incluso accesorios 856,25

Montaje 208,13

Desmontaje 135,00
200 | Ud. Consola de operador para dos puestos de trabajo

Suministro incluso accesorios 10.773,00

Montaje 281,25

Desmontaje 168,75
201 | Ud. Consola de operador para Jefe de sala

Suministro incluso accesorios. 5.062,50.

Mantaije 281,25

Desmiontaje 168,75
202 | Ud. Mesa de despacho 843,75
203 | Ud. Sillén de oficina 506,25
204 | Ud. Silla de oficina 393,75
205 {Ud. Demolicién de cimentacién de reguiador 67,50
206 | Ud. Demolicién de basamento de columna y reposicion de loseta 118,13,
207 | Ud. Demolicién de basamento de baculo y reposicion de loseta 168,76
208 | M2. de barbacana en.acera 383,75
208 |Ud. Sumihistr’;’:‘ e instalacién de sefal de "Salida de Bomberas" tipo. P50 de 1200 x-900 mm

‘en perfil de aluminio de 120 mm teflectorizada con vinilo DG color naranja en el fondo y HI

para textos y sefial con 3 chos de 50 mm de diodos en vertices de orla, con placa de

energia solarde 23wy bateria de 56 A.

Suministro incluso accesorios 3.048,75

Montaje 39,38

Desmontaje 16,88
210 [Ud. Suministro e. instalacién de poste de aluminio-anodizado de 114 mm de diametro con

galibo de 2500 mm con brida-de sujecion y anclaje a sefial de "Salida Bomberos™.

Suministro incluso accesorios 498,21

Montaje 45,00
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Desmoriaje

Desmontaje 22,50
1 211 {Ud. Suministro e instalacién de sefial de "Salida de Bomberos™ tipo P50 de 1200 x 900 mm
en perfil. de aluminic de 120 mm reflectorizada con vinilo DG color naranja en e! fondo y HI
para textos y sefial con 3 focos de 50 mm de-diodos én vértices de orla
Suministro incluso accésorios 1.923,75
Montaje 39,38
Desmontaje 16,88
212 | Ud. Fuste octegonal de 8 m de altura con ménsula para senal de peatonies
Suministro , incluido accesorios - 1.833,75]
Montaje’y celocacion 470,69
Desmontaje 235,35
213 {ud. Sefial luminosa indicadora de preaviso de paso de peatones, sefializacion de
advertencia mediante semaforos. de diodos en destellos y sefial preceptiva con iluminacién
de la misma
Suministro , incluido accesorios 2.272,50
Montaje v colocacidn 470,69
Desmontaje 235,35
214 |ud, Sefial luminosa indicadora de preaviso de paso de peatones, sefializacion de
advertencia mediante semaforos de diodos en destellos y sefal preceptiva con iluminacion
de la misma (bidireccional) '
Suministro , incluido accesorios "3.083,75
‘Montaje y colocacion 470,69
Desmontaje 235,35
215 |Ud. Caja para alojamiento de baterias recibida en fuste octogonal y anclaje de paneles
fotovoltaicos.
Suministro , incluido accesorios 454 25
Montaje y colocacion 67,50
24,758
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1 216 {Ud. Sefial $34 a una cara, realizada en perfit de aluminic extrusionado de 240 mm., de

1500 x 1000 mm, ‘en la parte frontal con texto de "ATENCION CRUCE DE PEATONES" y

cuatro focos de 150 mm., delineado todo con diodos feds de alta lumincsidad de & mm. de

didmetro, color ambar para los focos, rojo para textos .y orla y azul y blanco para el

pictograma, reflectorizado con vinilo HI (nivel [). Y |a parte trasera con chapa de-aluminio

de 1,5 mm. alimentadad mediante energia solar, con dos paneles fotovoltaicos de 55 W. y

dos baterias de Gel 70 Amperios incorporando dos reguladores de caiga de 6.6 Amp:

Acabado lacade al horno-en color Rai 9006

Suministro , incluido accesorios 8.919,00 |

Montaje y colocacion 281,25

‘Desmontaje 135,00
217 | Ud. Panel solar de 50wp 468,79
218 | Ud. Bateria 12 V 60AH 304,20
219 | Ud. Conjunto de soportes. 223,13
220 | Ud. Panel con doble flecha encendido de barrido de 15 focos de diedos: color ambar 'y cop

alimentacion a red.

Surministro , incluido. accesorios. 3.448,13

Montajé y colocacion 168,75

‘Desmontaje 78,75
221 {M2. Rampa de acceso a suelo técnico

Suministre , incluido accesarios, 281,25

Montaje y colocacion 106,88

Desmontaje 78,75
222 Ud, Panel con doble flecha encendido de barrido de 15 focos de diodos color ambar v ¢on

‘alimentacién solar

Suministro , incluido accesorios .5_125_9_,3'8*.

Montaje y colocacion 168,75

Desmontaje 7875
223 | Ud. Balizamiento de curva formado por 8 paneles de 1,650x450reflexivo EG con traseras e

implantes luminosos de diodos con alimentacion solar

Suministro , incluido accesorios 5.780,81

Miontaje y colocacion 281,25

Desmontaje 191,25
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Desmaontdje

224 |Ud. Balizamiento de curva formado por 8 paneles de 1,660x450refilexivo EG con traseras .
.implantes luminosos de diodos con alimentagion a red
Suministro’, incluido acceserios 5.183,44
Montaje y colocacion 281,25
Desmaontaje 191,25
225 | Ud. Caja para alojamiento de conectores de alimentacién y datos de red empotrada en
suelo & en pared incluidos 2 conectores de cada tipo
‘Suministro , incluido accesorios 125,00
Montaje 'y colocacion 17,50
Desmontaje 875
226 {Ud. Sefial codigo- R-301 (Velocidad méaxima) con implants de diodos {orla €n rojo y
anagrama en dmbar) en cartucho de aluminio de 800 mm scbre poste de aluminio de 98
mm de doce horas de encendido con alimentacion solar
Suministro , incluido accesorios 212500
Montaje y colacacion 72,50
Desm_ontaje 36,25
227 |Ud. Sefial codigo R-301 (Velocidad maxima} con implante de diodos (orla en rojo
anagrama en ambar) en cartucho de aluminio de 900 min sobre poste de aluminio de 88
mm de doce horas-de encendido-con alimentacion a red
Suministro , incluido accesorios 1.812,50
Montaje y colocacion 70,00
Desmontaje 35,00
228 | Ud. Sefial cdédigo R-xxx (sentido de gire) con implante de dicdos ambar en cartucho de
aluminio de 98 mm con alimentacién solar
Suministro , incluido accesorios 2.237,50
Montaje y.colocacion 70,00
| Desmontaje 35,00
1-229 |Ud. Sefal codigo’ R-xxx (sentido de giro) con implante de diodos ambar en cartucho de
aluminio de 98 mm con alimentacion a red
Suministro , incluide acceseorios 2.125,00
Montaje y colocacién 70,00
35,00
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230 | Ud. Licencia Vidos cliente. 825,00
231 | Ud. Ordenador PC servidor para sistema de grabacion de video con tarjeta: grafico y disco.| 6.737,50
duro de 2 TB en RAID-1 para una semana de grabacion.
232 | Ud. Licencia de software vidos Pro NVR de 16 canales. 3.625,00
533 | Ud. Gimentacion de columna de TV de 20 metros en HM-200 de 1,30 x 1,30 x 1,30.m 437,50
234 | Ud. Consola de suelo de 5.000 frigorias y salida de unidad a embiente exterior con sistema | 2.786,20
inverter de bomba de calor.
735 | Ud. Swicth para monitorizar VLAN:de video y datos.
Suministro , incluide accesorios '2.537,50
Montaje y colocacion 98,75
Desmontaje 47 50
236 |Ud. Acondicionamiento de-arqueta existente 106,88 |
737 | Ud. Pintura de columna y todos sus elementos 26,34
238 [Ud. Pintura de baculo y todos sus elementos 62,33
538 [ Ud. Imprimacidn de columna 6 baculo 32,98
240 | M). Mandrilado vy limpieza de canalizacian 1,08
241 1Ud. Hora de oficial 1? 40,44
242 | Ud.-Hora de oficial 2° 32,36,
243 | Ud. Hora de.Pedn Especializado 18,87
244 | Ud. Hora de ingeniero técnico 71,80
245 | Ud.-Hora de Ingeniero superior 85,38
246 | Ud. Hora de operador 52,89
247 | Ud. Hora de administrador de sistema 70,10
248 | Ud. Hora de grua 67,41
249 | Ud. Lente cristal roja 200 10,34
250 1 Ud. Lente cristal ambar 200 4,81
251 | Ud. Lente cristal verde 200 4,81
252 | Ud. Lente cristal roja 100 7.43
253 _Ud. Lente cristal verde 100 423
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254 1 Ud. Lente cristal ambar 100 4,23
255 |Ud. Lente roja cuadrada 200 17,75
256 | Ud. Lente verde cuadrada 200 8,96
257 {Ud, Lampara 70 W 2,65
258 |Ud, Lampara 256 W 2,01
258 | Ud. Base de columna de fundicitn.

Suministro , incluido accesorios .58,_8-7'

Montaje y colocacion 14,87

Desmontaje 7,43
280 | MI. Regata especial para balizas empotradas en asfalto '36,_45'
261 {Ud. Baliza de aluminio inteligente bidireccional alimentada por cable, extraplana con dicdos

led

Suministro , incluido accesorios 184,54

Montaje y colacacion 61,88

Desmontaje 46,13
1262 | Ud. suministro e instalacién de Sefial 5-13 en arcon de 640x640 mm. en perfil de 120 mm.

de aluminio, ilumihado interiormente ‘mediante 18 diodos led,s de 3 w, reflectorizado’ con

vinilo transparente, montado sobre un poste de aluminio anodizade de 114 @ mm., de 3000

mm. de altura, -con tres focos de 50 mm & con 19 diodos de 5 mm @ en color azul de 3000

med por cada foco, fijados al poste mediante un tubo de 60 mm @., la alimentacién de la

sefial serd a 220 v., el funcionamiento sera accionado mediante sensor de presencia. Todo

el comjunto ira lacado al horno ‘el RAL 9006., el anclaje al suelo-se hara mediante pernos y

bridas, '

Suministro , incluido accesorios 2,131,684

Montaje y colocacion 96,43

Desmontaje 50,63
263 {Ud. Semaforo compieto. S12/200 de peatones en diodos LED de alta iumingsidad cen

silueta igualitaria H/M.

Suministro, incluido accesorios 514,29

Montaje y colocacion 44 45

Desmontaje 14,41
264 | Ud. Cubierta semaforo 200 modular 7,52
265 |Ud. Junta unién semafsro modular 200 triangtlar 1,73
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266 | Ud. Junta circular semaforo modular 200 para lente 3.54
267 | Ud. Reflector seméafaro moduilara 200 {muelle) 6,74
268 | Ud. Portalamparas Luxus 4/250 0,72
262 | Ud. Tapdn aluminic completo para semaforo 0,72.
270 | Ud. Visera circular 200 5,64
271 | Ud. Pasador bisagra 0,72
572 | Ud. Pasadro cierre 0,67
273 | Ud. Cierre semaforo. 1.03
274 | Ud. Tuerca de mariposa M6 0,75 |
275 | Ud. Visera cuadrada 200 6,31
276 | Ud. Junta cuadrada 5,13
277 |Ud. Junta hermética de 8mm. De diametro Neopreno 223 0,58
278 | ld, Cuerpo semaforo 2 foces. 100mm. 16,43
279 {Ud. Cuerpo semaforo 3 focos 100mm. 18,07
280 |Ud. Tapa semaéforo 2-focos 100 15,22
17281 | Ud. Tapa semaforo '3 focos 100 18,74
282 | Ud. Placa.de separacién para:2 y 3 focos 100 0,72
283 |'Ud. Resbaldn para 2 y 3 focos 100 1,10
284 | Ud. Portallamparas base 3,58
1285 | Ud. Cerradura JP 8,31
286 | Ud. Asiento para 2 focos ' 5,62
287 | Ud. Conector SAP DT 15-SX 2,05
288 | Ud. Conector Molex Hem 14 Cont. 09.91.1400 0,69
289 | Ud. Placa de cierre FUS Ref. 118624 0,23
290 | Ud. Conector Malex Hem 2 Cont. 0308.10.22 0,34
291 | Ud. Pin Hembra Molex 1381-TC 0,09
292 | Ud. Tarjeta de salida ses-2g 338,06
293 | Ud. Suministro.y montaje de optica de Led’s en seméaforo existente 141,11
294 | Ud. Tarjeta CPU 461,12
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| 295 |Ud. Tarjeta INTERFACE 288,33
296 |LUd. Tarjeta F.A. 201,04
297 | Ud. Tarjeta ES. Y Tarjeta periférico MF-4 242 94

1 298 |Ud. Tarjeta Base BASAB 208,13
299 {Ud. Tarjeta Base BIA 134,12
300 | Ud. Tarjeta Bateria 146,17
301 |Ud. Tarjeta PBIG y BP-MF-4 199,71
302 {Ud. Tarjeta PSBG 191,82
303 | Ud. Cambio de memoria 261,21
304 | Ud. Tarjeta detgctora DIGS-500 20595
305 |Ud. Modulo de ampliacion de deiectores. 86,45
306 |Ud. Tarjeta RTA 121,47
307 {Ud, Tarjeta SIN 195,82
308 |Ud. Tarjeta MES 133,05
309 | Ud. Tarjeta INP 241,21
310 | Ud., Tarjeta SAL 196,26
311 |Ud. Tarjeta CP 131,84
312 | Ud. Tarjeta SC 46,25
313 | Ud. Tarjeta COOR 49,07
314 | Ud. Tarjeta FA 85,93
315 | Ud. Tarjeta DN 28,07
318 |Ud. Unidad Desfase 284,00
397 | Ud, Desembornade de ¢able en regulador existente 23,04
318 { Ud. Embornade de cable en regulador existente 57,61

| 319 | Ud. Ampliacion de potencia de acometida electrica existente 633,75
320 |Ud. Suministro e instalacion de armaric metalico Rittal, incluso acometida eléctrica 2.696,32
321 [Ud. Suministro' e-instalacion de caseta de obra de fabrica de ladrilio en cara vista de| 5.842,02

dimensiones 2x1,5m. Y 2m. De alura.
322 | Cajén perdido 126,84
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| 323 | Bastidor soporte, mecanismo de pilona modelo WS-45A 680,54
324 | Tomillo fijacién superior 2,52
325 | Arandela fijacion superior 1,41
326 | Tuercas fijacién superior 2,52
327 |Barra fija 253,70
328 | Tornillo fijacion barrd fija 2,52
329 | Arandela fijacion barra fiia 1,41
330 | Soporte grupe hidraulico 18,12
331 | Tuerca soporte.gripo hidrauiico 2:52
332 | Scporte sensores 2517

' 333 | Sensores magnéticos 85,44
334 | Tornillo fijacidn soportes sensores 2,52

335 1 Arandela sopdrte sénsores 1,41
336 | Tuerca sopofte sensores 2,52

| 337 | Caja de bornes 146,98
338 | Torrille fijacion caja de bornegs 2,52
339 | Arandela'caja de bornes’ 1,41
340 | Tuerca de caja de bornes 2,52
341 | Tornilio bloqueo de chasis 2:52
342 | Tapa de fundicién 289,94
343 |-Base: pilon fundicién 367,45
344 | Tapa superior pilon 90,61
345 | Tapon esparrago agujero extraccion 2,01
346 | Tornillo fusible fifacidn pitén 2,52
347 | Arandela fusible pilén 1,41
348 1 Tuerca fusible pilén 2,52
349 |Corona de led's 1.044,97
350 {Cable corona de led's -5_0,34_'
351 | Trineo soporte pildon 427,85
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352 | Amortiguador de pata 7,05
353 | Patin durexter 38,25
354 | Tornillo patin durexter 2,52
355 | Arandela patin durexter 1,41
356 | Tuerca patin durexter 2,52
357 | Soporteiman 135,90
358 | Tornillo soporte iman 1,82
359 | Arandela soporte iman 1,20
360 |Iman 37,25
361 { Cilindro hidrawico (sin racord ni latiguillo) 435,90
362 |Esparragos centradores cilindro 16,11
383 | Vastage cifindro 24,18
364 | Tapon cilindro 130,87
365 'Racoed superior-cifindro 4,03
366. | Racord inferior cilindro 4,03
367 | Latiguillo (Con racord de conexién) 135,80
368 | Tubo de-aire.8 x 10 22,15
369 | Ceniral completa 2.496,66
370 | Depbsito grupo hidraulico 110,74
371 | Cuerpo eiectrovalvuia 473,16
372 | Armario de chapa:de acero de rgulador MF4 modelo "97" 978,31
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ANEXO Ill - Condiciones que deben cumplir las nuevas instalaciones.
semaforicas y de movilidad.

1. Se ajustardn en lineas generales a los modelos actualmente instalados,
procurando que su aspecto exterior, armonice con los mismos.

2. Columnas: Sus formas y dimensiones se ajustaran sensiblemente a las del
modelo utilizado actualmente, siendo preceptivamente de fundicion o de chapa
de acero. Tendran el momento de inercia necesario y suficierite para que
puedan hacer frente, sin que su éstabilidad peligre, a las acciones naturales
externas a que puedan estar sometidas.

3. Semaforos: Deberan ser de fundicion de aluminio o policarbonato,
ajustandose también sus formas y dimensiones a las de los modelos
existentes. La cara frontal de los seméforos sera de color negro UNE-M-102 y
el resto de color verde UNE-B-634. Los dispositivos de cierre seran herméticos.
Los sistemas Opticos de estas lentes. seran idénticos a los de los semaforos
existentes.

La potencia de las ldmparas de led en cada foco serd, como maximo, de 10W,
y su vida media de 6 afos. Los sistemas didptricos, en general, tendran
caracteristicas necesarias para que se perceptible el encendido en cada color
er cualesquiera condiciones, excepto con niebla densa, entre distancias de 3 a
120 metros.

.as. fiechas de color verde, estaran iluminadas sobre fondo negro y el resto de
las flechas seran negras sobre fondo ambar o rojo.

Los indicadores luminosos de los pasos de peatones deberan tener la debida
luminancia para gue su .indicacion sea perceptible en todas las condiciones y
estar dotado de lamparas de led’s, y dispositivos de cierre hermético. Las
indicaciones de “esperen” se haran iluminando en color rojo la silueta de un
peaton en posicion de parada. La indicacién de iniciar el paso se indicara
iluminando en color verde a un peatén en posicion de marcha; y la indicacion
de paso exclusivo a los peatones dentro de la calzada y de espera a los que
quieren iniciar el paso, serd iluminado infermitentemeénte en color verde la
silueta de un. peatdn en posicion de marcha, segun modelo que actualmente
esta instalado.

4, Reguladores:

El regulador estara disefiado para cumplir con las normas e informes UNE
135401 elaboradas por el comité técnico AEN/CTN1_'35. referentes a
“Equipamiento para la sefializacion vial. Reguladores de Trafico”,
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Estaran dotados de los dispositivos necesarios para un funcionamiento
automatico o para poder ser accionados manualmente o por el trafico y de los
necesarios para funcionar telemandados desde el centro de control, de trafico
existente.

Estos equipos podran funcionar a baja tension con salidas a 42v. lIran
complementados, cuando asi se solicite, con un Sistema de- alimentacion
ininterrumpida.

El regulador incluird Jos. dispositivos necesarios para asegurar que la
temperatura interna dentro del armario no exceda de 75° C cuando la
temperatura exterior sea de 50° C, asi como los equipos auxiliares para evitar
la condensacion.

El adjudicatario sera el Unico y absoluto. responsable de la programacion de los
equipos que instale para su dptima explotacion. En este sentido,; el regulador
dispondra de un sistema interno de supervision de salidas independientes del
de control que, en el caso de detectar alguna anomalia pondra el cruce en
intermitente o lo apagara, comunicandolo a los. equipos superiores existentes.
Ademas de este sistema, el regulador llevara una unidad de seguridad de
verdes incompatibles conectada a las entradas de alimentacion de cada grupo
semaforico, que provocard el paso a intermitente de todo el cruce cuando
aparezcan verdes incompatibles por causas ‘externas al regulador,
comunicandolo a los niveles superiores existentes.

5. Tuberias de polietileno exento de halégenaos:
Definicién:

MI. de tuberia de polietileno exento de halégenos. de 110 mm. de didmetro,
homologado por compafiias eléctricas, en tramos de 6m.

Se incluyen dentro de estas unidades mano de obra, equipo, materiales vy
medios -accesorios para todas las operaciones relativas al ensamblado,
pegamiento y total acabado de las canalizaciones

Condiciones técnicas y ejecucion;

Los tubos deberan ser de la seccidn especificada seglin su uso. No
presentaran ondulaciones a lo largo de su eje. No podran, en ningln caso,
presentar fisura o rotura alguna.

6. Pintura en pavimentos:
Definicion:
Se define la siguiente unidad:

M2. de pintura para bandas de circulacion sobre calzada.
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Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en;
= Clase A, amarilla y,
- Ciase B, blanca

Se incluye dentro de esta unidad mano de obra, equipo, materiales y
accesorios para ejecutar todas [as operaciones relativas a la pintura, hasta su
total terminacién.

Condiciones técnicas y ejecucién:

La superficie a pintar lo sera con la clase de pintura especificada en-el Proyecto
¢ con la que determine la Direccién Facultativa Ja cual de'c:idir_é, en todo caso,
los colores a emplear, a cuyo fin el Contratista viene obligado a presentarle las
muesiras necesarias.

Las superficies sobre las que haya de aplicarse pintura deberan estar limpias
de sustancias dcidas o grasas, y no se ejecutara el pintado a temperaturas
inferiores a cero grados.

La pintura serd de una casa comercial reconocida y su tipo. Todos los
materiales de pintura se entregaran en sus envases originales, cerrados, a pie
de obra, con las etiquetas y precintos intactos, y estaran sujetos a la
aprobacion del Ingeniero Director de la obra.

l.a pintura se aplicarad a un rendimiento de 0.480 kg/m2. La superficie aplicada
sera, como minimo, de cien centimetros cuadrados (100 cm2.).

La pintura no se aplicara cuando amenace Huvia, haya niebla, o cuando la
temperatura sea inferior a diez grados centigrados (10°C) o superior a treinta y
dos (32°C).

A no ser que se indigque de otro modo, se observaran y cumpliran tedas las
instrucciones especiales y recomendaciones del fabricante, en cuanto a la
preparacion de superficies, aplicacion y equipo conveniente. No se abriran los
envases de la pintura hasta que sea necesario para su utilizacion.

La pelicula de pintura aplicada, después de su secado en veinticuatro horas (24
h.), tendra aspecto uniforme, sin granos ni desigualdades en el tono de color, y
¢on brillo satinado "cascara de huevo".

7. Canalizaciones en tierra:

Se realizara con unas dimensiones de 400 x 600 mm donde se depositaran
uno/dos tubos, sujetos con separadores encastrados cada metro. Cada tramo
de tubo se unira al otro mediante unién machiembrada y sellada.
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Estos tubos se colocaran a una distancia del suelo de 100 mm sobre carma de
arena e ira recubierto de hormigén en masa del tipo H-125. El hormigon se
realizara en el propio lugar de la obra con mezcla de agua, cemento, arena y
aridos o sé transportard en cuba hormigonera desde la ‘planta mas cercana.
Desde la cota del hormigoén hasta la superficie, se rellenard con tietra
procedente de la excavacion compactada hasta que no éxista diferencia visual
con el entorno.

El sobrante de la excavacion se transportard en camién a vertedero.
8. Canalizaciones en calzada:

Se realizara con unas dimensiones de 400 x.800 mm. donde se depositaran
dos tubos, sujetos con separadores encastrades cada metro. Cada tramo de
tubo se unira al otro mediante unién machiembrada y sellada.

Estos fubos se colocaran a una distancia del suelo: de 100 mm sobre cama de
arena y todo el conjunto ird recubierte de hormigén en masa del tipo H-125
hasta una distancia de 50 mm del ras de la capa asfaltica. El hormigén se
reali'z_ar'é en el propio lugar de la obra con mezcla de agua, cemento, arena y
aridos o se transportara en cuba hormigonera desde la planta més. cercana.

La capa asfaltica se repondré con mezcla bituminosa de asfalto debidamente
compactada haciendo un solape exterior deé 150 mm de longitud y 50 mm de
espesof a cada lado de la canalizacién de forma que apenas se aprecie
diferencia visual con el entorno, tal y como figura.en planos.

Previamente a la construccién de la zanja sé practicaran cortes, bien con
cortadora de disco o radial, en el asfalto, a cada lado de la zanja y con una
separacion entre corte de 800 mm. para facilitar la retirada del asfalto sobrante
y producir un zanjeado inicial que no produzca efecto devastador.

El sobrante de la excavacion se transportara en camidn a vertedero.

En caso de que la calzada sea de bordillo de piedra o de piezas prefabricadas,
estas se quitaran por medios manuales y se almacenaran para su posterior
utilizacién. Se procedera de la misma manera que en asfalto reponiendo el
pavimento ¢con Jas mismas piezas sobrantes de la excavacion.

9. Canalizaciones en acera:

Se realizara con unas dimensiones de 400 x 600 mm. donde se depositaran
dos tubos sujetos con separadores encastrados cada metro. Cada tramo de
tubo se unira al otro mediante unién machiembrada y sellada.

Estos tubos se: colocardn a una distancia del suelo de 100 mm, y todo el
conjunto ird recubierto de hormigén en masa del tipo H-125 hasta una distancia
de 50 mm del ras de la capa de loseta. £l hormigdn se realizara en el propio
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lugar de la obra con mezcla de agua, cemento, arena y aridos o se transportara
en cuba hormigonera desde |a planta mas cercana.

El acerado se repondra con loseta, baldosa o elemento del mismo tipo
soportada y pegada con lechada de cemento de forma que no exista diferencia
a simple vista y no provoque desnivel en el suelo. De la misma forma se
repondra, si hubiere lugar, el encintado de los bordillos rotos o dafados,

Previamente a la construccion de la zanja se practicaran cortes, bien con
cortadora de disco 0 manualmente, en el acerado, a cada lado de la zanja y
con una separacion entre corte de 600 mm para facilitar [a refirada del material
sobrante y producir un zanjeadqo inicial que no produzca efecto devastador.

El sobrante de la excavacion se transportara en camion a vertedero.
10. Regatas de espiras

La regata para la colocacién de espiras se realizara, independientemente del
tipo de capa de rodadura, cemento, asfalto, bordilio, etc, con maquina
cortadora de disco con diametro suficiente para el corte total,

La regata tendra un ancho de 5 mm y una profundidad de 50 mm, suficientes
para el alojamiento del cable detector. La regata, una vez colocado el cable se
rellenara con resina epoxi de secado rapido para la proteccion del cable.

Una vez realizada la regata y previamente a la colocacién del cable se limpiara
la zona de instalacién por medio de chorro de aire a presion.

11. Cimentacion de reguladores:

La cimentacidn del regulador se realizara en hormigén en masa tipo H-175
formando un cubo de dimensiones exteriores de 700 x 600 x 500 mm.

A este cubo se le dotara de 4 pernos de acero de métrica 14 y 340 mm. de
longitud cuya distribucién se hara segin plantilla suministrada.

La cimentacién en su exterior llevara recubrimiento de cemento para evitar la
exposicion de los pernos de sujecion.

A la cimentacién se le suministrara un codo de tubo semirigido a 90° de 90 mm.
de diametro para facilitar el paso de cables al equipo y se repondra el acerado
roto con otro del mismo tipo de forma que no exista diferencia a primera vista.
El sobrante de [a excavacion se transportara en camion a vertedero,

12. Cimentacion de caja de détéectores:

Para la sujecién al terreno de cada columna, sea este del tipo que sea, se
utilizara una zapata de hormigdn de tipo H-175 sin empairrillado en el fondo.
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Esta zapata serd.de medidas tipicas 50 x 50 x 50 centimetros, pudiendo variar
estas dimensiones dependiendo de las caracteristicas del terreno, ya sea
arcilla, cemenio, etc.

Los pernos de sujecién se embutiran en la cimentacion :siguiendo la plantilla
que se suministre con las columnas.

La construccion se realizara vibrando convenientemente el hormigdn con el fin
de que no aparezcan coqueras en las paredes y presente un aspecto
totalmente liso. El método de construccion se desarmollara con arreglo a los
pasos normales en este tipo de construccion.

En cualqlier caso, se asegurara el perfecto acabado de la misma tal y como
las reglas del arte indican en estos casos.

A |la cimentacion se le suministrard dos codos de tubo semirigido a a0° de 90
mm. de didmetro para facilitar el paso de cables al equipo y se repondra el
acerado roto con otro del mismo tipo de forma que no exista diferencia a
primera vista. El sobrante.de la excavacion se transportara a vertedero.

13. Cimentacion de columnas:

Para la 'su_j_ecié_n_. al terreno de cada columna, sea este del fipo que sea, se
utilizaré una zapata.de hormigén de tipo H-175 de forma que el conjunto forme
un todo con el terreno circundante.

Esta zapata sera de medidas- tipicas 50 x 50 x50 centimetros, pudiendo variar
estas dimensiones dependiendo de las caracteristicas del terreno, ya sean
taludes, arcilla, cemento, etc.

Los pernos de sujecién se embutirdn en la cimentacion siguiendo la plantitlia
gue se suministre con las columnas.

La construccién se realizara vibrando convenientemente el hormigon con el fin
de que no aparezcan coqueras en las paredes y presente un aspecto
totalmente liso. El método de construceion se desarrollara con arreglo a los
pasos normales en este tipo de construccion.

En cualquiet caso, se asegurara el perfecto acabado de la misma tal y como
las reglas del arte indican en estos casos.

14. Cimentacion de baculos:

Para la sujecién al terreno de cada columna, sea este del tipo que sea, se
utilizara una zapata de hormigén de tipo H-175 de forma que el c:on_junto forme
un todo con el terréno circundante.
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Esta zapata sera de medidas tipicas 100 x 100 x 100 centimetros, pudiendo
variar estas dimensiones dependiendo de las caracteristicas del terreno, ya
sean taludes, arcilla, cemento, efc,

Los pernos de sujecion se embutiran en la cimentacién siguiendo la plantilla
que se suministre con las columnas.

La construccion se realizard vibrando convenientemente el hormigén con el fin
de que no aparezcan coqueras en las paredes y presente un aspecto.
totalmente liso. El método de construccion se desarrollara con arreglo a los
pasos normales en este tipo de construccion.

En cualquier caso, se asegurara el perfecto acabado de la misma tal y como
las reglas del arte indican en estos casos.

15. Cimentacion de columnas de CCTV:

Para la sujecién al terreno de cada columna, sea este del tipo que sea, se
utilizara una zapata de hormigén de tipo HM-200 dé forma que el conjunto
forme un todo con el terreno circundante.

Esta zapata sera de medidas tipicas 150 x 150 x 120 centimetros, pudiendo
variar estas: dimensiones dependiendo de las caracteristicas del terreno, ya
sean taludes, arcilla, cemento, etc.

Tendran un emparrillado de acero corrugado en el interior de la cimentacion.

Los pernos de sujecion se embutiran en la cimentacién siguiendo 1a plantilla
gue se suministre con las columnas.

La construccion se realizara vibrando convenientemente el harmigdn con el fin
de que no aparezcan cogqueras en las paredes y presente un aspecto
totalmente liso. El método de construccion se desarrollara con arreglo a los
‘pasos normales en este tipo de construccion.

En cualquier caso, se asegurara el perfecto acabado de la misma tal y como
las reglas del arte indican en estos casos.

16. Arqueta de registro de 60 x 60:

Las arquetas de registro en las instalaciones se realizaran con dimensiones
interiores de 600 x 600 x 800 mm. en paredes de fabrica de ladrillo macizo de
¥z pie debidamerite enfoscada.

La arqueta 'reposa'ré y se asentara sobre una base de grava de 150 mm de
espesof que servira como drenaje del registro quedando totalmente nivelada.

A la misma se le practicaran los orificios suficientes en sus caras para facilitar
el paso de tubos y ¢ables, quedando en su corjunto interior perfectamente
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‘alisadas todas las paredes y los tubos enrasados con cada pared. Los orificios
que practicar serén de capacidad suficiente para tubos de 110 mm. de
diametro.

La arqueta, como recubrimiento incorporara un-cerco, embutido en la fabrica de
ladrillo, de fundicién ductil y una tapa, también de fundicion ductil con la
leyenda “TRAFICO”". Tanto el cerco como la tapa se pintaran en color negro de
forja o en el que decidan los Servicios Técnicos.

En los pasos de calzada se realizaré el mismo tipo de arqueta con dimensiones
de 600 x 600 x 800 para permitir la manipulacion de cables

Todos los registros guedaran a ras de suelo de forma que no constituyan
obstéculos en acerado o en calzada ni peligro para |os peatones.

17. Arqueta de registro de 40 x 40:

Las arquetas de registro en las instalaciones se realizaran con dimensiones
interiores de 400 x 400 x 400 mim en paredes de fabrica d& ladrillo macizo de %2
pie debidamente enfoscada.

La arqueta reposara y se asentard sobre una base de grava de 150 mm de
espesor que servira como drenaje del regisiro guedando totaimente nivelada.

A la mista se le practicaran los orificios _s'uficiént_e's en sus caras para facilitar
el paso de tubos y cables, quedando en su conjunto interior perfectamente
alisadas todas las paredes y los tubos enrasados con cada pared, Los orificios
qgue practicar seran de capacidad suficiente para tubes de 110 mm. de
diametro.

La arqueta, como recubrimiento incorporara un cerco, embutido en la fabrica de
ladrillo, de fundicidén ductil y una tapa, también de fundicion ductil con la
leyenda “TRAFICO". Tanto el cerco como la tapa se pintaran en color negro de
forja o en el que decidan los Servicios Técnicos.

Todos los registros guedaran a ras de suelo de forma que no constituyan
ohstaculos en acerado 6 en calzada ni peligro para los peatones.

18. Baculos:

L os baculos seran de chapa de acero galvanizada exterior e interiermente en
caliente, de forma troncocoénica, con la altura necesaria para gue una vez
colocado el semaforo mantengan el galibo de circulacion entre 55 y8m. yde
la resistencia suficiente para resistir las cargas a que estén sometidos y demas
esfuerzos.

La longitud del saliente estara comprendida entre 3,50 y 6,50 m. a determinar
para cada caso,
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Los baculos estaran pintados con un color a designar. Dispondran de una
puerta con un sistema de cierre al pie del mismo para los trabajos de montaje y
empalme, asi como los elementos necesarios para la sujecién del semaforo
situado en |la parte superior.

Los pernos y tuerca de fijacién, una vez montado el baculo, se protegeran con
grasa y un envolvente de pléstico resistente gue evite el deterioro al colocar
sobre elios el pavimento. Los pernos no deberan en ningun caso sobresalir del
citado pavimento.

En cualquier caso, deberén cumplirse las normas especificas de la OM de 11
de Julio de 1.986 que figuran cormo Anexo del Real Decreto 2364/1985 de 18
de diciembre, sobre baculos.

Como norma general, los baculos cumpliran las siguientes condiciones:

L.os béculos de sujecion de los semaforos serdn tronco coénicos de acero
galvanizado, con al menos 6 micras de zincado, de. 4 milimetros de espesor,
190 milimetros de didmetro en la base y 80 milimetros de diametro.en la punta
y 6 metros de altura con un brazo saliente de 3,5 metros. A este brazo de le
aﬁadiré una alargadera de un metro hasta conseguir los 4,5 metros de longitud.
Los b4culos seran curvos y de uha sola pieza excepto la pieza alargadera de 1
metro.

En la base llevaran una pletina de anclaje también de acero galvanizado y de
10 milimetros de espesor en la que se practicaran 4 perforaciones para los
pernos de anclaje del baculo a la fundacién de hormigon.

El acabade se realizara con una capa de imprimacion y dos capas de pintura
de color a definir.

19. Columnas de CCTV:

Seran de acero galvanizado en caliente con una altura de 15 metros,
troncoconicas y un espesor del material de 4 mm.

La columna se realizaré en dos. partes, una de 8 metros y otra de 7 metros,
debiendo estar la primera totalmente hormigonada para una mayor estabilidad.

Este elemento debera ser autoportante.
20. Columnas de cajas de detectores:

Las columnas de sujecidn de las cajas de detectores seéran rectas, de acero
galvanizado con al menos 6 micras de zincado de 2 6 3 milimetros de espesor..
100 milimetros de diametro y 1 metro de altura.

La base se embutira en la fundacién de hormigén hasta quedar a una altura,
del conjunto completo de 90 centimetros.
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El acabado se realizara con una capa de imprimacion y dos capas de pintura
de color a definir por la Direccion;

21. Pulsadores de peatones:

Los pulsadores de peatones seran de aluminio, de la misma aleacion gue los
semaforos, iran situados en béculos o columnas a una altura de forma que sea
accesibie a los peatones.

Dispondran de dos letreros luminosas en policarbonato opaco con las leyendas
“Pulse peatdn” y “Espere verde” y un pulsador para accionamiento del mismo.,

Las dimensiones seran:

Alto: 314 mm

Ancho: 184 mm

Fondo: 110 mm

22. Repetidores aclsticos de invidentes:

El repetidor aclistico tendra como finalidad aumentar la seguridad con los
pasos de peatones y facilitar a los invidentes una indicacion aclstica cuando
los semaforos de peatones estan en verde.

El repetidor cumplira con una serie de requisitos fundamentales como son:

- Posibilidad de sonidos en diferentes frecuencias para pasos de peatones
cercanos.

- _Graduacié‘n del volumen del sonido de acuerdo con el nivel de ruido
medio de cada calle.

- Desconexion: automatica guante las horas nocturnas para evitar
molestias a |as personas que viven en las proximidades.

Caracteristicas:
-. Tensién de alimentacion: 220 V~ (+15 % -10%), 50 Hz
- Consumo: 2W
- Ajuste continuo de volumen.
- Ajuste continuo de frecuencia.
- Sonido permanente durante verde de peatones.
- Sonido intermitente durante intermitente verde de peatones.

- Silencio durante el rojo de peatones.
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- Programacién de las horas en que el aparato debe permanecer mudo
(reloj de -cuarzo con reserva de 72 Horas en caso de ‘fallo de
alimentacion).

-~ Dimensiones: 243 x 98 x 45 mm.
Ajustes:
En el repetidor se podran realizar los siguientes ajustes:
- Intensidad soncra
- Agudo a grave
- Velocidad del trino
22. Pantallas de contraste:
Las pantallas de contraste tendran las siguientes caracteristicas:
Para semaforos de. 3 focos de 200 milimetros de diametro:
Material de construccion; Fibra de vidrio.
Espesor del material: 3 milimetros
Dimensiones: Alto 1.100 milimetros.
Ancho 550 milimetros
Esquinas: Redondeadas
Hueco para el semaforo: Alto 749 milimetros
Ancho 252 milimetros
Pintura: Fondo negro mate
Dorso negro
Orla: De 30 milimetros alrededor de toda la pantalla
Color blance

Para semaforos de 3 focos, con 1 foco de 300 milimetros y- 2 focos de 200
milimetros de diametro:

Material de construccién: Fibra de vidrio
Espesor de la materia: 3 milimetros

Dimensiones: Alto 1.220 milimetros
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Ancho 650 milimetros

Esquinas; Redondeadas

Hueco para el semaforo: Alto 902 milimetros
Ancho 340/252 milimetros

Pintura: Forido negro mate

‘Dorsoe negro

Orla: De 30 milimetros alrededor de toda la pantalla
Color blanco

23, Armarios de reguladores:

Los armarios de los reguladores de tréfico tendran las siguientes
caracteristicas:

Cuerpo, puerta y techo fabricados en chapa de acero inoxidable AlSI 430 de
1,2 mm de espesor, con tratamiento de imprimacion negra (cataforesis) y
pintado con pintura polvo poliéster color segun norma UNE-634 (verde).

= La puerta delantera presenta 2 cerraduras de presion.

- También presentardn 1 cerradura en trampilla lateral con fijacion por
tuerca y acabado cromado.

- En puerta delantera incorpora 1 filtro de Espuma de Poliéster.

- Para garantizar un perfecto cierre entre puerta y mueble se incorporara
también una junta de neopreno adhesiva de 20 x 6 mm.

- El Bastidor estara fabricado en chapa blanca de 2 mm de espesor y con
fratamiento de imprimacion negra (cataforesis), sobre el bastidor iran
montados 2 cermrojos de acabado n’iqueiad'_o,. que sirvan para anclar el
bastidor-al mueblé.

- El disefio del armario permitira la colocacion de equipamiento amarrado
en pared del armario (como cuadros eléctricos) y ademas atorniltar. al
bastidor mas equipos de otro tipo tales como racks, transformadores,
etc.

- El bastidor sera pivotante y permitira la manipulacion del equipamiento.
ubicado en un nivel sin preocuparse del ofro,

Ventilaciéon
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El armario estara disefiado para adaptar un sistema de ventilacion/ extraccién
de aire, en el cual la disposicidon mas estdndar sera la siguiente:

Ventilador de 120 x 120 mm, Tensién: 220 V~

Filtro: 365 x 180 x 5 mm, de Poliéster

24, Detectores:.

El detector d'_e vehiculos sera de bucle electromagnético de 2 o 4 canales, que
entre sus principales caracteristicas tendra:

Facil instalacion

Tiempos cortos de medicidn

Formato Europeo 160 x 100 mm:

Altura maxima 20 mm

Version enchufable en rack mediante conector DIN41612 formato B

Seleccion de modos de funcionamiento

Bucles independientes:

Sensibilidad baja (vehiculos)
Sensibilidad media baja (vehiculos)
Sensibilidad media (vehiculos)

Sensibilidad alta (bicicletas)

Bucles dobles:

Sensibilidad baja (vehiculos)
Sensibilidad media baja (vehiculos)
Sensibilidad media (vehiculos)
Sensibilidad alta (bicicletas)

Medicién de velocidad

Deteccion sentida de marcha

Seleccion de modos de operacion

Modo pulso (59 mseg.)

3,5 minLtos.
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- 7 minutos.

- 100 minutos.
Aviso de fallos
Rotura de bucle
Watchdog

La calibracién de la frecuencia del bucle entre 30 y 108 KHz garantizara la
puesta en marcha, mediante la seleceidn de frecuencia diferentes que eviten
las interferencias mutuas.

La seleccion de frecuencias. se realizard mediante jumpers, una entre ocho
diferentes..

Dispondra de cuatio tipos de sensibilidades a seleccionar mediante. interruptor
por-cada canal.

0,5%

I

0,1%
0,05%

0,02%

Caracteristicas constructivas:
El detector dispondra de dos opciones consiructivas:
- Placa circuito impreso enchufable.
- Tarjeta formato Europa 160-x 100 mm altura 25,4 mm.
- Conector tipo DIN41612B A+B 64 contactos
Como caracteristicas electronicas de la tarjeta:
Practicamente todos los integrados precisados seran de tecnologia HCMOS.
Microprocesador de caracteristicas:
- Memoria Ram Interna 256K x 8
- 48 puertos /O
- Tres contadores /Timer para uso vario,
- Cuatro puertos con caracteristicas de comparacion/captura.
- Canal serie Fuil Duplex.
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- Doce fuentes de interrupcién, cuatro niveles de prioridad.
- Temporizaron Watch-dog 16 bit.
- Encapsulado PLCC68

- Memorias EPROM de 64 Kbytes y una memoria RAM optativa de 64
bytes.

- Circuito vigilante (Watch-dog) de programa y de tension de alimentacion.
- Circuito captura de tiempos a 12 MHz.
- Cuatro circuitos de entrada de lazo inductivo:

- Oscilador Colpitis en un hibride SIL 12, dos: osciladores por hibrido (para
conseguir drea minima de creacion de onda, estabilidad vy
acondicionamiento en frecuencia y rango amplic en temperatura).
Asociado llevara dos puentes por canal para-efectuar un ajust’e fino de la
frecuencia aplicada al lazo.

- Aislamiento por transformador de tipo RM y proteccién por descargador
de gas-20 KA y doble zener.

- Cinco circuitos de salida que incluiran:

- Relé u optotransistor.

- Proteccién por-varistor

- Monitorizacion por LED en frontal de tarjeta

- Cuatro circuitos de salida de sefial urio por canal gque permiten elaborar
(a través de una onda modulada) una sefial analégica que indica al
instaladorftécnico el rango de frecuencia en €l que se estd moviendo el
canal.

- Circuito que permiten la lectura de 20 microinterruptores/puentes que se
usan para conocer sensibilidad/Tiempo de presencia para cada uno de
los cuatro canales, asi como el modo de funcionamiento requerido del
detector,

- Circuito canal serie full duplex RS 232-C.
- Pulsador y circuito asociado de reset,

- Adjcionalmente presentara cubriendo la mayoria de la tarjeta, una chapa
de hierro galvanizado (a modo de cubierta) con un preve manual de uso
serigrafiado, con la finalidad de evitar descargas electrostaticas y de
apantallar algunes integrados y ofros componentes especiales frente a
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interferencias electromagnéticas (EMI) (referido tanto en inmunidad
como a emisién de ruidos electronicos). El ancho de la tarjeta quedara
cefiida a la capa de soldaduras y a esta chapa, siendo este de
aproximadamente 20 mm.

- Consumo para cuatro canales del detector sera de aproximadamente
100-105 mA en cualquier punto del rango de alimentacion con continua,
150 mA (max).

- Rango de temperatura de aimacenamiento: -25°C a + 80°C.
- Rango de temperatura de operacion: 0°C a 60°C
Caracteristicas generales:
] FORMATO Europa 160 x 100 mm
I altura 25,4 mm
i TEMPERATURA Almacenamiento: -25 a 80°C

£ Operacion: 0°C a 60°C

n ALIMENTACION 5 6 24 Vdc
rr CONSUMO 150 mA (max)
I3 RANGOQ DE INDUCTANCIAS 20 ...2000 3H en 4 rangos

] INDUCTANCIA RECOMENDADA 50y-350 OH
DISTANCIA ENTRE ESPIRA Y DETECTOR:

0 200m

o FRECUENCIA DEL BUCLE desde 30 a 108 KHz
1 SENSIBILIDADES

| Alta 0,02 %

0 Medio-alta 0,05%

& Medio-baja 0,1%

0 baja 0,5%

r|  MODO DE OPERACION modo puiso (59 mseg.)

Modo presencia:

. 3,5 mihutos
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. / minutos

. 100 minutos

. PROCEDIMIENTO DE MEDICION Mediante variacién de frecuencia
. SALIDAS CANALES Relés (250 Vac-60 VA)

. Optotransistor (80 V' 10 mA)

. SALIDAS FALLO Optotransistor

. Relés (250 Vac-60 VA)

. PROTECCION ENTRADAS Zener y descargador de gas.
. Varistores.

. AISLAMIENTO SALIDAS Galvanico.

. NORMAS

NORMA "U K Departament of Transport Specification MCE 0100"
Aislamierito Relé/opto

ENSZ080082 -1/-2 (IEC801-4)

Proteccion de entrada de lazos

IEC 801-5 class X, nivel X

Tensién tongitudinal; +1kV 1.2/50us y £2kV 10/700us
Tension transversal: + 0.8 kV 1.2/50us. vy :£2 kV 10/700us
Inmunidad electromagnética

EN 50082-1 y EN 50082-2 con.los limites siguientes:

Campos electromagnéticos IEC 801-3 (V DE'0843-3) nivel 3.

Aislamiento [EC 801-4 (V DE 0843 T 4 E) nivel 3.

ESD IEC 801-2 (V DE 0843-2) nivel 3.

Emisién radio EN 55022 (V' DE 0878 parte 3) clase B

(rangofrecuencia para alimentacién 0,15..30 MHz; rango de frecuencia para
campos electromagnéticos 30..1000 MHz).

Las emisiones de radio de un detector estardn por debajo de 6 dB.
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En lo referente al marcado CE, el detector cumplira con:

Seguridad eléctrica:

UNE-EN 60950

UNE-EN 60950 febrero 95. “Seguridad de los equipos de tratamiento de
la informacion incluyénde los equipos eléctricos de oficina’.

UNE-EN 60950/ A1; julio 96 12 modificacion.
UNE-EN 60950/ A2: julio 96 2* modificacion.
UNE-EN 60950/ A3: septiembre 98 32 modificacion.

Compatibilidad electromagnética:

EN 50081-1 (1992). “Electromagnetic compatibility - Genefic emission
standard. Part 2: Residential, commercial and light industry
environment”.

EN 50082-1 (1997): “Electromagnetic compatibility - Generic inmunity
standard. Part 2: Residential, commercial and light industry
ehvironment”.

Con estas normas armonizadas et detector cumplira con los objetivos de
las directivas:

Directiva de baja tensidn 73/ 23/ CEE:

Directiva de compatibilidad Electromagnética 89/ 336/ CEE:

25. Cable de comunicaciones:

Los cables de comunicaciones déberan tener, como normas generales, las
siguientes caracteristicas:

Pantalla: Cinta de aluminio de 150 micras recubriendo todas las caras.

Conductor: Cobre electrolitico recocido de 0,2 mm de diametro nominal.

Aislamiento: Capa exiruida de PE de alia densidad, coloreada de 0,3 mm de
espesor radial.

Formacion: PARES. Cada 2 conductores se torsionan entre si para formar 1
par, cada par de la misma capa tiene un paso de torsion diferente e inferior a
150 min al objeto de disminuir los desequilibrios de capacidad y las pérdidas
debidas a diafonias.

Nucleo: Hasta 26 pares en capas concéntricas de sentido alterno.
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Separador. Cinta de poliester de 36 micras de espesor colocada sobre el
nlicleo en hélice cerrada y solapada proporcionando proteccién eléctrica vy
térmica. Pelicula de copolimero de polietleno de 40 micras situada
longitudinalmente sobre el niicleo y sellada térmicamente.

Asiento de armadura: Capa extruida de polietileno negro de baja densidad y
alto peso molecular de espesor radiai de 1,3 mm.

Armadura: Cinta de acero corrugado de 0,15 mm de espesor longitudinal y
recubierta de producto asfaltico antioxidante.

Cubierta: Capa extruida de polietileno negro de baja densidad..
Resistencia éhmica: 29,2 [I/Kma 20° C
Resistencia de aislamiento: < 25.000 MJ Km.
Capacidad mutua: 61 nF/Km.
Tension de prueba: 1.000 Voltios- /50 Hz.
Ensayos de rutina;
- Continuidad de los conductores.
- Resjstencia dhmica.
- Prueba de tensién.
- Resistencia de aistamiento.
- Control dimensional'y constructivo.
26. Espiras;
-Seran de tipo estandar con las siguientes caracieristicas.

Conductor: Cobre electrolitico recocido un conductor de 2,5 mm de seccién
nominal.

Aislamiento: Capa extruida de PVC de alta densidad, coloreada de 0,3 mm de
espesor radial.

27. Acometidas eléctricas:

Seran de tipo estandar con las siguientes caracteristicas:

Conductor;: Cobre electrolitico recocido de 6.0 1._0.mrn-d'e.-$ecci6n nominal.
Aislamiento: Capa extruida de PVC de alta densidad, coloreada de 0,3 mm de

‘espesor radial.
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28. Tomas de tierra:
Seran de tipo estandar con las siguientes caracteristicas:

Conductor: Cobre electrolitico recocido de un conductor de 16 mm de seccion
nominal.

Aislamiento: Capa extruida de PVC de alta densidad, coloreada de 0,3 mm de
espesor radial.

Opcional: Cable desnudo
29. Fibta optica:
Caracteristicas de la fibra
a)  Caracteristicas 6pti¢as
- Fibra-monomaodo
- Atenuacion (valor méximo)
1300 nm: 0,4 dB/Km
1500 nm: 0,3 dB/Km
- Dispersion: <-3.5 ps/nm/Km (para 1.300 nm)
<20 ps/nm/Km (para 1.500 nm)
b) Caracieristicas fisicas:
- Diametro del nucleo 10 nm £ 1 nm
- Diametro del revestimiento: 125 nm'+ 3 nm
- Error de conicentricidad: nicleofrevestimiento < 1 nm
- No circularidad del revestimiento < 2%
- Didmetro de proteccion primaria (nominal): 250 um
Caracteristicas del cable

(Las especificaciones. indicadas en este apartado debe ser consideradas como
criterios minimos de calidad y proteccion a cumplir, admitiéndose otro tipo de
configuraciones de cable equivalentes).

- Cubiertas PESP-R

- Proteccion secundaria holgada y plastica de alta densidad para las
fibras.
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- Elemento de traccion central metalico (Sirga de acero 1x19+0 protegida
con PE.B.D. negro.

Espesor de cubierta interior de polietileno.(nominal} 1 mm.
- Armadura de acero-copolimero corrugado.

Ntcleo éptico reileno de compuesto antinumedad.

Espesor de cubierta exterior-de polietileno (nominal) 1.5 mm.

- Margen de temp_e_ratura de funcionamiento sin afectar las caracteristicas
de transmision optica entre -30°C y 70°C.

30. Empalme de cobre:

La conexién entre reguladores y centrales se procurara realizar sin ningtn tipo.
de empalme de cable de pares. Caso de que, en algin caso, esto no fuera
posible, se utilizaran para el empalme los cables de pares, empalmes del tipo
torpedo universales con proteccion de camisa de aluminio y cobertura de
polietileno o PVC.

31. Empalme de fibra optica:

Los empalmes para fibra dptica seran de acceso universal, estaran realizados
en policarbonato reforzados con caja de fibra de vidrio que estard constituida
por una base, una tapa y una bandeja para el soporte de las fibras alojadas en
unos soportes.

La bandeja serda desmontable y abatible y tendra una capacidad maxima de
hasta 16 fibras y permitird almacenar las fibras empalmadas. y seran de forma
rectangular y, al igual que la caja dispondra, de un eje de giro de 0° a 90°.

En la bandeja se encontrard el organizador que permitira posicionar el
empalme. y un disco que permite almacenar la fibra manteniendo el radio de
curvatura de la misma sin ocasionar pérdidas adicionales.

La bandeja llevara una serie de taladros que permitiran fa fijacion de las fibras
por medio de cintillos de'piastico.

Todas las piezas que conformen la caja de empalme serdn resistentes a la
corrosion, independientemente del ambiente de trabajo. en el que se
encuentren, instalaciones aéreas, canalizacionhes o zanjas.

La caja llevara un cierre estanco al agua con junta térica de acrilonitrilo y cierra
por medio de 13 tornillos de acero inoxidable AISI-316 que asegura su
estanqueidad una vez realizado el empalme de las fibras permitiendo aperturas
posteriores para modificaciones sin perder dicha estangueidad.
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En una de las caras menores dispondrd de unos cajeados en [0S due se
situaran unas juntas de goma, denominados obturadores de entrada para
cables, que permitan la entrada de los diferentes cables a empalmar,

Asi ‘mismo se dispondra de en la entrada de los cables unas bridas para la
fijacién de los mismos permitiendo evitar movimientos en las conexiones.

Todas las piezas metélicas seran de-acero inoxidable AlSi-316.
Medidas exteriores: 543 x 286 x 90 milimetros
32. Protecciones eléctricas:

Para la proteccion de los equipos se utilizara un limitador de sobretensiones
tipo PFR de 6 similar, equipo suficiente para la proteccion de equipos eléctricos
y electronicos contra las sobretensiones transitorias de origen atmosfeérico e
industrial.

El limitador de sobretensiones debe estar protegido en todas sus fases y el
neutro por fusibles gl o'gf menores o iguales a 10 A, 6 32 A ultra rapido.

Caracteristicas:

3 Tensién: 110-120 V, 220-240'V, 220-380 V6 240-415 V +/- 10 %
r Frecuencia: 40 -60 Hz,

] Conforme coh la norma NFC 61-740, clase 1,5

33. Equipamiento de red

El equipamiento de red que se instale en la via publica seré de tipo. industrial,
Si se afade -algin -equipamiento nuevo en la red existente, éste debera ser
compatible con lo anterior de forma que el rendimiento de la misma no se vea
mermado y los anillos creados con la fibra Optica y los radioenlaces sigan
completamente operativos.

Asi mismo, si se afade algln dispositivo a la red, se mantendra el nivel de
servicio y ancho de banda minima necesaria de todos los dispositivos
‘existentes que acceden al centro de controt de la policia y al de respaldo, para
que su funcionalidad sea la-6ptima y necesaria para un correcto funcionamiento
de todos los sistemas. |

Adicionalmente a lo anteriof, las caracteristicas técnicas minimas del
equipamiento de red gue se instalara en la via plblica seréan:

Estandares |EEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
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IEEE 802.3x for Flow Control

|IEEE 802.1D for Sparining Tree Protocol
IEEE 802.1w for Rapid STP

IEEE 802.1p for Class of Service

IEEE 802.1Q for VLAN Tagging

Protocolos  IGMPv1AV2, GMRP, GVRP, SNMPv1/2¢/v3, DHCP Server/Client,
TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option
66/67/82, BootP, LLDP, Modbus/TCP, IPv6

MIB  MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB,
RMON MIB. Group 1, 2,3, 9

Control de Flujo  |EEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Caracteristicas fisicas:

Carcasa Metal, IP30 proteccion

Peso EDS-400 series: 650 g

Dimensiones 53,6 x 135 x 105 mm (3.17 x 5.31 x 4.13 in)
Instalacion  DIN-Rail

Caracteristicas medioambientales:

Temperatura de Funcionamiento 0 to 60°C (32 to 140°F)
Temperatufa de almacenamiento-40 to 85°C (_-40."‘[0 185°F)
Humedad relativa 5 to 95% (non-condensing)

Certificaciones:

EMI  FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMC EN55022, EN55024

EMS ENG61000-4-2 (ESD), level 3

EN61000-4-3 (RS), level 3

ENG1000-4-4 (EFT), level 3

ENG1000-4-5 (Surge), level 3

EN61000-4-6 (CS), level 3
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EN61000-4-8

EN61000-4-11

Seguridad  UL508; ULB0950-1

Hazardous Location UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D,
ATEX Zone 2, ExnC IIC

Shock IEC60068-2-27

Caida libre 1|EC60068-2-32

Vibracién  IEC60068-2-6

Maritimo DNV, GL, ABS, NKK, LR

34. Radioenlaces

Los Enlaces punto a punto de gran Capacidad y enlaces punto —
multipunto gue se instalen deberan no interferir en el espectro
radioeléctrico de los ya existentes. Las caractéristicas técnicas minimas
de los radioenlaces que se instalen seran:

Téchicas de ‘encriptacion avanzada (algoritmo AES ~ Advanced
Encryption System), lo que hace imposible el robo de. informacién por
parte de terceros

Alcances de hasta 25 km sin sobrepasar el limite legal de potencia.

Permite configurar parametros de calidad de servicio, 10 que afiade gran
flexibilidad y control a la red

intelligent Orthogonal Frequency Division Multiplexing — mayor
resistencia al multitrayecto, mayor eficiencia espéctral.

Adaptive Modulation ~ Comprcj'rrii_so de mantener el mayor rendimiento y
la mayor estabilidad del enlace.

‘Mayor ganancia de la industria.

i-DFS - Escanea la banda 400 veces x sg y conmuta al .canal més limpio
Monitorizacién continua de todos los canales.

Salto automatico al canal mas limpio.

Evita interferencias.

Enlace continuamente optimizado

8 niveles de modulacion.
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Adaptacion automatica al mejor nivel de modulacion.
Monitorizacién constante del Fading

Bajo condiciones normales el enlace opera de manera simétrica,
optimizado para la menor latencia posible-

Bajo condiciones de trafico “pesado’, el cicle TDD es ensanchado para
maximizar el throughput. El ensanchamiento es dinamico, aplicandose
en Tx o Rx independientemente en funcion de la carga de trafico.
Cuando la carga de ftrafico vuelve a la situacion normal, el
funcionamiento del equipo se restablece.

35. Camaras de trafico

Caracteristicas técnicas:

Domeo PTZ de alta velocidad
Camara dia/noche de 26x y 540 lineas de TV

Funcionamiento hibrido que ofrece conectividad analégica (coaxial) e [P
(MPEG-4) simultanea

Mascara de privacidad avanzada

Preposicionamientos

Compensacién de contraluces

Control de alarma avanzado con gestor de normas

La compensacion de cable amplia la longitud del cableado.
Capacidad multiprotoecolo

Una nueva camara en el sistema implicara:

Ampliacién licencias de la aplicacion de gestion de video
Alta en el sistema

Ampliacién capacidad del disco duro (o ampliacién en el numero de
servidores existentes, con su correspondiente alta y licencia) para no
reducir el tiempo de grabacion del resto de cdmaras en el sistema.

Configuracién de los clientes de la sala.y del centro de respaldo para la
visualizacion, monitorizacién y gestion del nuevo dispositivo.

36. Condiciones que deben-cumplir las conducciones y canalizaciones
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- Los cables a emplear en las conducciones subterraneas deberan estar
dotados de una proteccién de goma o plastico preparados para trabajar
a una tensién de hasta 1.000 voltios, por una seccidon minima por
conductor de 1,5 mm2., cumpliendo las normas de ‘instalaciones
eléctricas en baja tension, en todo lo referente a aislamiento y caidas de
tension, siendo de aplicacion automatica, tan pronto como se publiquen
las Normas -de Iinstalaciones de Semaforos que actualmente se
encuentran en elaboracion por parte del Ministerio de Industria.

- Cuando existan galerias de servicio, los .cables se colocaran en ellas,
apoyados sobre palomillas. Cuando no las haya, se situaran dentro de
canalizaciones constituidas por tuberia de cemento centrifugado 6
fisrocemento, .asentado sobre solera de hormigén, con las juntas
dispuestas de tal forma que se consiga una perfecta impernieabilidad.

- Las derivaciones se realizaran dentro de arquetas de registro,
construidas con ladrillo cerdmico y provistas de cerco metalico y tapa de:
fundicion, de tas mismas caracteristicas que las actualmente. utilizadas.

- Las canalizaciones iran a las profundidades reglamentarias.

~ En las canalizaciones que se realicen baj:ocalzada, el relleho de la zanja
deberd hacerse totalmente con hormigén de 150 Kgs., reponiéndose.
finalmente el pavimento que fue demolido, para restablecer las
caracteristicas iniciales del mismo.

- Los conductores no presentaran en ningln caso empalmes dentro de los
tubos de canalizacién. Los empalmes o derivaciones se realizaran en las
arquetas con las méximas condiciones de seguridad y garantia,
empledndose en cada caso material adecuado, cinta aislante de goma,
manguitos de empalme, etc., algjando si fuera necesario, estos
elementos denfro de una caja estanca rellena de pasta aislante con frio
0 en caliente, desechandose los empalmes defectuosos o en malas
condiciones de seguridad.

37. Disposiciones de seguridad

- los elementos que produzcan chispa de ruptura-éxcepcion de los
interruptores de palaica en las acometidas de suministro de corriente,
seran faciimente sustituibles y de material resistente, como carbén u otro
de calidad superior:

- Los fusibles y elementos en los que puedan formarse arco 6 chispa de
ruptura, deberan disponerse completamente aislados; a fin de evitar toda
posibilidad de explosiébn por contacto con gases de ciertas
caracteristicas, Igualmente deberan tomarse las precauciones
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necesarias en arquetas y canalizaciones,; siendo el adjudicatario el unico
responsable de las explosiones que puedan producirse.

- QCuando los extremos de los conductores conectados a un aparato
cualquiera se estropeen, en lugar de reponer todo el conductor, se
empalmara la longitud precisa por medio de soldadura sin acido.

- Las conexiones se haran con doble arandela entre las que quedaran
presionadas las terminales.

- Todos y cada uno de los reguladores y columnas estaran debidamente.
dotados de tomas de tierra, instalandose para ello las correspondientes
picas o placas, de acuerdo con las normas de la Direccion General de
Industria, sobre prescripciones en las tomas de tierra.

38. Naturaleza de los elementos

- Se procurara que todos los elementos utilizables sean intercambiables y
de los menos tipos posibles. El Ayuntamiento podra imponer un solo tipo
de elementos "standard”, en cuanto a sus enlaces y dime‘_nsiones,_ para
que en su relacién con las bases de cimentacién y entre si sean
totalmente intercambiables.

- Se presentaran modelo para su aprobacién én todos los elementos que
sean distintos a los empleados hasta ahora, y su instalacién serd
condicionada a la aprobacion por escrito de los Setrvicios Técnicos del
Ayuntamiento.

39. Condiciones generales de la instalacién y prueba

Los materiales aislantes la instalacién de los mismos, cumplird las condiciones
del Reglamento de Instalaciones Eléctricas Receptoras de Baja Tension,
pudiendo comprobarse de acuerdo con dicho Reglamento.

40. Acometida

Las sefiales _Ium:i_'n_osas reguladoras.y equipos de calle, a que se refiere este
pliego, tomaran su corriente en las redes que se le ordene en cada caso, € iran
provistas de contadores cuando asi se exija, en el tramo comprendido entre el

punto de enganche de la compariia eléctrica y el equipo, se cumplira el
Regiamento de Instalaciones Eléctricas en Baja Tension.

41, Aparatos y materiales no previstos

Si en el transcurso del contrato se aprecia la conveniencia de emplear
dispositivos no previstos en este pliego y en el Cuadro de Precios unido a él, o
de adoptar modelos o tipos diferentes, se propondra por la Seccion Técnica del
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Ayuntamiento un nuevo precio con la conformidad del adjudicatario, que se
sometera a la aprobacion del Exemo. Ayuntamiento.
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